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USTREDNA DETEKCE PLYNU

PBX-COMBI / PBX-CUSTOM

6x/10x Vstup — Snimace Oxidu Uhelnatého CO, LPG, CNG a dalSich plynt
4x/8x Vystup

Funkce vétrani

Funkce test

Moznost utlumeni sirény



Identifikatni ddaje vyrobce:

Typ vyrobku (model):

Varianty vyrobku:

Popis a GEel poukiti:

ANDERS—ELEKTRO , SPOL. 5 R.O.

‘ ‘ ANDERS ELEKTRO
| Specialsta WA

EU PROHLASENI O SHODE
EU DECLARATION OF CONFORMITY

Anders-elektro , spol. s r.o.
Lidicka 700/19

5602 00 Brno

IC: 03824438, DIC : CZ 03824438

PBX COMBI

APB- 12XXDC - napdjeni 24V DC, 8 vstupd, 4 vystupy
APB- 22XXDC - napdjeni 24V DC, 14 vstupd, 8 wystupd
APB- 12XXAC - napdjeni 230V AC , 8 vstupd, 4 wstupy
APB- 22¥XAC - napdjeni 230V AC , 14 vstupd, 8 wstupl

M&Fici ustfedna pro detekei plynd .

Technické normy a nafizeni viddy poufité pfi posouzeni shody:

timto prohlatujeme,

SN EN 55022:2006+A1:2007
CSM EN 55024:1998+A1: 2000+A2:2003
CSN EN 51000-3-2:2006

CSN EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:20052: 2007

¥e ornafené zafizeni na zikladé jeho koncepce a konstrukoe splfivje viechna pfisluind ustanoveni Smérnice Evropského
parlamentu a Rady 2004,/108/ES a Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/E5. Toto prohlddeni bylo vystaveno na
zakladé DECLARATION OF CONFORMITY 1002804-E a Protokolu o zkouice 1002804-E vydané laboratofi SIEMIC Laboratories

USA dne 19.10.2010.

W Brné dne 12.11.2018
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Tento navod je uréen pro uzivatele Ustfedny pro detekci oxidu uhelnatého CO, CNG,LPG
nebo dalSich plyn( a je nedilnou soucasti technické dokumentace, kterou dodavatel Ustfedny
poskytuje uZivateli. Tento ndvod musi byt na pfistupném a znamém misté, aby byl kdykoliv k
dispozici osobdam povérenych obsluhou a udrzbou zafizeni.

Ur€eni vyrobku

Ustfedna pro detekci a vyhodnocovéni koncentrace je uréena pro ovlddani dalsich
technologii na zakladé aktudlni koncentrace. Ustfedna je primarné uréena pro pouZiti pfi
odvétravani a ochranné osob v podzemnich garazich. Obchodni oznaceni fady produktl PBX
odpovida vyrobni fadé APB.

Zakladni technické parametry

Napdjeci napéti: 24V DC
Vstupni signadl: 0-10V 10-19, 0-24V DC IA-ID

Vystupni parametry
Odporové zatiZeni: 4A
Indukcni zatiZeni: 2A
Doba zpoZdéni 1-0: 50ms
Doba zpozdéni 0-1: 50ms

Pracovni podminky: -20°C...+40°C, 15-90% RV
Trida kryti: P43

Rozméry

Model S-sitka V-vyska hl-Hloubka
PBX-COMBI6 71mm 90mm 58mm
PBX-COMBI10 127mm 90mm 58mm
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Q0-Q7 spinati kontakty




Popis ovladani
Ustfedna je pIné automatickd a nepotfebuje manualni

ovladani. Pomoci kolébkového spinace vpravo od displaye Ize
prepinat jednotliva informacni okna.

Na prvnich deseti oknech je zobrazen aktualni stav a
nastaveni jednotlivych vstupl a nastaveni prvniho, druhého a
tretiho alarmu. Vstupy uréené pro snimani CO spinaji svorky
vystupu Q2, Q0, Q1. Vstupy urcéené pro snimani LPG nebo CNG
spinaji svorky Q3, Q4 a Q5. Aktualni spinaci body jednotlivych vystupl jsou popsany v kabelovém
listu, ktery je soucasti baleni Ustredny. Kabelovy list popisuje nastaveni vlastniho dodaného typu.
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Sepnuti Q6
Sepnuti Q7

Sepnuti IC

TEST

Cyklus testu provede uUplnou diagnostiku zafizeni. Test se spousti privedenim napéti na
svorku 15. Tedy pres externi tlacitko. Pfi spusténi testu nejprve sepne ,Nizky alarm” ktery je
obvykle pfipojeny na svételnou tabuli. Ndsleduje sepnuti vSech vystupnich relé. Cyklus testu se
sam zastavi. Nelze spustit pokud je aktivni alarm.

ZTISENI — ztiSeni sirény

Funkce ZTISENI/MUTE zajistuje ztieni sirény pfi alarmu. Funkce se spusti pfivedenim napéti
pres tlacitko na svorku 14.

VETRANI
Funkce vétrani se spousti automaticky pfi nizké podalarmové koncentraci. Funkce spusti
vystup QO02. Funkce vétrani je automaticky pouze u verze s oxidem uhelnatym PBX-COMBI10.



LED SIGNALIZACE

Na Cele Ustfedny pod displayem jsou dvé LED diody. Cerveni signalizuje napajeni Ustiedny.

Zelena dioda signalizuje funkci programu.

KONFIGURACE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
PBX-COMBI10 Cco Cco co co co co Cco co co co
PBX-COMBI10C4 CcO (¢0) co co co co
PBX-COMBI10L4 Cco co co co co co LPG LPG LPG LPG
PBX-COMBI10C10
PBX-COMBI10L10 LPG LPG LPG LPG LPG LPG LPG LPG LPG LPG
PBX-COMBI10C5L5 LPG LPG LPG LPG LPG
PBX-CUSTOM10

dle kabelového listu




Bezpecnostni pokyny
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Obsluhu zatizeni mohou provadét pouze osoby, které byly vySkoleny na toto zafizeni.

Vyrobek je ur¢en k montazi pouze odbornym technikem. Vyrobce nenese odpovédnost za
Skody vzniklé nespravnou ¢i neodbornou manipulaci.

V ptipadé poruchy pfistroj ihned odpojte od napajeni !

V pfipadé, Ze zaznamenate, Ze z vyrobku vychazi neobvykly zdpach ¢i kout, odpojte jej od
napajeni, zadlohovaci baterie i vSech pfidavnych zatizeni. Dalsi provoz muze vést ke zranéni
nebo poskozeni majetku. Po odpojeni nechte pristroj prohlédnout v autorizovaném servisu
nebo u vyrobce.

Nedotykat se pfimo elektronickych soucasti.
Vlivem statické elektriny muizZe dojit k poskozeni elektronickych soucasti snimace.
Ustfednu nerozebirejte.

Vlastnimi zménami a Upravami zafizeni mQze dojit k nevratnému poskozeni. Vyrobce si
vyhrazuje pravo neuznat reklamace v pfipadé jakychkoliv Uprav.

Zabranite kontaktu vody s interiérem zafizeni. Kontakt vody s internimi sou¢astmi produktu
muzZe vést k Urazu elektrickym proudem a poskozeni pristroje. V pripadé poruchy svérte
opravu vyrobku vyhradné certifikovanému servisu.

Chranite Zivotni prostredi. Zafizeni znehodnocujte s ohledem na Zivotni prostredi v souladu
s platnou pravni Upravou k ochrané Zivotniho prostredi.

Povinnosti provozovatele

v
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Provozovatel je povinen zajistit provadéni pravidelné udrzby a pravidelné revize
elektrického zafizeni.

Provozovatel je povinen pred uvedenim Ustfedny do provozu stanovit kompetence osob pro
jeji pouzivani a pravidelnou udrzbu tak, aby byla zajisténa bezpecnost osob a majetku.
Provozovatel je povinen zajistit takova opatfeni, aby Ustfednu nemohla pouZivat
neopravnéna osoba.

Provozovatel je povinen zajistit udrZzovani vsech bezpecnostnich znacek, symboll a napist v
Citelném stavu. Pri jejich poskozeni je tfeba je nahradit novymi v pavodnim znéni.

Pozarni ochrana

Ustfedna se nevybavuje hasicimi pfistroji, proto je uZivatel povinen zabezpetit objekt, v

némz je Ustfedna instalovdna, vhodnymi hasebnimi prostifedky schvaleného typu, v odpovidajicim
mnozstvi, umisténymi na viditelném misté, chrdnénymi proti poskozeni a zneuziti, s pravidelnymi
kontrolami a seznamenou obsluhou pro jejich pouzivani.



Elektrické zaFizeni se NESMi HASIT VODOU! V objektu musi byt praskovy, snéhovy nebo
halonovy hasici pristroj. Pokud bude u zafizeni hasici pfistroj vodni nebo pénovy, lze jej pouzit pri
pozaru az po vypnuti elektrického proudu.

Elektrické zapojeni

Ustfedna je uréena pro monta? na DIN listu. Napéjeni Gstfedny musi byt vidy provedeno
dle poZadavk( platnych predpist a norem, které se na dané zafizeni vztahuji, zejména CSN 33
2130, &ast 2.3, CSN 33 2180, ¢ast 6, CSN 33 2000-4-41, CSN 33 2000-5-51 kap. 512, CSN 33 2000-5-
54 KAP. 543 a predpisl souvisejicich.

Prace na elektrickém zafizeni ve smyslu CSN EN 50 110-1 ed 2, mohou provadét pouze
pracovnici s odpovidajici elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu vyhlasky CUBP a CBU ¢&. 50/1978
Sb. a seznameni se strojem v potifebném rozsahu.

Elektrické zapojeni Ustfedny a periferii musi byt vidy bezpodminecné provedeno dle
nasledujiciho schématu zapojeni.
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Prislusenstvi

Snimac koncentrace Oxidu Uhelnatého CO

Evikon E2618-CO
Rozsah 0-300ppm CO
24VDC

IP65

Evikon E2618-LEL

Rozsah 0-100% DMV CH4
24VDC

IP65

Evikon E2618-CO

Rozsah 0-100% DMV C3HS8
24VDC

IP65

Test tlacitko

-

P1EC400E40
Stop tlacitko bez popisku

Napajeci zdroj

PS4M-92/24V
Napéti 230V AC
Vystup 24V DC
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Zarucni podminky

e \lyrobce poskytuje zarucni Ihitu na funkénost zafizeni po dobu 24 mésicli po zakoupeni.

e Zaruka se vztahuje na vSechny zavady a poruchy vzniklé vinou vady materialu. PInéni zaruky
je podminéno dodrzovanim navodu k pouZiti a provadéni pravidelné zakladni udrzby bez
jakychkoliv zdsah(i do konstrukce vyrobku. Zavady na pfistroji v zaruéni dobé provozovatel

neodstraniuje, ale nahlasi je dodavateli nebo vyrobci.

e Zaruka se nevztahuje na prirozené opotrebeni soucasti a na zavady vzniklé mechanickym
poskozenim nebo neodbornou manipulaci. Zaruky se téZ nevztahuji na poskozeni zafizeni
vlivem prepéti nebo podpéti, ¢i elektromagnetickou indukci, atp. Dodavatel neruci za Skody
nebo poskozeni vzniklé pfi opravach, vyménach dila atd., kdyZ nebyly provedeny podle

pokynU uvedenych v navodu.

Dodavatel — Objednavani, Velkoobchodni
podminky, Distribuce

Vyrobce, Servis — Technickd podpora, Prodej
nahradnich dill

BOLA spol. sr.o.

Charkovska 16

Praha 101 00

IC: 18630219 DIC: CZ18630219
Tel: +420 257 310 358
www.bola.cz

Anders-Elektro spol. s r.o.

Lidicka 700/19

Brno 602 00

IC: 03824438 DIC: CZ03824438

Tel: +420 773 496 693, +420 602 842 368
www.anders-elektro.cz
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