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Linearni pohon pro prestavovani VZT
klapek a clonek ve vzduchotechnickych a
klimatizaénich zafizenich budov

« velikost klapky do cca 3 m2

+ pfestavna sila 450 N

+ napajeci napéti AC/DC 24 V
« ovladani: otevieno-zavieno nebo 3bodové

+ vy$ka zdvihu

do max. 100, 200 nebo 300 mm,
nastavitelny v krocich po 20 mm

Piehled typu

Technicka data

Elektricka data

Funkéni data

Bezpecnost

Rozmeéry / hmotnost

Technicky list SH24A..

typ zdvih hmotnost
SH24A100 do max. 100 mm, nastavitelny v krocich po 20 mm 1,06 kg
SH24A200 do max. 200 mm, nastavitelny v krocich po 20 mm 1,13 kg
SH24A300 do max. 300 mm, nastavitelny v krocich po 20 mm 1,20 kg

napajeci napéti

AC 24V, 50/60 Hz / DC 24 V

funkéni rozsah

AC/DC 19,2...28,8 V

pfikon provoz 2 W @ jmenovita sila
klidov& poloha 02W
dimenzovani 4 VA

pfipojenti kabel 1 m, 3 x 0,75 mm2

sila zdvihu 450 N @ napéjeci napéti

zdvih viz «Pfehled typu»

smér zdvihu volitelné pfepinaem 1 * resp. 0+

doba prestaveni 150 s/100 mm

hladina hluku <50 dB (A)

ochranna tfida Ill malé napéti / UL Class 2 Supply

Kryti IP54 ve vSech montaznich polohach
NEMA 2, UL Enclosure Type 2

rueni EMV CE dle 2004/108/EG

certifikace cULus dle UL 60730-1A a UL 60730-2-14
a CAN/CSA E60730-1:02
zkous$eno dle IEC/EN 60730-1 a IEC/EN 60730-2-14

funkce typ 1

méfeni razového napéti 0,8kV

stupen znecisténi okoli 3

teplota okoli —-30... +50°C

skladovaci teplota —40 ... +80°C

vihkost okoli 95% r.v., nekondenzacni

Udrzba bezudrzbové

rozmery viz «<Rozméry» na strané 3

hmotnost viz «Pfehled typl»
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Upozornéni ohledné bezpeénosti

Vlastnosti vyrobku

A

Ruéni prestaveni

Nastavitelny zdvih

Vysoka funkéni bezpecnost

Prislusenstvi

Mechanické pfislusenstvi

Elektricka instalace

Schéma pfipojeni

Upozornéni
« Pfipojeni pfes oddélovaci transformator.

Dbejte udajl o pfikonech!

A

+ Paralelni pfipojeni dal$ich pohonl je mozné.

smér zdvihu Q

%

V' 4
Linearni pohony, AC/DC 24 V, 450 N m

+ Pohon nesmi byt pouzivan pro aplikace mimo specifikovany rozsah pouziti, zejména ne v
letectvi.

+ Montaz smi provadét proSkolené osoby.

Pfi montazi je nutné dodrzet zakonné a Uredni prepisy.

« Zarizeni smi otev¥it pouze vyrobce ve vyrobnim zavodé. Neobsahuje Zadné uzivatelem
vymeénitelné nebo opravitelné soucasti.

+ P¥i vzniku pfi€ného zatizeni je nutné pouzit oto¢nou podpéru a spojku, dodavané jako
prislusenstvi. Navic pohon nesmi byt spojen s aplikaci na pevno, nybrz musi zustat byt pies
oto¢nou podpéru pohyblivy (viz <Montazni navod»).

+ Pokud je linearni pohon vystaven silnému znecisténi okoli, pak musi byt na strané zafizeni
pfijata pfislusna opatreni. Prach, saze apod. mohou pfi silném spadu omezit bezchybné
vyjeti a zajeti tahla.

« Tlacitko pro vyfazeni pfevodu smi byt u nehorizontalni montaze pohonu pouzito pouze u
natizeného tahla.

+ P¥i uréovani potfebné prestavné sily VZT klapek a Soupat musi byt zohlednény tdaje
vyrobce (prafez, konstrukce, umisténi), jakoz i vzduchotechnické podminky.

« P¥i pouziti oto¢né podpory a/nebo spojky je tieba poditat se ztratami prestavné sily.

« Pristroj obsahuje elektrické a elektronické komponenty a nesmi byt likvidovan jako domovni
odpad. Je tieba respektovat mistni a aktualné platnou legislativu.

Ruéni pfestaveni je mozné pomoci tladitka (vyfazeni pfevodu po dobu stisknuti tlaGitka pfip.
zUstane zaaretovan).

Rozsah zdvihu Ize nastavit po krocich 20 mm a je oboustrané omezitelny prestavitelnymi
mechanickymi dorazy.

Pohon je jistén proti pretizeni, nepotfebuje Zadné koncové dorazy a zlstava automaticky stat na
dorazu.

Popis Technicky list
oto¢na podpéra pro kompenzaci pfiénych sil Z-DS1 T2 - Z-SH..A..
spojka Z-KSt1 T2 - Z-SH..A..
dorazova sada Z-AS1 T2 -Z-SH..A..
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WIS Lineai pohony, AC/DC 24 V, 450 N BELIMO

Rozméry [mm]

Rozmérové schéma
typ zdvih max A B
SH24A100 100 233,5 2947
SH24A200 200 333,5 394,7
SH24A300 300 433,5 4947

Upozornéni ohledné montaze

Pouziti bez pfi¢nych sil

Pouziti s pfiénymi silami

Pozor
PFi pouziti oto¢né podpory a/nebo spojky je tfeba
pocitat se ztratami prestavné sily.

Omezeni zdvihu
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PFimé pfiSroubovani linearniho pohonu na pouzdru ve tfech bodech. Nasledné upevnéni hlavy
tahla na pohyblivou ¢ast vzduchotechnického zafizeni (napf. klapku nebo Soupé).

Spojeni spojky s vnitfnim zavitem (Z-KS1) s hlavou tahla.

PFiSroubovani oto¢né podpory (Y-DS1) na vzduchotechnické zafizeni.

Nasledné bude lineérni pohon pfisroubovan pfilozenymi Srouby na pfedem namontovanou
oto¢nou podporu. Poté bude spojka, ktera je namontovana na hlavé tahla, spojena s pohyblivou
¢asti vzduchotechnického zafizeni (napf. klapka nebo Soupé).

OtoCnou podporou a/nebo spojkou Ize omezené kompenzovat pficné sily. Max. pfipustny thel
vykyvu oto¢né podpory a spojky Cini bo¢né a na vysku po 10°<.

PFi pouziti omezeni zdvihu na tahlu Ize vyuzit mechanicky pracovni rozsah 20 mm délky vyjeti.
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