OTOCNE SMESOVACI VENTILY

RADA ARAGOO

- - -
S 3-BODOVYM RIZENIM
Servopohony fady ARA600 jsou urceny k motorizovini otocnych
smésovacich ventilii dimenzi DN 15-50 mm, maji operacni tihel
90° a mohou byt snadno ovldddny v pripadé nutnosti
i manudlné. Patentovand a registrovand konstrukce.

POPIS

Servopohony rfady ARA600 jsou uréeny k motorizovani
otoénych smégovacich ventilt dimenzi DN 15-50. Rady
ARA6X1, ARA6X2, ARA6X3 a ARA6X4 maji 3-bodovy
fidici signdl a jsou uréeny pro smésovaci aplikace.
Servopohony maji opera¢ni thel 90° a ventil miize byt
v ptipadé potfeby jednoduse ovladan manualné, diky
vytahovacimu knofliku na celni strané servopohonu.

VARIANTY

Servopohony s 3 bodovym fidicim signalem jsou dostupné
s napajenim 230V nebo 24V a jsou vybaveny 1,5 metrovym
ptipojnym kabelem. Je dostupna $iroka paleta dob béhu od
30 po 1200 sekund. Pfidavny spina¢, ktery mize byt nastaven
do jakékoliv polohy v radiusu otaceni servopohonu, je
dostupny jako jiz vestavény do servopohont fady ARA6X2
a ARA6X4 nebo muze byt jako samostatny ndhradni dil
objednan samostatné. Pfidavny spina¢ muze byt diky
inovovanému fe$eni nastaven manualné packou dostupnou
pouze vysunutim ovladaciho knofliku na ¢elni strané
servopohonu.

TECHNICKA DATA

Teplota prostredi: max. +55°C
min. -5°C

Napajeni: 24 + 10% VAC, 50 Hz
230 £ 10% VAC, 50 Hz

Prikon: 24V 2 VA
230V 5VA

Kryti: P41
Trida ochrany: Il
Pozadovany kroutici moment: Viz tabulka
Spinaci kapacita: B6(3)A 250 VAC
Hmotnost: 0.4 kg

Servopohony, Fady:

Servopohony, Fady:

3-bodovym, pridavny
spinac

3-bodovym

VHODNE SMESOVACI VENTILY

Diky unikatnimu, vysoce stabilnimu spojeni mezi servopohony
fady ARA600 a ventily VRG a VRB je celek mimoradné
stabilni a pfesny v procesu regulace. Servopohony rada
ARAG600 jsou aplikovatelné na ventily fady MG, G, E, BIV, T,
TM, Hi HG.

@ Rada VRG100 @ Rada MG

@ Rada VRG200 @ Rada G

@ Rada VRG300 @ Rada F < DN40
@ Rada VRB100 @ RadaBIV

@® RadaTaT™
. Rada H a HG

MONTAZNI SADA

Servopohon je dodavan véetné adaptéru (montazni sady)
pro pripojeni na vSechny rota¢ni ventily ESBE.

Ob;. ¢islo

1600 0400 __ ESBE ventily fady G, MG, E BIV, T, TM, H, HG
1600 05 00 (= dodavano se servopohonem)

__ ESBE ventily fady VRG, VRB, G, MG, E BIV, T, TM, H, HG

C € LvD 2006,/95/EC
EMC 2004,/108/EC
RoHS 2002,/95/EC

EL. ZAPOJENI
Servopohon by mél byt zapojeny s vicepdlovym spinacem
v pevneé instalaci.

ARAB41 — ARAB44,
ARAB51 — ARAB54,
ARABB1 — ARABGB4,
ARAB71 — ARAB74

ARAB42, ARAB44, ARAB52, ARAB54, ARABB2, ARABB4,

ARAB72, ARAB74, ARABI2, ARABS4

Servopohony jsou vybaveny dvéma oddélenymi kabely. Jeden je

urceny pro regulaci servopohonu a druhy pro pridavny spinac.
K nastaveni vypinaci pozice pridavného mikrospinace staci

pouze vytahnout regulacni knoflik na éelni strané servopohonu a

otocit do poZzadovné pozice packu.
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OTOCNE SMESOVACI VENTILY

SERVOPOHONY
RADA ARAGOO
S 3-BODOVYM RIZENIM

C + 77 [C = viz ventily)

13

RADA ARAG00, 3-BOD. 24VAC

Instalacni rozmeéry pro servopohony
rady ARABOO s ventily VRG100,
VRG200, VRG300 a VRB100

A S Napajeni Doba béhu 90° R 2 =l I Kroutici .
Obj. cislo Oznaceni [VAC] [s] Ridici signal moment [Nm] Poznamka
1210 01 00 ARAB43
24 30 3-bod. SPDT 6
1210 06 00 ARAB44 1)
1210 02 00 ARAB53
24 60 3-bod. SPDT 6
1210 07 00 ARAB54 1)
1210 03 00 ARABB3
24 120 3-bod. SPDT 6
1210 08 00 ARABB4 1)
1210 04 00 ARAB73
24 240 3-bod. SPDT 6
1210 08 00 ARAB74 1
1210 05 00 ARABS3
24 120/240,/480,/1200 3-bod. SPDT B
1210 10 00 ARAB94 1)

RADA ARAGE00, 3-BOD. 230VAC

Doba béhu 90°

Napajeni

Kroutici

.~ ~ Py M2y B 21 % 2
Obj. cislo Oznaceni [VAC] [s] Ridici signal moment [Nm] Poznamka
121011 00 ARAB41
230 30 3-bod. SPDT 6
1210 16 00 ARAB42 1)
1210 12 00 ARAB51
230 60 3-bod. SPDT 6
1210 17 00 ARABS52 1)
1210 13 00 ARABB1
230 120 3-bod. SPDT 6
1210 18 00 ARABB2 1)
1210 14 00 ARAB71
230 240 3-bod. SPDT 6
1210 19 00 ARAB72 1)
1210 15 00 ARABS1
230 120,/240,/480,/1200 3-bod. SPDT 6
1210 20 00 ARABS2 1)
* 3-bod. SPDT = Jeden kontakt, dva sméry Pozn. 1) S pridavnym mikrospinacem
Adaptéry pro pripojeni k ventilim jinych vyrobct jsou OPTION
dostupné viz uvedeny vycet. Pridavny spina¢ Ob;. ¢islo 1620 07 00
Obj. ¢islo Prichodka pro kabel Ob;j. ¢islo 1620 08 00
1600 06 00 Meibes
1600 07 00 Watts
1600 08 00 Honeywell Corona
1600 09 00 Lovato
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OTOCNE SMESOVACI VENTILY

RADA ARAGOO

- - -
S 2-BODOVYM RIZENIM
Servopohony fady ARA600 jsou urceny k motorizovini otocnych
smésovacich ventilii dimenzi DN 15-50 mm, maji operacni tihel
90° a mohou byt snadno ovldddny v pripadé nutnosti
i manudlné. Patentovand a registrovand konstrukce.

POPIS

Servopohony rfady ARA600 jsou uréeny k motorizovani
otoénych smésovacich ventilt dimenzi DN 15-50 mm. Rady
ARA6X5, ARA6X6,ARA6X7 a ARA6X8 maji 2-bodovy fidici
signdl a jsou urceny pro smésovaci aplikace. Servopohony
maji operacni thel 90° a ventil muize byt v ptipadé potieby
jednoduse ovladan manualné, diky vytahovacimu knofliku
na Celni strané servopohonu.

VARIANTY

Pohony ESBE s dvoubodovym fidicim signalem jsou k
dispozici pro napajeni 24 nebo 230 V stt., 50 Hz a dodavaji

se s pfipojenym 1,5 m spojovacim kabelem. Je dostupna
$iroka paleta dob béhu od 15 do 60 sekund. Pridavny spina¢
je jednoduse nastavitelny diky unikatnimu feseni, kde staci
pouze vytahnout knoflik smérem ven a nastavit pozadovanou
polohu. Nejsou nutné zadné nastroje, nebo rozebrani.

TECHNICKA DATA

Teplota prostredi: max. +55°C
min. -5°C

Napéjeni: 24 + 10% VAC, 50 Hz
230 *= 10% VAC, 50 Hz

Prikon: 24V 2 VA
230V 5VA

Kryt: P41

Trida ochrany: Il
Pozadovany kroutici moment: Viz tabulka

2-bod. Fidici signal
*Smeér otaceni Ize volit
dzamprem.

3-bod. Fidici signal

N N bu
ro/o— Y bk
L * L bn

Servopohony, Fady:
ARAB35 — ARAB38, ARAB45 — ARAB48, ARAB55 — ARABS8
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2-bodovym

2-bodovym, pridavny
spinac

VHODNE SMESOVACI VENTILY

Diky unikatnimu, vysoce stabilnimu spojeni mezi servopohony
fady ARA600 a ventily VRG a VRB je celek mimoradné
stabilni a pfesny v procesu regulace. Servopohony rada
ARAG600 jsou aplikovatelné na ventily fady MG, G, E, BIV, T,
TM, Hi HG.

@ Rada VRG100 @ Rada MG

@ Rada VRG200 @ Rada G

@ Rada VRG300 @ Rada F < DN40
@ Rada VRB100 @ RadaBIV

@® RadaTaT™
. Rada H a HG

MONTAZNI SADA

Servopohon je dodavan véetné adaptéru (montazni sady)
pro pripojeni na vSechny rota¢ni ventily ESBE.

Ob;. ¢islo

1600 0400 __ ESBE ventily fady G, MG, E BIV, T, TM, H, HG
1600 05 00 (= dodavano se servopohonem)

__ ESBE ventily fady VRG, VRB, G, MG, E BIV, T, TM, H, HG

Spinaci kapacita:
Hmotnost:

B(3)A 250 VAC
0.4 kg

C € LVD200B/95/EC
EMC 2004,/ 108/ EC
RoHS 2002,/95,/EC

EL. ZAPOJENI
Servopohon by mél byt zapojeny s vicepélovym spinacem
v pevné instalaci.

Pridavny spinac

Servopohony, Fady:
ARAB36, ARAB38, ARAB46, ARAB4A8, ARABS56, ARABS8
Servopohony jsou vybaveny dvéma oddélenymi kabely. Jeden je
urceny pro regulaci servopohonu a druhy pro pridavny spinac.

K nastaveni vypinaci pozice pridavného mikrospinace staci
pouze vytdhnout regulaéni knoflik na éelni stran.
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OTOCNE SMESOVACI VENTILY

SERVOPOHONY
RADA ARAGOO
S 2.BODOVYM RIiZENIM

C + 77 [C = viz ventily]

13

RADA ARAG00, 2-BOD. 24VAC

Napajeni Doba béhu 90°

Instalacni rozmeéry pro servopohony
rady ARABQOO s ventily VRG100,
VRG200, VRG300 a VRB100

Kroutici

T X ~ 2 TS B 21 % 2
Obj. cislo Oznaceni [VAC] [s] Ridici signal moment [Nm] Poznamka
1212 01 00 ARAB37 2)
24 15 2-bod. SPST 3
1212 04 00 ARAB38 1, 2)
1212 02 00 ARAB47
24 30 2-bod. SPST 6
1212 05 00 ARAB48 1)
1212 03 00 ARAB57
24 60 2-bod. SPST 6
1212 06 00 ARAB58 1)

RADA ARAGE00, 2-BOD. 230VAC

q =0 o Napajeni Doba béhu 90° T e A e Kroutici .
Obj. Cislo Oznaceni [VAC] [s] Ridici signal moment [Nm] Poznamka
1212 07 00 ARAB35 2)
230 15 2-bod. SPST 3
1212 10 00 ARAB36 1), 2)
1212 08 00 ARAB45
230 30 2-bod. SPST 6
1212 11 00 ARAB46 1)
1212 09 00 ARABS55
230 60 2-bod. SPST 6
1212 12 00 ARABS56 1)

* 2-bod. SPST = Jeden kontakt, jeden smér Pozn. 1) S pridavnym mikrospinacem

Adaptéry pro pripojeni k ventilim jinych vyrobct jsou
dostupné viz uvedeny vycet.

Obj. ¢islo

1600 06 00 Meibes
1600 07 00 Watts
1600 08 00 Honeywell Corona
1600 09 00 Lovato
OPTION

Ptidavny spinac Ob;. ¢islo 1620 07 00
Prichodka pro kabel Ob;j. ¢islo 1620 08 00
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OTOCNE SMESOVACI VENTILY

SERVOPOHONY
RADA ARAGOO
PROPORCIONALNi

Servopohony fady ARA600 jsou urceny k motorizovini otocnych
smésovacich ventilii dimenzi DN 15-50 mm, maji operacni tihel
90° a mohou byt snadno ovldddny v pripadé nutnosti

i manudlné. Patentovand a registrovand konstrukce.

POPIS

Servopohony fady ARA600 jsou uréeny k motorizovani
oto¢nych smégovacich ventilti dimenz{ DN 15-50. Rada
ARAG6X9 je ovladana pomoci proporcionalniho signalu a jsou
uréeny pro smé$ovaci aplikace. Servopohony maji operacni
thel 90° a ventil mtize byt v pripadé potieby jednoduse
ovladan manudlné, diky vytahovacimu knofliku na celni
strané servopohonu. Navic k proporcionalnimu fidicimu
signalu mize byt k fizeni pouzit i 3-bodovy fidici signal.

VARIANTY

Servopohony fady ARA6X9 jsou dostupné s napajenim

230 V nebo 24 V a jsou vybaveny 1,5 metrovym piipojnym

kabelem. Pridavny spinac je jednoduse nastavitelny pouhym

vytazenim ovladaciho knofliku a nastavenim packy do

pozadované polohy, vie je realizovatelné bez nastrojii

a demontdze. Servopohony fady ARA 659 mohou byt

nastaveny na ¢as béhu 60 a 120 sekund a jsou vybaveny

ptivodnim kabelem v délce 1,5 m. Servopohony fady

ARA 639 mohou byt nastaveny na ¢as béhu 15, 30 pfipadné 60

sekund a jsou dodavany s konektorem a vybaveny ptivodnim

kabelem a zastr¢kou dle vlastniho vybéru. Servopohon

ARA639 ma také pridavné vybaveni proporcionalniho

analogového vystupniho signalu pro monitorovaci zafizeni.
Pridavny spina¢ mize byt diky inovovanému reseni

nastaven manualné packou dostupnou pouze vysunutim

ovladaciho knofliku na ¢elni strané sevopohonu.

TECHNICKA DATA

Teplota prostred: max. +55°C
min. -5°C
Napajeni: 24 + 10% VAC/DC, 50/60 Hz
Prikon v chodu, AC: 5W
DC: 25 W
Spotreba energie pri kalibraci, AC: ARAB3S, 11 VA
ARABSS, 8 VA
DC: ARAB39, 6 VA
ARABSS, 4 VA

74@ =

5N

Proporcionalni

VHODNE SMESOVACI VENTILY

Diky unikatnimu, vysoce stabilnimu spojeni mezi servopohony
fady ARA600 a ventily VRG a VRB je celek mimoradné
stabilni a presny v procesu regulace. Servopohony rada
ARAG600 jsou aplikovatelné na ventily fady MG, G, E BIV, T,
TM, Hi HG.

@ Rada VRG100 @ Rada MG

@ Rada VRG200 @ Rada G

@ Rada VRG300 @ Rada F < DN4O
@ Rada VRB100 @ RadaBIV

@® BadaTaTM™
@ BadaHaHG

MONTAZNI SADA

Servopohon je dodavan véetné adaptéru (montazni sady)
pro pfipojeni na véechny rota¢ni ventily ESBE.

Ob;. ¢islo

1600 04 00 __ ESBE ventily fady G, MG, E BIV, T, TM, H, HG
1600 05 00 (= dodavano se servopohonem)

__ ESBE ventily fady VRG, VRB, G, MG, E, BIV, T, TM, H, HG

Adaptéry pro pripojeni k ventilim jinych vyrobct jsou
dostupné viz uvedeny vycet.

Ob;. ¢islo

1600 06 00 Meibes
1600 07 00 Watts
1600 08 00 Honeywell Corona
1600 09 00 Lovato
Kryti: 1P41
Trida ochrany: Il
Pozadovany kroutici moment: Viz tabulka
Spinaci wkon mikrospinace: 6(3)A 250V AC
Hmotnost: 0.4 kg

EL. ZAPOJENI

Servopohon by mél byt zapojeny s vicepdlovym spinacem
v pevneé instalaci.

3

LVD 2008,/95,/EC
EMC 2004,/ 108/EC
RoHS 2002,/95,/EC

y 0-10V, 210V, 7 v 0-10V/2-10V/0-20mA/4-20mA
bk 0-20mA, 4-20mA

mERY
& @ x 210V

N

Servopohony rady ARAB59 Servopohony rfady ARA639
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OTOCNE SMESOVACI VENTILY

SERVOPOHONY
RADA ARAGOO
PROPORCIONALNi

C + 77 [C = viz ventily]

13

RADA ARAG00, PROPORCIONALNI RiZENI, 24V AC/DC

Napajeni

Doba behu 90°

Instalacni rozmeéry pro servopohony
rady ARAB0OO s ventily VRG100,
VRG200, VRG300 a VRB100

Kroutici

7 ~ - M2 g - 21 % 2
Obj. cislo Oznaceni V] [s] Ridici signal moment [Nm] Poznamka
1252 01 OO ARAB39 04 15,/30,/60,/120 Lot Y210V 6
1252 02 00 ARAG59 04 45,120 Con a0V 6
OPTION
Ptidavny spinac Ob;. ¢islo 1620 07 00
Prtichodka pro kabel Obj. ¢islo 1620 08 00
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