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Pougit?2

Rychfl bnv

T Pouziti ve
1 Pro ventily Siemens:

vnitfnich prostorach

Radidtorov é v ent i VDN., VEN..aVUN..

- Mal é ventily V.P47.
- Zbnoveé ventil VY.l6..
- Kombiventily VPP46.., VPI46..

MiniKombiVentily (MCV)  VPD.. a VPE..
TPro ventily

jinych vyrobcit

- PFima mont az Heimeier, Cazzaniga, Oventrop M30 x 1.5,

- Mont aposzit

Honeywell-Braukmann a MNG
i m:\azdRafpet Rélredd ¥ t § Ip G"$ha sirs3tav.i

T Pro dal $viz"Kvoermbtiinlayc e "npaf issttrraonj &l 6

Produktova ¥
pfristrojd a
standardni d
vhodnymi dé
Na strané 5

| Kiazmi

ada pohon STA..3.. [/ STP..3..
aplFilpa¢giovakRdimohkwbe [ kabmlenp sou dod 8
el ky. Pohony bez kembihageisj ovaci ho
"hkiabsllWidenstvi/ pfipojovaci
j sou uvedena dodatecna prfislusSe

PFiklady Nasl edujici priklady zjednoduSuji rychly vy
(véetné pfisluSenstvi)

Zadgn?z Postup pro rychlT vTbnr

PS2kl ad 1 Viz "Kombinace pfistrojid" na strané 6

T Pouziteé WAL i | y: 2. Viz kapitola "Piehled typGpinago$ tovams

f Dél ka piipojovaci han k Pohon STP23( s pfi pojovacim kabelem 1 m)

f Napajeci n2amveti: AC

PS2kl ad 2 1. Viz "Kombinace pfistroji" na strané 6

T Pouziteé VONNL i |y 2. Vkapitole " PF ¢h laadabiky Péhbny asmSispoj ov ac 2“r

T Dél ka p¥Fi
f Napajeci
1

Barva: Cer na 4

pojovaciho k nel ze

nagéti : AC kabelu*
Vybert

najit spravny pohon.

3. Vybertepohonvk api tol e "Piehl ed theppdSi pvo jtoavbau
kvili pozadované barveé STATBRU0ce p

e vhodny ptfalpwljlowackPFf kalbedenst vi

st r am8Y23L50B
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PSehled typT

Pohonysp Si poj ovac?2m

Polohabez| Nap §j Doba [PSipoj

Typ Polog k a napﬁt napht F2dic?2 pSest kabel Hmotn.
STA73 S55174-A100 NC AC/DC 24V | 2-b o d g RDM 2 270s 1m 181 g
STA23 S55174-A101 NC AC 230V 2bodoVvy 210s 1m 181 ¢
STP73 S55174-A102 NO AC/DC 24V | 2-b 0 d o RDM ? 270s 1m 177 g
STP23 S55174-A103 NO AC 230V 2-b o d o'V % 210s 1m 177 g
STA63 S55174-A104 NC AC 24V DC 0..10 270s” 2m 205¢g
STP63 S55174-A105 NO AC 24V DC 0..10 270s” 2m 201 g
STA73HD ¥ [S55174-A106 NC AC/DC24V |2-bodovy 270s 0,8m 174 g
STA23HD ¥ [S55174-A107 NC AC 230V 2bodovy 210s 0,8m 174 g
YNC = Nwé& mAavien = (ventil) bezirkdp&toivyam wieert i (I Wiarh | e/dPePM 6k . / V

NO=Nor mal né Otevien = (ventil)r dekizadtnapaEvtymoventtielnlGroyvzWPr4de.m /KkV

(ventil) bez napémal yavivemt(VZm &demik . .)
2Pul zni §ifkova mpdwlsaoe ovymietr@us &t ory Desigo a ostatnimi re
Neni vhodngl piroppav atz
Pro rozvod podl ahového vytapé&ni, 90 N
YPul zni &ifkova modultaceno(sRIaM)y jSé emuoeinrsa tsam, kkdaet ajl eo gtoov évny sl i osvt né&
Neni vhodny pro paralROMni provoz ve spojeni s
Vregul aghimm | e cdobapromwaulcam 80simm@hi aty stav
Pohony bez pSipoj o

(viz"PF i sl

u

Se s tvvhiod n é

Poloha bez Nap§jdeiCZ/DebgngsaKabel
Typ Pol ogk napﬁt nathZ—bodo‘PDM‘DC 0 é 1| skupina | Hmotnost
Verzevb i | ém prRAV3IIGe ni
STA73/00®  |S55174-A109 NC AC/DC 24 V 270's 270s® |1,2,7,9| 133g
STA23/00 S55174-A110 NC AC 230V 210s | - - 1,7 133 ¢
STP73/00 S55174-A111 NO AC/DC 24V 270s 270s® |1,3,8,9| 129¢
STP23/00 S55174-A112 NO AC 230V 210s | - - 1,8 129 ¢
STA73PR/00 ¥ [S55174-A115 NC AC/DC 24V 270 s - 1,7,9 133 ¢
STP73PR/00 ) [S55174-A116 NO AC/DC 24V 270s - 1,8,9 129 ¢
STA73MP/00 ¥[S55174-A113 NC AC/DC 24 V 270's 270s% |1,7,9 195 g
STA23MP/00 ¥[S55174-A114 NC AC 230V 210s | - - 1,7 195¢
VerzevE er ném p rRalvo®Gbe n i
STA73B/00 S55174-A117 NC AC/DC 24V 270s 270s° | 4,5 133 g
STA23B/00 S55174-A118 NC AC 230V 210 | — — 4 133 g
STP73B/00 S55174-A119 NO AC/DC 24V 270s 270s? |4,6 129 ¢
STP23B/00 S55174-A120 NO AC 230V 210s | - - 4 129 ¢
YNC = Normalné& Zavien = (ventiad) abezonwgméwvientaVviien VPPHIBedeéM™
NO=Nor mal né Otevien = (ventil)r dkicdaoaptt ientevlimn YPPABedEmMPk!
(ventil) bez napémial gavivemt(Vviam &demik . .)
2Pfi okolni teploté 20 °C.
Vhodny pro paralelni provonii §pfrkovadmodm| asicghahebPDMFi({Poinzof
“Pocéet pohon@G v baleni 50 kusd (OEM)
Ve spojeni s ASYBAL.. re@Fp.poADdVWERL.Mm kab@|Gnm/moMul em je napaje
®Vregul aéni m r e? dabaproyoeu canBOsimméol hrfiaty st av
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PS2slugenst v?

PSipojovac? kabelf/upnilpno?jno vhaocd?u | keanb e |
Napajeci
Dé1l |Hmotn. [Smont ofKabel STA73..

Typ Pol ozka [m] [a] s pl &g STP73.. Barva
ASY23L08 S55174-A121 0,8 42
ASY23L10 S55174-A122 1 48
ASY23L20 S55174-A123 2 81
ASY23L30 S55174-A124 3 139
ASY23L40 S55174-A125 4 181 B
ASY23L50 S55174-A126 5 223
ASY23L60 S55174-A127 6 266 PVC
ASY23L70 S55174-A128 7 308
ASY23L100 |S55174-A129 10 435 - ACIDC 24V
ASY23L150 |S55174-A130 15 646
ASY23L30B |S55174-A131 139
ASY23L50B  [S55174-A132 223 Cern
ASY23L100B |S55174-A133 10 435
ASY23L20HF |S55174-A134 2 100
ASY23L50HF _|S55174-A135 5 | 218 hal%gznu
ASY23L100HF |S55174-A136 10 466
ASY6AL20 S55174-A137 2 72
ASY6AL50 S55174-A138 5 131 Bil
ASY6AL70 S55174-A139 7 176
ASYG6PL20 S55174-A140 2 72
ASY6PL50 S55174-A141 5 131 PVC
ASY6PL70 S55174-A142 7 176
ASY6AL20B |S55174-A143 2 72
ASYBAL50B  |S55174-A144 5 131 Funke 3
ASYBAL70B |S55174-A145 7 176 modul AC24V Cern

DCO ...10
ASY6PL20B |S55174-A146 2 72
ASY6AL20HF |S55174-A147 2 61
ASYG6AL50HF |S55174-A148 5 129
ASYBAL70HF |S55174-A149 7 174 Bez
ASY6PL20HF |S55174-A150 2 61 halogenu
ASY6PL50HF |S55174-A151 5 129
ASY6PL70HF |S55174-A152 7 174
ASA23U10 S55174-A153 1 75 Pomoc Bil
ASA23U20 S55174-A154 2 121 kor;t_arIX“pro
ASP23U10 S55174-A155 1 75 Pomoc
ASP23U20 kontakt pro PVvC AC/DC 24V

S55174-A156 121 STP..

ASY23L20LD [S55174-A157 70 LED
ASY23L50LD |S55174-A158 129
417
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Adapt®r y

Pro vent i1y
Typ Pologka ||(virobcT Popis
AV53 AV53 Danfoss RA-N Kov
AV63 S55174-A165 Giacomini Plast
AV59 AV59 Vaillant Kov
AV64 S55174-A166 Pettinaroli M28x1,5 Plast
AL100 AL100 Pro ventily Siemens, typ| Kov
2W..-, 3W..- a 4W..-
AV301 S55174-A159 Ventily s M30 x 1.5 Adaptveyrdssim bajmmiet em
AV302 S55174-A160 Ventily s M28 x 1,5 Adapté r vgE3im bajmmiet em
- Comap
- Markaryd
- Herz
AV303 S55174-A161 Ventily s M30 x 1 Adaptvéyrs Ssi k| uz n(bajpnetem)j i n
-TA 5mm ”
AV304 S55174-A167 RGOz us Sada adaptérd pro mont é
AV305 S55174-A169 Ventily s M30 x 1.5 Sada n&dhradnich baj®dket
Y Vsuvkajesnebobez5mmnast awewii sM osti. na mont azi
Ochrana prot Type Pol ogka ||Popis
AL431 [|S55174-A168 Ochrana proti nedovol en
Obj edn8v§8n?2
Pfi objednavani uvedte pocet kusl, nazev
PS2 k1l ad 1pohon STA23spfi pojovacillmakabel em
1 adapté rAvV301
PS2 k2 ad 1 pohon STP73/00bez p¥fi pojoyaciho kabelwu

lppioj ovacASYRIHOL®,Id é 1 SknysLEDi ndi kaci,nappéaeeni
napAa€/DC24V,bid vy
1 adapté rAvV301

Dodéavka Pohony, ventilyap ¥f i sl uSenst vi sjasmoous tdact dndevmé nbya | ve n i
5/17
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Kombinace pS2strojT

Kys i Tl ak{(Katal og
Typ ventilu Siemens Pohon | Typ ventilu [m3/h] [I/h] t S2da ventilu
VDN.., VEN.., VUN.. STA. |Radi 4t orové|0, 09 ..] - PN 10 N2105, N2106
VPD.., VPE.. STA.. | MCV MiniKombiVentily - 25 .48 N2185
V..146.. STA. |Z6nové vent 2..5 — PN 16 N4842
V..P47.. STP.. |Mal é ventil]| 0, 25 .| - N4847
VPP46.., VPI46.. STA.. | Kombiventily - 30..57%7 PN25 N4855
(DN10, DN15)

Ventily jinTch virobcT, pSipojen2 M30 x 1,5, bez a
Radi §8torov® ventily Mal ® ventily

91 Heimeier 1 TAtyp TBV-C

1 Watts (Cazzaniga)

I Oventrop M30 x 1,5 (od 2001)
1 Honeywell-Braukmann

T MGN

Ventily jinych vyrobcd na v

Dal §i radi 4atorové ventily s adaptéry AV.. viz "Pfi
kys Jmenovity prit gbhovgpbotué&i (B6t.80 ¢ €idemHis) & pdtievil earkyorm év grnitriat &

V= Objemovy prltok pt¥i zdvihu 0,5 mm

Technick® pozn8mky

NO, NC ventily NOventily |[f Ventil je bez pohonu otevfien
fVieteno ventilu je plné vysun
T Typické pfikrdawdég: v RKmtdiildt ( VDN.
zé6nové ventily (V..146) a
Kombi ventily (VP..).
NC ventily fTVentil je bez pohonu zavien (
fVieteno ventilu je plné vysun
TPFiklad: Mal é ventily V. P47.
Vétsdina ventilld jinychenwar diNO) .j e Nor
Kombinace ventilu a FunkceNO |f Vi et eno pohonu STA.. bez napée
pohonu fPoZ2adavek na ventil nor mal né
Funkce NC |f Vieteno pohonu STA.. bez napé
fPozadavek na ventil nor mal né
Pozn8mka Pro veétsSinpowpiltikmctiersmi ckého pohonu bez p¥F
Funkce NO zavien.
(Normalné oteéepokud je pozadavek na opac¢nou ofpuanckncyim t ak |

smérem chodu v fpeotheomee:m \beerzt iplf ispoj E@geho napét
Vnasledujici tabulce jsou popséany pfiislusSné

6/17
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Pozns§mka Pohon bez pSipoj
Odezva na pohon bez Ventil Typ STA.. STP..
pfipojeného Radiator. ventily | VDN.., VEN.., VUN..[ZaV F en Ot evP@n
Mal é ven|VP.47. A o ABRVAPR|A o ABVF el
Zénové vdV.l6. AB o A cl dAB . tlvd?
Kombi ventily VPD.., VPE.. Zavien Ot evP@n
VPP46.., VPI46..,
YRegul ator musi podpor onvoartmakl onnéb iontaecvii epnoyhmo nvue nst i
2Tato kombinace neni doporuc¢ena, protod#dévbiduot n
nepfetrzitdpoonap&jiemiét viemthdend bviyyznam ve smys
energie.
Konstrukce
Fungovg8§n? poltElektrotermickéap8hBny B&RAyZaduji udr Zbu
Po pfipojeni Fpiodhiocniuh os es izgvny&luy ek t el 0t m t o

zplGsobuj e

rozpinanot

ot wl&pd nnéndii aj,e pFeveden

vietene ventilu.
Vent il zactd naf eodevhifriatami el ementu, které t
je topny el ement zapojen ze studeného st a\
je dosaZzen po dal Sich pftibl 2,5 minuté&ch
odpojeni napajeniocll a&kipaa zwdn tpirlvetkude 2z av
Oba provozni stavy maji pro niz2e uvedeneé
STA73.., STA23.. (NC) Vieteno pohonu se zasunuje a radiatorovy \
2pol ohovy, F odpojeni napaj emiu svey swineutjeen oa proahdoi 4t or ovy
STP73.., STP23.. (NO) Vieteno pohonu se vysunuje a maly ventil )
2pol ohovy, F vieteno pohonu zasunuje a maly venti/ zavi
STAG3.. Vieteno pohonu se zasunuje a radiatorovy \
STA73/00 s modulem Pol oha vFetenfei dieciumue réniagka!l BPoDE€dpojeni na
DC 0..10 V vieteno pohonu vysunuje a radidtorovy vent
pri ztrateée Ffidiciho signéadlu se vieteno poh
Pohonysi i di cim signaluennzBQj0..TGzvwé provozni
kapitola “Nake¢epiveac¢ldDIlPa strané 8.
STP63.. Vieteno pohmwnjue s& myglsyw ventil V. P47. . ot e
STP73/00 s modulem Ggmér nmd dki ci mu 6i.489al PoD&€dpojeni napéajeni s
DC 0..10 V zasunuje a maly ventil je zavien silou vl
ztraté TFidiciho soingun énlaus tsaev iv Fdeot €5n00% pzodhv i h u
Pohonysf i di cim signaluenmZBQj0..T0zvié provozni
nastavemfie@ilrPad 0 “
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_]10..0V _]45..0V

STA63./STP63.. ASYE PRt oot
Nast abDiemiiepi . 2 Hi At

|«
m =
[ |«
=

|~
JEE
|-
JEE

H2 H2

0..10V 0..45V
4 0..100 % 4 0..100 %

Sion g0
g fﬂEj 3 2 H1 EQEQ 3 4 H1
H2 H2
/1 55.10V L1 2.10V
0...100 % 0...100 %
H1 | Zdvih 3 mm
H2 | Zdvih 4,5 mm
Indikace polohy na Pohyb vietenekgawhdmud poloha vietene pohonu
pohonu vnitifni c¢asti na povrchu pohonu.

Pohon bez pfipojenéh
fTVvieteno pohonu je v
M Ventilj e zavien.

/ N\

48842@ @

Pohon pod napétim po
fTVieteno pohonu je z
1 VentilYjeot evi en.

STA.. @

STP.. Pohon bez pfipojenéh
@ fvieteno pohonu je z
et 7 Ventii?j e zavFien.
~ Pohon pod napétim po
@ fvieteno pohonu je v
5 M Ventili?j e ot evFien.
Yvzhledemkr adi &t orovym venti |l GmymVRRAG.i.l/VWPIVAE 4.6 .a /| VXK &b
dvVzhledemkmal ym ventil dm V. .P47. .

Automatick8 ¢Kluznéd obajmkatsevym kruhovym UGchytem zaji st

zav2rac?2 dimezaviraci dimenze. Touto adaptaci jwe rztairlu® en
sfunkci NC (STA..), které zarucCcfugyekt¢@sNOst
(STP. .) je vieteno pohonu umisténo nad v¥e

Adaptace zav Dimenze pro adaptomsahumeze Ba&hA4aBi 5v mm
dimenze pro pohony
STA.. (NC)

Adaptace zav Dimenze pro adaptarsabe mazhat?2,§..17,5 mm
dimenze pro pohony

STP.. (NO) Doy o - . o :
)pfl pouziti se standardni mi kl uznymi obj i mk ami

8/17
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Adaptace

Z a

dimenzesvys§ §i

obj i mkou

(b

v
k

AV301, AV302 a AV303,

bajonet AV..

(pfisluSenst

VysSS§i Kkl uznbajoobnjeitnokvay n8 Gchytrans |j @ed pjoiu@ii v n
pfipadech:

a. Pokud pridmér kluzné objimky pohonu, ba

zabranuje montédazi (napméfriodityn@a épventil

b. Kadapt aci poZzadované velikosti zavitu

(M28 x 1,5 nebo M30 x 1)

Baj onet
rozsahu

musi byt
zaviraci

kombinovanalr &hiolz&k ozmeén &§
di meyn&&®i ukliuZ mo wv dampjt iémkuo u

Moznosti
T Kdosazeni rozsahu zaviraci dimenze zre
adaptkélruzsnou objimkbdbozspal 8Cidis a) .

T KdosazZzeni rozsahu zaviraci dimenze
adaptkélruzsnou objimkou bez vIiozky A

ZvVvy
neb

ZvétsSeni zaviraci
nepraaeejzii cw

d i andeanpztea ¢jie vpeorztaidlolv &jnion ykc
standardniho rozsahu zaviraci

Rozsah zavir adizndimhme madeaps ér vy:
Standar AdaptveyrSSi m bajone
bajonet AV301 A M30x 1,5
AV302 A M28x 1,5
AV303 A M30x1
VI o 7ZAk a VI o Bk a
Bez vl < 4 . . Bez vl
(Cernié (bil a
STA.. 8,5 8, 5 3,5 13,5
STP.. 12,5 12,5 7,5 17,5
9/17
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10 11 12 13 14 [min]

Doby pSebnhu St :
Ot ev2/z&wn2r 8§n? -
1
t
0 } } } } } } f f f f f f t Ll
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M 12 13 14 [min]
HA
(%)
100 " I I
q I I
v |
1\:| I I
o |
I I
e |
3 hia]) |
L ] | \ . X . |
1 T T T T T T
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
|

S Ridici signa
H Zdvihv %
1 Pohon ST..2.. (AC 230 V)
2 Pohon ST..7.. (AC 24 V)
34Teply start
Hodnotayt m@RfsikoCn(@ ) tepl ot a
— Doba pfebéhu z&avisi na napéti a okolni teplot

AUpozornDn2 Nékteré regul datory fFiindi spTogncp o deé niziulj (e pruel azkn€ |

Pro optiméalni regulaxidOmGsi byt okolni tepl

1

~ 4884724

0

Puznd§i fkova modul ace

PS2slugenstv?

Samostatn® p¢Pohony STA../ 00 a STP../ 00 jsou dodéavany be

kabely pfipdc&jeerkyabel u podle tabulky "PFisluSenstvi/
Vnabidce jsou pfipojovaci kabely bez obsahu
ASY23L.. Standardni pfipojovaci kabel p2polwheoohymy po

Ffidicim siagppmgleenmm mis ACC230VH BePYCApl &St ém. D
0,8..15 m.

AC 24V AC230V

—— G L 1 o
g_,_\_ L2 g
3 — GO N <> s
S //>®
G/L hneédy L1 ca. 50 mm
GO/N modr y L2 ca.6 mm
Prifez 6,75 mm
10/ 17
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ASYG6AL..

ASYG6PL..

ASA23U..spomocn
kontaktem pro STA../00

ASP23U..spomocn
kontaktem pro STP../00

Kdi spozici jsou pfipojovaci kabelfy di &t myc!
modulemDCO ...10asshapajecim nayget Kamb AICy 2dhohou by
kombi novéanmi s kymi p o hRPrnoy tSETPMAt7a / IDXDe | musi b
pohonu kovovy miUkabetekn. dodavany s

Kdi spozici jsou pfipojovaci kabelfy diltZ myc!
modulemDCO ...10asshap&cim napétim AC 24 V. Kabel
kombi novéanmi s kymi pohony STP73/00. Pro tert
pohonu kovovy muUkabetebkn. dodavany s

4884230

4884727

IT—0
E—
G hnédy L1 ca. 50 mm
Y cerveny L2 ca.6 mm
GO modry Prifez @mo08m@rh’k>2mje0,75mm?
PfipojovaRVC kmlb&édt &m a integrovanym pomocn

videchny pohony STAidi O6Dm ST®nal 6M et evien:d
snapajenZdn \ WAChebo AC 230 ne¢ho2mélrioy tleal ol W CE
musi byt zasunut do pohonkabddemvovy mlst ek

o

N

<

. &

click! <
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Zati zitel nost kont aktu

AC DC
3Aodpordq4..30 V [/
2Ainduk t i 48V/1A

AC/DC 24V AC 230V

Il '
GO/- N g
BK ¢
GY .,
: e
G+ hnéd L1 ca. 50 mm
GO/- modr y L2 ca.6 mm
BK &erny Pr 00,8 mm’
GY Sedy

Bod pF:évieanadiihy 1,5a 2,3 mm

ASY23..LD Stejné jako AS..23U ale pouze pro napéajeni
SLED indik a c i svitizenim otevieno/zavieno. Vihonuél o®&addedik
zafizeni do provozu a jeho Wdrzbu. Dél ky ka
AC/DC 24 V
— G/+
g—lL—GO/-
i—
G+ hnégdy 1 LED
GO/- modr y L1 ca. 50 mm
L2 ca. 6 mm
Pr @ 0,6 mm’
Adapt® r AV.. pro Kdi spozici jsou adaptéry pr o moyntjaznypcohhon(
ventily jinTcvyrobeclO (viz kap "PFrisluSenstvi/ Adaptéry"
Ochrana AL431 proti Ochranu proti nedovol erédméemaont aedohvpéepeéeuz
demont 8g§i p ot manipulace s pohonem.
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Pokyny pro mont8&8g a pSipojenz

Mont 8§ k ventMont adazond pavpiilozen k baleni.

Pohony STA.. nebo STP.. jsou dodéavany sama
pfed uvedenim do provozu:

T Odstrante octh&laamnwe Ktriyltu z

TVIiozte kIl uznrmay ontejtiomkyun sichytem na ventil
T Nasadte pehonlna vucné ve sméru pohybu h
bajonetovy krouzek az do druhého kliknut
T STA. ./ 00, STP. ./ 00: Zapojte pfipojovaci

fTZapnéte provozni napeéti pouze po Fadné m

Pokyny pro demont §g¢g:
T Odpojte napajedpopteépii pojovaci kabely

T Pockejte 6 minut, dokud pohon nevychl adn
T Otoc¢te kluznbajobhegtmkygm ssichytem proti s
hodi novych ruc¢ic¢ek do koncové pol ohy.

Po demont dzi se vieteno pohonu automati ck)

(tovamasthaveni) .

Ziidkakdy se mOl0ze stat, Ze se pohon uvol ni
objimbapometovym Gchytem. Pohon mize byt

nastaveni vietene do vychozi polohy (tovarl
vzhlUru noliamavaetkeao pohonu zpét se souc€a:
obj i nbkayj osnet ovym Uchytem proti sméru pohyb

odbl okovani .

AUpozornrJn2 Nepoug2vejte has8ky, stranov® kl2]e atd. !

Mont 8gn2 pol cPohonymohou byt instalovany ve vsSech pol

2w P54
// \\\
¥ ]
OX 360°
D
\* A”

4884201

Pozn8mkVyektriflnstal ace musi byt npirsotvneidnein ap fveed psihsoyd.é s
instalaci T PfFipojovaci kabel musi vést od spodni <¢a
fTPFivod napajeclhphydb niapeéeény musapfi. zapojen
pfed Fidici jednotku.
13/17
Siemens El ektrotermické pohony STA..3.., STP. . 3. CE1IN4884cz

Building Technologies 2014-09-11



BDdr gba

Pohon nevyzaduje zZadnou UGdr zbu.

Oprava Pfed vyménou odpojte pfipojovaci kabel od n
Otevienim pohonu zpUsobite jeho =z=mpocdeni. I n
otevieni pohonu zpUsobit zranéni.

Pohon nelze opravit; musi byt vyménén jako

Likvidace Pohon nelze zlikvidovat jako domovni odpad.
Mi stni pfedpisy mohou vyzZzaddévaymspe&omagbneent
musi byt Ibaekologizi et e
M2stn2 pSedpisy mus?2 blt dodrgovsny.

Z8ruka
Technické Udaje vztahujici se ke specificky
spoj ereintd 'y ukagdgehygme ¥ Kombitmamwteo pkiaitsatlroogjolv'
|l isté& na strané 6.

PSi pougi SPA.a®TRoswlentily jinTch virobcT jsol
spr8vn® |innosti pohonT odpovhRdn2 wugivatel @
Siemens Building Technologies maj2 pS$S2slugn
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Technick ®

“adaj e

Nap§jen?

Sign§ 1 ov® vst

Provozn2 Yd

STAT7S.. | STA73../00 STA23.., STA23../00
STA73HD STA23HD STAB3..
STP73../ STP73../00 STP23... STP23../00 STP63..
Napajeci napéti| AC/DC 24 V AC 230 V + AC 24 V +#
Frekvence 50 /60 Hz 50 /60 Hz 50 /60 Hz
Pf i koBOHp T i
Provoz 25W 25W 25WwW
PFri zapnuti 6 VA 58 VA 6 VA
Proud pifpizapmhou 250 mA 250 mA 250 mA
Predfazend poji Vnéj si
Ridici signal 2-pol o h oPDM ? .
DC 0.1 v 2-pol ohovy pbc 0..10 V
Paraleini provoz n§g Pro PDM . . P .
pohon ST..3PR/00 Mize byt omeprinmvyskonen
Doba pfeBBhBCpF 270s 210s | 27059
Ovl ddaci sila 100 N, STA.HD 90 N
Jmenovity zdvih Max. 4.5 mm [45mm (s t av i3mef)n
PFipustna teplo

vpfipojeném ven

1..110 °C

P o | o h ane pohau pro
"‘pohon bez pfip|

STA.. vysunuto
STP.. zasunuto

Radidt or ov é(na pWDt)i

mal é v(é.R47i)l y Viz"Kombi nac e"npa isstérraonjél
Zbnové elaét)i |y
Udr zba Pohon nevyzaduje Gdrzbu
Elektrick ® pjSeéempadDél ka kabel u Vizst_rana4,_"PF e h | e“debo strand 5 a strana 16, 1im
"PFipojovaci kabely
PrtaPez Sl anowamé ¢ ¢ Sl anované Sl anované v
2 x 0,5 mm? 2 x0,75 mm® 3x0,5mm®
Mont 8§ ¢ Pripojeni k ven Baj one-mativedk r o uM3® k15 -vi z také kapitola
Mont &Zni pol oha Jakadkod6o0-°
Barvy Viko B i ,IRAL 9016, STA..B/00 a STP..B/00 € e r, RAL 9005
Spodni C¢€éast STA.s v ét | eRAE BB5aSTP.. § e dRAL 7042
STA..B/00 a STP..B/00 € e r, RAL 9005
Pfiopvogici kabely Viz'PFi poj ovamrmd <tarbeed& 4 a na str
Standardy pro pohony CE shoda
a pSipojovapodle sEMEGNice 2004/108/EC
Odolnost EN 61000-6-1 Rezidence
RusSeni EN 61000-6-3 Rezidence
Elektrick & bezpecnog SELV (PELV podle IEC 60364-4-41)
Smérnice pro ni 2006/95/EC
TFfrida ochrany p EN60730TF ild a | EN60730TF|’IUa| EN60730TF ild a
Stupen znecCi St § Podle EN60730T T ild a
Kryti pouzdra IP54 podle EN 60529
Kompatibilita p ISO 14001 (Ziomx ni pYyostiedi
ISO 9001 (Jakost)
SN36350(Pr odukty koznipvadtiriichupiprkost ¥
RL 2002/95/EC (RoHS)
Roz mRDry Rozméry Viz kapitola"Ro z m&mray strané 16.
Hmotnost ) . o . . . .
Hmotnost pohonu Viz tabulka"Pf e h | e"¢p othyopalll bsez p¥ i poj o vsatcriahnoé
'I:Sn;f).tnost pripol Viz tabulka “PfisluSenstvi®
Matgq.i_l_,éTP__ Viko a spodni ¢ Polykarbona t
PSi poj ov acASY., ASP.. PVC
ASY..HF Bez obsahu halogenu podle VDE 0207-24
D PFipusteéppoumal(SELVAPEIVE t |
2 PDM=Pulzni $ifkova modul ace
¥ STA73/00, STA73MP/00 a STA73B/00sp i i poj ovac ASY6M.abel em
STP73B/00 STP73/00aspfi poj ovacASy6RLabel em
9 MGze byt nast DPpiieppoazfiit pmd kr kabdbml|l pii pojzo vieest kd n
® Samostatny kabel, viz strana 16
® Vreguladnim rezimu je minimalni doba provozu ca. 3G
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Vgeobecn® « Provoz Doprava Skl adovani
podm2nky EN 60721-3-3 EN 60721-3-2 EN 60721-3-1
Teplota 5.50C ° -20..60 °C 5.50 °C
Teplotaprokvazi-s pojfii zé@ ni 5..40 °C - -
Vihkost <85%r.v. < 95%r.v. 5..100 v% r .
PSipojovac? kabely
PSipojovacH ASY23.. ASY23.B | ASY23.HF | ASY23.LD | ASAZ23.. ASP23..
bez modulu0 ...1 0
Dé |l [mph 0.8..1] 3..10 2..10 2/5 1/2 1/2
Pr G fren? < 2 m: 1m: 0.50
- 0.75 0.75 0.50 0.50
>2m:0.75 5m:0.75
NapajeciVinagp 24/2307" 24/230" 24 /230" 24 24/230" 24/230"
Barva krytu Bi,l & Cer,na Bi, & Bi,l & Bi,l a Bi,l &
RAL 9016 RAL 9005 RAL 9016 RAL 9016 RAL 9016 RAL 9016
Pl ast PVvVC PVC Bez halogenu PVvVC PVvC PVvC
Pomocny kont - - - - X X
Bod pfepnuti _ _ _ _ zdvih zdvih
kontaktu 15..23mm|15..2.3mm
Indikace - - - LED - -
Hmotnost VizTabul ka na strané 4
D AC 230V pro STA23../STP23.., AC/DC 24 V pro STA73../STP73..
PSipojovac:
s modulem 0 ...1 0 ASY6A.. ASY6P..
ASY6A.. ASY6A..B ASY6A..HF ASYG6P.. ASY6P..B ASY6P..HF
Dé | [mh 2/517 2/517 2/5/17 2/5/17 2 2/517
Pr G fren? 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22
Napaj ecilVACh 24 24 24 24 24 24
Barva Bi, a Cerna Bi, & Bi, a Cer,na Bi, a
RAL 9016 RAL 9005 RAL 9016 RAL 9016 RAL 9005 RAL 9016
Pl ast PVC PVvVC Bez halogenu PVvVC PVvC Bez halogenu
Ridici signé 0..10 | 0..410 0..10 0..10 0..10 0..10
VnitfnRi odpc 100 k 100 k 100 Kk 100 k 100 k 100 k
Hmotnost Viz Tabulka na strané 4
RozmDry
Rozmémm v
STA.. STP..
Y - =~ . — —
= = %l =
| £ =
2| 2 g 3
X 3 N 3
43 43
65 65
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