Nazev spolecnosti: BOLA s.r.o.
Vypracovano kym: -
Telefon: -

GRUNDFOS®I\Fax: -

Datum: -

Pozice | Pocet| Popis
1 MQ3-35 A-O-A-BVBP

Pozn.: obr. vyrobku se mtze liit od skute¢. vyrobku
Vyrobni €.: 96515412

Kompletni jednotka

Cerpaci stanice MQ je kompaktni jednotka, ktera obsahuje &erpadlo, motor, membranovou tlakovou
nadobu, snimac tlaku a pritoku, Fidici jednotku azpétnou klapku.

Ridici jednotka zajiStuje automaticky nabéh

Cerpadla do provozu pfi odbéru vody a jeho

automatické vypnuti, jakmile se odbér vody

zastavi. Ridici jednotka dale chrani ¢erpadlo v pfipadé vyskytu poruchy.

Montéz
Diky své kompaktni konstrukci nezabira ¢erpadlo pfiliS mnoho mista a jeho montaz je proto snadna.
Kolem Cerpadla nemusi byt Zadny volny prostor.

Jednoduché ovladani

Cerpadlo je opatfeno uZivatelsky pFivétivym
ovladacim panelem s tlacitkem ZAP/VYP a
signalkami k indikaci provozniho stavu Cerpadla.

Samonasavaci schopnost

Diky své samonasavaci schopnosti mize Cerpadlo MQ Cerpat vodu, jejiZ hladina se nachazi pod
arovni mista instalace Cerpadla. V zahlceném stavu je Cerpadlo schopno nasat vodu z hloubky 8
metrd za méné nez 5 minut. Tato samonasavaci schopnost usnadfiuje montaz a zapinani Cerpadia.

Zajistuje také spolehlivéjSi dodavku vody v
instalacich s rizikem provozu bez kapaliny a
prisaku saci hadice ¢i saciho potrubi.

Vestavéna ochranna funkce
V pfipadé provozu nasucho nebo prehfivani, napr. pfi zadfeni hiidele nebo pretizeni, se Cerpadio
automaticky zastavi, €¢imz se zabrani poskozeni motoru.

Automaticky reset
Cerpadlo ma vestavénou automatickou resetovaci

funkci. V pfipadé signalizace béhu nasucho nebo podobného nouzového stavu bude €erpadlo
odstaveno z provozu. Cerpadlo se bude pokouSet nabéhnout znovu do provozu kazdych 30 minut
po dobu 24 hodin. Tuto resetovaci funkci Ize vypnout.

Nizka provozni hlu¢nost
Diky své hydraulické konstrukci a vnitfnimu

chlazeni vykazuje €erpadlo extrémné tichy provoz a je tak vhodné jak pro vnitfni, tak i pro venkovni
instalaci.

Tlakova nadoba
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GRUNDFOS®I\Fax: -

Datum: -

Vestavéna tlakova nddoba omezuje spinaci cetnostv pfipadé netésnosti potrubi, coz méa pozitivni vliv na stupen

opotfebeni Cerpadla.

Udrzba

Cerpadlo nevyzaduje zadnou udrzbu.

Kapalina:

Rozsah teploty kapaliny: 0..35°C
Techn.:

Jmen. praitok: 3 m3h
Jmen. dopravni vyska: 18 m
Ucpéavka: BVBP

Schval. znacky na typovém Stitku: CE

Toleran¢ni pdsmo krivky:

1ISO 9906:1999 Annex A

Materialy:

Téleso Cerpadla: POM + 25% sklen. vlidkna
Obézné kolo: PPO + 20% sklen. vldken-PTFE
Instalace:

Rozsah okolni teploty: 0..45°C

Max. provozni tlak: 7.5 bar

Potrubni pfipojka: Gl

Elektrické udaje:

P¥ikon - P1: 850 W

Frekvence el. sité: 50 Hz

Jmenovité napéti: 1x220-240V

Jmenovity el. proud: 4A

Kryti (IEC 34-5): IP54

Trida izolace (IEC 85): B

Délka kabelu: 2m

Typ kabelové koncovky: SCHUKO

Jiné:

Cista hmotnost: 13.1 kg

Hruba hmotnost: 15.3 kg

Prepravni objem: 0.055 m3

Vytisténo z Grundfos CAPS [2014.07.030]

o™

GRUNDFOS' 2\

2/5




Nazev spole€nosti:
Vypracovano kym: -

BOLA s.r.o.

Telefon: -
GRUNDFOS" 2 \rx -
Datum: -
Popis Hodnota ] MQ3-35, 50Hz | £
Cerpana kapalina = Voda

. L. Teplota kapaliny = 20 °C
VSeobecna informace: 35 Hustota = 998.2 kg/m® |35
Nézev vyrobku:: MQ3-35 A-O-A-BVBP 20 20
Cislo vyrobku: 96515412
EAN kod:: 5700396722504 254 I 25
Cena: Na vyzadani 20 20
Techn.: 15 4 15
Jmen. pritok: 3 m3h
Jmen. dopravni vy3ka: 18 m 104 10
Max. dopravni vyska: 35m 54 5
Ucpavka: BVBP
Schval. znagky na typovém $titku: CE Tt 1% 15 5 25 b oo Yo 0
Toleran&ni pasmo kfivky: ISO 9906:1999 Annex A P1 - : - :

Verze Cerpadla: A kW]
Model: B 0,6 "
Materialy: 044
Téleso Cerpadla: POM + 25% sklen. vlakna 0,2
Obézné kolo: PPO + 20% sklefi.
vlaken-PTFE 0

Kéd mater. provedeni: A 240 Gl
Instalace:
Rozsah okolni teploty: 0..45°C Gl iy Mo
Max. provozni tlak: 7.5 bar _\\\‘
Kéd pro pfipojeni: (@) 9 N———
Potrubni pripojka: Gl o - - L

pripoj § =
Kapalina: :
Rozsah teploty kapaliny: 0..35°C ===

190 4x 010 114
Elektrické udaje:
Pfikon - P1: 850 W 570 28
Frekvence el. sité: 50 Hz
Jmenovité napéti: 1x220-240V
Jmenovity el. proud: 4A T T T T L [ 7— |
Kryti (IEC 34-5): IP54 | ‘ S }
Tfida izolace (IEC 85): B L S } S !
Délka kabelu: 2m ! | - | !
Typ kabelové koncovky: SCHUKO B e T N |
L MAIN 1 N 1

Ridici jednotky: L ! © |
Spinag: Veetné spinani on/off . ‘

P P A AUX : |
Jiné: } @ O @ }
Cista hmotnost: 13.1 kg | ES |
Hruba hmotnost: 15.3 kg T T T T T T e e e e e e e ‘
PFepravni objem: 0.055 m3
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http://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=96515412&freq=50&lang=CSY

Nazev spolecnosti: BOLA s.r.o.
Vypracovano kym:
Telefon:

GRUNDFOS' 2\
96515412 MQ3-35 50 Hz
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Poznamka! VSechny jednotky musi byt vimm] jestlize neni uvedeno jinak.
Poznamka: tento zjednoduSeny rozmeérovy nacrtek nezobrazuje vSechny detaily.
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Nazev spolecnosti: BOLA s.r.o.

Vypracovano kym:

Telefon:

GRUNDFOS" ¢ \rx

Datum:
96515412 MQ3-35 50 Hz

D DD D

L — N S — N W — S — N —

MAIN
UX

Upozornéni! V8echny jednotky jsou v [mm], pokud neni uvedeno jinak!
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