RAIN3-24 EM W'lo

Datovy list

Hydraulické udaje Materialy
Maximalni provozni tlak PN 8 bar Sk¥in cerpadla PA6T/6I-GF40
Vytlaéné hrdlo G1 Obézné kolo PPE/PS-GF30
Dopliiovaci zafizeni - HFidel nerezova ocel
Max. dopravni vyska H 8m
Rozmé ro instalaci
Min. teplota média Tp,i, 3°C vy P
Hruby objem nadrze V 111
Max. teplota média Ty, ay 30 °C
Hruby objem membranové 0l
Min. okolni teplota Tmin 5°C expanzni nadoby V
Max. okolni teplota Ty, ax 40 °C PFipojka trubky na strané& G1
sani DNs
oy PFipojk b ytlak
Udaje o motoru Fipojka trubky na vytlaku G1

DNd
Sitova pFipojka 1~230V, 50 Hz
Vykon h¥idele P2 (Q = max.)

zvoleného ob&zného kola * 400 W
Pocet cerpadel

Jmenovité otacky n 2900 1/min
Jmenovity proud Iy 3A

TFida kryti motoru X4

Izolacni tFida F
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RAIN3-24 EM

Informace k objednavkam

Udaje o vyrobku
Znacka

Nazev vyrobku
Cislo vyrobku
Cislo EAN

Barva

Minimalni objem objednavky

Dostupnost na trhu

Baleni

Pocet na jednu vrstvu
Vlastnost baleni

Druh baleni

Pocet na jednu paletu

Wilo

RAIN3-24 EM
2551471
4048482967943
bila/¢erna

1

2020-02-20

1
Prodejni obal
Karton

4

Rozméry a hmotnosti

Délka vcetné obalu
Délka L

VySka vcetné obalu

Hmotnost brutto cca m

Hmotnost netto cca m

777 mm
642 mm
908 mm
715 mm
295 mm
260 mm
28,5 kg

25,5 kg
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o
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RAIN3-24 EM

7 s

Text pro vybérova fizeni

Wilo-RAIN3 je zafizeni na vyuZivani deStové vody k
Uspore pitné vody napfriklad pro zasobovani toaletnich
zasobnikd vodou nebo k zavlaZovani zahrady. Kompaktni
a standardizovana konstrukce podle EN 1717 a

DIN 1989 v kombinaci s rliznymi volitelnymi moZnostmi
hydraulickych pfipojek zjednoduSuje a zrychluje kazdou
novou instalaci resp. kazdou vyménu. Intuitivni rozhrani
dotykového LCD displeje s Fadou inteligentnich funkci
jako samoochranné rutiny také prispiva ke komfortu
obsluhy a vysoké spolehlivosti.

Zvlastnosti/pFednosti vyrobku

- Snadna instalace diky zafizeni se zastrckou a
kompaktni konstrukci s rliznymi moznostmi
hydraulickych pripojek

- Komfortni obsluha a funkce snadného nastaveni diky
jedinecné kombinaci intuitivniho ovladani LCD dotykovou
obrazovkou a Cetnych funkci

- Vysoka Uroven a spolehlivost diky integrovanym
samoochrannym rutinam

- Hygienicka bezpecnost diky prednadrzi s
bezpecnostnim zafizenim vyhovujici normam DIN 1989
aEN1717

- Jednoducha udrzba s pfimym pristupem k systémovym
soucastem

- Tichy provoz pfi instalaci v blizkosti obytnych prostor
Vybaveni/funkce

Modul pFipraveny k okamzitému zapojeni v kompaktni
konstrukci. Sklada se z nasledujicich soucasti:

- HiMulti 3 P samonasavaci odstfedivé ¢erpadlo,
namontované na zakladnim radmu s tlumici chvéni

- 11 | pfednadrz pro doplfiovani Cisté vody s plovakovym
ventilem

- Tricestny ventil

- Kryt pfedni a zadni strany

- Pfipojeni na strané vytlaku, hadice Rp 1"

- PFipojeni na strané sani, hadice Rp 1"

- PFipojeni pro sit komunalniho zasobovani vodou R %"
- 1,5 m kabel sitové pripojky a zastrcka

- 4-20 mA senzor stavu naplnéni's 20 m dlouhym
kabelem pro monitorovani hladiny destové vody v
zasobni nadrzi

-4-20 mA snimac tlaku

-V pfednadrzi instalovany senzor pfepadu

- Akusticky alarm

- K dispozici je beznapétovy kontakt pro volitelny externi
alarm nebo poruchové hlaseni

- Elektronicka Fidici jednotka s barevnou dotykovou
obrazovkou LCD

wilo

Ovladani/displej
- Displej na barevné dotykové obrazovce LCD

- Trvald indikace stavu naplnéni v cisterné, tlak zafizeni
na vytlaku, provozni stav fidicich rozhrani

- Protokolace 10 poslednich poruch

Rizeni

PIné automaticka regulace pro:

- HiMulti 3 P samonasavaci odstfedivé ¢erpadlo

- Nastavitelny vyvolavaci tlak

- Provozni reZimy zatizeni (manualni nebo automaticky)

- PFepinani tficestného ventilu mezi provozem na
deStovou vodu a mezi komunalnim zasobovani vodou

- Hlidani stavu naplnéni cisterny

- Identifikace pfepadu prednadrze

- Ochrana Cerpadla proti béhu nasucho

- Podpora samonasavani

- Automaticka vyména vody pfednadrze

- Provozni a poruchova hlaseni

- Volitelny externi alarm nebo poruchové hlaseni

- VoliteIné ponorné cerpadlo (cisternové cerpadlo)
Kontrola

- Stav naplnéni destové vody v zasobni nadrzi diky 4-
20 m senzoru stavu naplnéni

- Aktualni tlak zdsobovani
- Ochrana cerpadla proti béhu nasucho
- Monitorovani kontinuity kabelu senzoru

- Ochrana sitového napajeni Cerpadla pomoci jistice
vedeni

- Pfepad prednadrze
Rozhrani
- Relé pro volitelné ponorné cerpadlo

- K dispozici je beznapétovy kontakt pro externi alarm
nebo poruchové hldSeni do BMS

- Beznapétovy kontakt pro senzor k identifikaci pfepadu
a zpétného vzduti

Volitelné pfisluSenstvi

- Cisternové Cerpadlo, Pro prekonani tlakovych ztrat
kvali pfili§ vysoké vzdalenosti nasavani (podle instalace)
Ize v z&sobnicich na deStovou vodu pouZit ponorné
Cerpadlo.

- Externi alarm

- Senzor k identifikaci prepadu a zpétného vzduti
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RAIN3-24 EM W'lo

Materialy Rozméry pro instalaci
Sk¥iii Eerpadla PA6T/6I-GF40 Pfipojka prepadu @75-PNO
HFidel nerezova ocel PFipojka trubky na strané G1

sani DNs
Ob&zné kolo PPE/PS-GF30

PFipojka trubky na vytlaku G 1

DNd
Provozni udaje
Max. dopravni vyska H 8m Informace k umisténi objednavky
Min. teplota média Tpin 3°C Hmotnost netto cca m 25,5 kg
Max. teplota média Trax 30 °C Znatka Wilo
Maximalni provozni tlak p 8,0 bar Nazev vyrobku RAIN3-24 EM
Max. okolni teplota Ty,ax 40 °C Cislo vyrobku 2551471

Udaje o motoru

Sitova pFipojka 1~230V, 50 Hz
Jmenovité otacky n 2900 1/min
Jmenovity proud Iy 3A

TFida kryti motoru X4

Izolaéni tFida F
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