SIEMENS 4855

VPP46..Q, s P/T pfipojkami pro méfeni  VPI46..Q, s P/T pfipojkami pro méfeni
tlaku tlaku

ACVATIX™

Kombiventily, PN 25 VPP46..
VPP46..Q
VPI46..
VPI46..Q

pro mistnosti, zény, vétraci a klimatizacni systémy

S integrovanym regulatorem tlakové diference
o DN 10...DN 32: Télo ventilu vyrobené ze za tepla lisované mosazi odolné
proti ztraté zinku (DZR)
o DN 40...DN 50: Télo ventilu vyrobeno z tvarné litiny s kulickovym grafitem
¢ Objemovy pratok 30... 11500 I/h,
¢ Rozsah diferenéniho tlaku 15...600 kPa
e Vnitini zavit Rp podle ISO 7-1
e Vnéjsi zavit G podle ISO 228-1
¢ Verze s PIT pripojkami pro méreni tlaku Ap (volitelna)
e Ovladani elektrotermickymi nebo elektromotorickymi pohony
— SSA.. (3bodovy nebo DC 0...10 V)
— STA..3../STP..3.. (2bodovy nebo PDM)
SUA21/3, SUA21/3P, SUE21P (2bodovy SPST)
STAG63../STP63.. (DC 0...10 V)
SAY..1P03 (3bodovy nebo DC 0...10 V)

Pouziti
o Ve vétracich a klimatiza¢nich zafizenich pro regulaci na strané vody a pro au-
tomatické hydraulické vyvazovani v koncovych jednotkach jako jsou fan coily,
indukéni jednotky a ve vyménicich tepla pro ohfivani nebo chlazeni
e V topnych zénach jako jsou samostatné vytapéci systémy, byty, mistnosti atd.
e Pro uzaviené okruhy
CE1N4855en
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Prehled typl

Objednaci é. |Sklad. ¢islo DN | Higo Zapojeni Mérici Vmin | Vioo | SUA21/3? | SUE21P | STA.3../ SSA..
pFipojky SUA21/3P STP..3..3)
Apmaxl) Apmaxl) Apmaxl) Apmaxl)
[mm]|[coul] /] | [ [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
VPP46.10L0.2 | S55264-V101 2,5 30 | 200 600 - 500 600
10 | 45| G% 333 - -
VPP46.10L0.4 | S55264-V131 65 -
5 370 600 -
VPP46.15L0.2 | S55264-V102 30 | 200 600
15 |25 | G% 600 -
VPP46.15L0.6 | S55264-V103 ’ 100 | 575 600
45 200 | 1190 - -
VPP46.20F1.4 | S55264-V104 | o0 G1 -
5 - 220 | 1330 600 - 600
45 238 | 1530 - 600 -
VPP46.25F1.8 |S95264-V121| o5 | 5 |G 1Y% 260 | 1670 - 600 - -
5.5 280 | 1800 - - 600
45 468 | 3400 - 600 -
VPP46.32F4 | S55264-V122| 35 | 5 | G 1% 510 | 3700 - 600 - -
5.5 o 550 | 4001 - - 600
VPP46.10L0.2Q| S55264-V105 2,5 vnejsi zavit 30 | 200 600 - 600
10 | 45| G% 333 - -
VPP46.10L0.4Q| S55264-V132 65 -
5 370 600 -
VPP46.15L0.2Q| S55264-V106 30 | 200 600
15 | 25| G% 600 -
VPP46.15L0.6Q| $55264-V107 ' sP/T | 100 | 575 600
45 Finoikami| 200 | 1190 - -
VPP46.20F1.4Q| S55264-V108 | 20 c1 pripojkami -
5 pro 220 | 1330 600 - 600
45 méfeni | 238 | 1530 - 600 -
VPP46.25F1.8Q| S95264-V123 | 25 | 5 | G 1% taku | 260 | 1670 - 600 - -
5.5 280 | 1800 - - 600
45 468 | 3400 - 600 -
VPP46.32F4Q | S55264-V124| 35 | 5 | G 1% 510 | 3700 - 600 - -
5.5 550 | 4001 - - 600
VPI46.15L0.2 | S55264-V109 30 | 200
15 | 2,5 | Rp % 600 - 600
VPI46.15L0.6 | S55264-V110 100 | 575 600
VPI46.20F1.4 | S55264-V111 4.5 200 | 1190 _ _
. . - 3, -
20 M5 | Rp% 220 | 1330 600 - 600
45 238 | 1530 - 600 -
VPI46.25F1.8 | S55264-V125| 25 | 5 | Rp1 260 | 1670 - 600 - -
5.5 280 | 1800 - - 600
45 468 | 3400 - 600 -
VPI46.32F4 S55264-V126 | 32 | 5 |Rp1% 510 | 3700 - 600 - -
5.5 Vnitini 550 | 4001 - -
VPI46.15L0.2Q | S55264-V112 zavit 30 | 200 600
15 | 2,5 | Rp % 600 -
VP146.15L0.6Q | S55264-V113 100 | 575 600
VPI46.20F1.4Q | S55264-V114 4.5 200 | 1190 — _
. . - 3, -
20 5| Re% SPIT | 220 | 1330 600 - 600
45 pripojkami| 538 | 1530 - 600 -
ro
VPI46.25F1.8Q | $55264-v127| 25 | 5 | Rp1 m"é}em 260 | 1670 - 600 - -
5.5 tlaku | 280 | 1800 - - 600
45 468 | 3400 - 600 -
VPI46.32F4Q | S55264-V128| 35 | 5 |Rp 1% 510 | 3700 - 600 - -
5.5 550 | 4001 - - 600
D Apmin viz strana 9
2 Pouze pfi pouziti pFisluenstvi AL60, mize SUA21/3 pohanét VPI46.. nebo VPP46..ventily
®  STP.3... Ize pouzit pouze s ventily
-VPP46.10L0.2  -VPP46.10L0.2Q - VPI46.15L0.2 - VPI46.15L0.2Q
-VPP46.15L0.2  -VPP46.15L0.2Q - VPI46.15L0.6 - VPI46.15L0.6Q
-VPP46.15L0.6 - VPP46.15L0.6Q
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Objednaci ¢. [Sklad. cislo DN Hio0 Zapojeni Mérici Vimin V100 SAY..P
prlpojky Apmin Apmax
[mm] [coul] [I/h] [I/h] [kPa] | [kPa]
VPI46.40F9.5Q | S55264-V129 | 4o Rp 1% SPIT 1370 9500 25
15 Vnitfni zavit grrépr?{'g?e”;'i 600

VPI46.50F12Q | S55264-V130 | 5o Rp 2 tlaku 1400 11500 36

DN = jmenovita svétlost

Hioo = jmenovity zdvih

Vioo = objemovy pratok plné otevienym ventilem (H100)

Vmin = nejmensi pfednastaveny objemovy pritok piné otevienym ventilem (H100)

Apmax = maximalni dovolena tlakova ztrata pro cely rozsah pohybu ventilu s pohonem

Apmin = minimalni tlakova ztrata na ventilu nutna pro spolehlivou funkci regulatoru tlakové diference
Sroubeni Objednaci

. ! Sklad. &islo | Popis

ALG..2 ALG..2 Sada 2 zavitovych Sroubeni pro 2cestné ventily obsahuijici 2 pfevlec¢né

ALG.2B S55846-71.. mz’atlfze, 2 nastavs:e a 2 plocha tésnéni. ALG..2B je mosazné Sroubeni pro

médium o teploté do 100°C.

Objednavani
Priklad Objednaci €. Sklad. éislo Popis

VPP46.15L0.2 S55264-V102 Kombiventil, PN 25, s vnéjSim zavitem

SSA61 SSA61 Pohon

Dodavka

Cisla revizi dokumentace

ventily, pohony a pfisluSenstvi jsou baleny a dodavany zvlast

viz. str. 18

Kombinace pfristroja DN 15...32

Pohony Montazni Provozni Prestavovaci Pohony (bez | Zpétna | Zdvih | Pripojovaci | Katalogovy
sada napéti signal sila napéti)1) pruzina kabel list
SSA31 AC 230V )
3bodovy
SSA81 AC 24V 2,5 mm 1s N4893
SSA61 0. 10V ; 5 mm >m
SSAGBLEP AC/DC 24V
STA23.. AC 230V 2bodovy
- 100 N NC
STAT73.. AC/DC 24V | 2bodovy, PDM
STA63.. AC 24V DCO...10V 25mm | . :
: v |max 45|Vizkatalogovy| 0,
STP23..2 AC 230 V 2 bodovy mm list
STP73..2 AC/DC 24V | 2bodovy, PDM NO
STP63.. 2 AC 24V DCO0...10V
SUA21/3 AL60 AC230V - 170N A6V10446174
; 3vodi¢ovy on/off 2,5 mm
SUA21/3P AC230V - A6V11780780
. (SPST1)) 100N 0,8m
SUE21P AC230V 5mm ABV11780777
D NC = normaIné zavieny = VPP46../VPI46.. bez napéti zavieny
NO = normalné otevieny = VPP46../\VVPI46.. bez napéti otevieny
Bez pohonu je ventil pné otevieny.
2 STP.3... Ize pouzit pouze s ventily
- VPP46.10L0.2 - VPI46.15L0.2
- VPP46.15L0.2 - VPI46.15L0.6
- VPP46.15L0.6 - VPI46.15L0.2Q
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- VPP46.10L0.2Q

- VPP46.15L0.2Q
- VPP46.15L0.6Q

Kombinace pfistroja DN 40...50

- VPI146.15L0.6Q

Zpétn
T Skladové zdvih Prestav. [Provozni Ridici signal A Smér zpétné Prestav. LED Ruéni Doplnko-
yp Cislo sila napéti 9 pruzin [pruziny doba nastaveni |vé funkce
a
SAY31P03|S55150-A132 AC 230V |3bodovy - R
DCO..10V stlaéenim
SAY61P03[S55150-A133 [15 mm| 200 N DC 4...20 mA - - 30s v I AL
AC/DC 24V 0...1000 Q zajl_gtenlm
pojistkou
SAY81P03|S55150-A134 3bodovy - b
D Volitelné prislusenstvi: koncovy spina¢ ASC10.51
2 Signalizace polohy, nucené fizeni, nastaveni charakteristiky
¥ Volitelné prislusenstvi: koncovy spina¢ ASC10.51, sekvenéni Fizeni, funkéni modul AZX61.1
Sroubeni
Kombiventily Sada Sroubeni
Vnéjsi zavit Tvarna litina Mosaz
Objednaci ¢. Sklad. ¢islo Typ / Skladové €. Objednaci ¢. Sklad. &islo
VPP46.10L0.2 | S55264-V101 | - ALG132 Y BPZ:ALG132
VPP46.10L0.4 | $55264-V131 | - ALG132 Y BPZ:ALG132
VPP46.15L0.2 | $55264-V102 | - ALG142 Y BPZ:ALG142
VPP46.15L0.6 | $55264-V103 | - ALG142 Y BPZ:ALG142
VPP46.20F1.4 | $55264-V104 | ALG152 ALG1528B ? S$55846-2100
VPP46.25F1.8 | 555264-V121 | ALG202 ALG202B? S55846-7102
VPP46.32F4 S55264-V122 | ALG252 ALG252B? S55846-7104
VPP46.10L0.2Q | S55264-V105 | - ALG132 Y BPZ:ALG132
VPP46.10L0.4Q | S55264-V132 | - ALG132 Y BPZ:ALG132
VPP46.15L0.2Q | S55264-V106 | - ALG142 9 BPZ:ALG142
VPP46.15L0.6Q | S55264-V107 | - ALG142 9 BPZ:ALG142
VPP46.20F1.4Q | $55264-V108 | ALG152 ALG1528B ? S$55846-2100
VPP46.25F1.8Q | s55264-V123 | ALG202 ALG202B? S55846-2102
VPP46.32F4Q | 555264-V124 | ALG252 ALG252B? S$55846-7104
Y Pfipojovaci zavit na strané potrubi: Vnitini zavit
2 Pouziti do maximalni teploty média 100°C
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Konstrukce

—
&l

P ——

Suw W

o 0 AW

1 Ruéni ovladaci knoflik

2 Krouzek s Ciselnikem pro prednastaveni

w

Otvor regulatoru diferenéniho tlaku je propojen s
vystupem B

Regulator tlakové diference

Clona pro prednastaveni pratoku
Regulacéni ventil

Méfici pfipojka, modra paska, P-
MéFici pfipojka, Cervena paska, P+
Vstupni hrdlo A

Vystupni hrdlo B

W > 00 N o 0o b

Kombiventily VP..46..Q (na obrazku) jsou navic vyba-
veny méFicimi pfipojkami P/T.
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Princip €innosti

Ruéni ovladani

Médium vstupuje do ventilu (vstup A), prochazi pres
nastavitelnou clonu (5), ktera je spojena s krouzkem
Ciselniku (2) pro nastaveni maximalniho pozado-
vaného prutoku. Médium dale pokracuje pres regulaéni
ventil (6) s linearni charakteristikou a zdvihem 2,5 mm
(DN 10...15) nebo 5 mm (DN 20).

4855201

prednastaveni prutoku (2)
Pohon (M) ovlada regulacni ventil (6). Nez opusti kombiventil, médium projde pfes
zabudovany mechanicky regulator tlakové diference (4). Regulator tlakové
diference zajistuje, Ze skute¢ny prutok ventilem neni zavisly na vstupnim tlaku p1.
Kombiventily VP..46..Q jsou navic vybaveny dvémi pfipojkami pro méfeni tlaku
(P+, P-), které umoziiji méfeni tlakové ztraty na kombiventilu. K mé&feni Ize pouzit
elektronicky manometr ALE10.

P+ P- Vstup média

B Vystup média

2 Krouzek s &iselnikem pro
pfednastaveni

4 Regulator tlakové diference
udrzuje tlakovy rozdil p1 — p2
staly na regulaénim ventilu (6) a
cloné (2)

w

6 Regulaéni ventil s nainstalo-
vanym pohonem

4855D01

P- = PIT pfipojka, misto pro méfeni tlaku P- s modrou paskou
]

P+ = P/T pfipojka, misto pro méfeni tlaku s ervenou paskou
()]

p. = tlak na vstupu kombiventilu

p. = tlak na regulacnim ventilu

ps = tlak na vystupu kombiventilu

Ruéni ovladaci knoflik (1) slouzi k ochrané vietene a pro

DN 10...32 ovladani kombiventilu pfi uvadéni do provozu.
Tovarni nastaveni:
Ventil je otevieny. Pro zavieni ventilu otacejte knoflikem
ruéniho ovladani ve sméru pohybu hodinovych rudicek.
PFi proplachovani systému musi byt ventil otevien.
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Prislusenstvi

Objednaci
¢.

Sklad. ¢islo

Popis

ALE10

ALE10

Elektronicky manometr bez méficich hadi¢ek a hrotd. Méfici rozsah
0-700 kPa. Tlakova ztrata vyssi nez 1000 kPa znici ¢idlo tlaku.

Pro méreni tlakové ztraty kombiventild mezi P+ a P- (viz diagram v
kapitole "Princip funkce" na strané 3).

Funkce manometru:

Start/stop

Automatické nastaveni nuly

Podsviceny displej

Zobrazuje: Out pfi hodnotach mimo méfici rozsah—>
Funkce pfidrZzeni méfené hodnoty

ALE11

ALE11

MéfFici hadicky a méfici hroty pro pouziti s kombiventily Siemens.
Vybaveno hroty 2 x 40 mm s pfipojenim G %"

ALP45

ALP45

Nahradni adaptéry P/T pfipojek (sada 2 ks)
Sada obsahuje 1 adaptér s modrou a 1 s Cervenou paskou.

Otvor: Vnéjsi zavit G 2" dle 1ISO 228
PFipojeni na télo ventilu: G 4" dle ISO 228, v&etné O-krouzku

Délka: 40 mm

ALP46

S55264-V115

Zaslepeni P/T otvor(
PFipojeni na télo ventilu: G 4" dle ISO 228, véetné O-krouzku

ALP47

S55264-V116

Vypoustéci ventil vé. O-krouzku

Otvor: Vnéjsi zavit G 12" dle ISO 228

Pfipojeni na télo ventilu: G ¥4 dle 1ISO 228, v€etné O-krouzku
Délka: 48 mm

ALP48

S55264-V117

Kombinace P/T hrdla a vypou$téciho kulového ventilu s Eervenou
paskou

Otvor: Vnégjsi zavit G 12" dle ISO 228

Pfipojeni na télo ventilu: G ¥4” dle 1ISO 228, v€etné O-krouzku
Délka: 80 mm

ALP49

S55264-V118

Dlouhé P/T nastavce (sada 2 ks)

Sada obsahuje 1 adaptér s modrou a 1 s €ervenou paskou.
Otvor: Vnégjsi zavit G 12" dle ISO 228

Pfipojeni na télo ventilu: G ¥4 dle 1ISO 228, v€etné O-krouzku
Délka: 120 mm

ALP50

S55264-V119

Nahradni ¢erna Cepicka

7120
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Navrh

Postup

8/20

Ptiklad

Informace potiebné pro vypocet

1.
2.
3.

N =

Zadejte pozadovany tepelny vykon Q [kW]

Zadejte pozadovany tepelny rozdil AT [K]

Vypoctéte objemovy pratok

. Q[kw] - 1000 T

V= 1163 ATIK] H]

Vyberte provedeni kombiventilu

- dle pfFipojeni (vnitfni nebo vnéjsi zavit)

- s nebo bez P/T pfipojek

Stanovte prednastaveni podle tabulky, viz. nasledujici strana

Je dan vyménik tepla Q=19kW
Rozdil teplot (pfivod - zpatecka) AT=6K
Objemovy pritok

. 1,9kW - 1000 272,98 i/h
T 1163-6K ' °

Pozn.: pro vypocet mizZete pouzit nase navrhové pravitko.

Ventil ma mit pfipojeni s vnéjSim zavitem podle ISO 228-1 a svétlost DN 15.
Volba kombiventilu:

V idedlnim pfipadé by kombivetily mély byt navrzeny tak, aby pracovaly v oblas-
ti 80% jejich maximalniho pratoku, aby mohly v pfipadé pozadavku dodat
rezervni vykon.

VPP46.15L0.6 (vnéjSi zavitové pfipojeni, bez pfipojek P/T pro méfeni tlaku,
jmenovity objemovy pratok 600 I/h).

Urcete nastaveni Ciselniku pouzitim nize uvedené tabulky:

Objemovy prutok 270 I/h

Nastaveni giselniku 1,8

Siemens
Smart Infrastructure
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Objemovy

pratok/Nastaveni

ciselniku

Tabulky pro ureni nastaveni €iselniku pro pozadovany objemovy pratok.

Ap min [kPa] zavisi na objemovém pruatoku; interpolujte chybéjici hodnoty.

Linearni rozsah pfednastaveni podle VDI/VDE 2173
Linearni rozsah prednastaveni
Nepfipustny rozsah pfednastaveni

VPP46.10L0.2, VPP46.10L0.2Q, VPP46.15L 0.2, VPP46.15L0.2Q, VPI46.15L0.2, VP146.15L0.2Q

jmenovity pritok 200 I/h

v [I/h] 30| 35 |40 |50 [ 60 | 70 [ 80 | 90 [100[ 110120130140 [ 150] 160 [ 170] 180 | 190 | 200
Ciselnik |Min.[0,2/0,4[ 05| 06 |08 | 1 |12 14 |16 18| 2 | 22|24 26|28 3 |32]34]36]| 38 |Max
Apmin [kPa] 14,3| 14,3 |14,3[14,5|14,6| 14,6 |14,7|14,8|14,9] 15 |151]15,2|15315,4|155|155|156] 15,7 | 158
VPP46.10L0.4, VPP46.10L0.4Q with STA.. 330 I/h nominal
v [I/h] 59 | 75 | 91 [107[ 123 [140 ] 161 ] 172188203220 236 [ 252268 | 284 [ 301 | 317 | 333
Ciselnik | Min.[0,2/0,4[ 05| 06 [05| 1 |12 14 |16 18| 2 | 22|24 26|28 3 |32]34]36]| 38 |Max
Apmin [kPa] 14,6 14,7[14,8] 15 151 15,3|15,5|15,6|15,7|15,8] 16 |16,1]16,2|16,4|16,5]16,6] 16,8 | 16,9
VPP46.10L0.4, VPP46.10L0.4Q jmenovity pratok 370 I/h
v [I/h] 65 | 83 | 101119137 [ 155|179 ] 191|209 | 226 [ 244 | 262 [ 280 | 298 | 316 [ 334 | 352 | 370
Ciselnik | Min.[0,2/0,4[ 05[] 06 |08 | 1 |12 14 |16 18| 2 | 22|24 26|28 3 |32]34]36]| 38 |Max
Apmin [kPa] 14,6 |14,8[14,9]15,1|153 |15,4|15,6|15,7|15,9] 16 |16,2]|16,3|16,5]16,6|16,7|16,9] 17 | 17,2
VPP46.15L.0.6, VPP46.15L0.6Q, VPI46.15L0.6, VPI46.15L0.6Q jmenovity pratok 600 I/h
v [I/h] 100 | 115 [130]160] 180 [ 210 [ 240|270 [ 300 320 [ 350 | 380 [ 410 [ 440 [ 460 [ 490 [ 520 | 550 [ 575
Ciselnik | Min.[0,2]0,4/ 05| 06 |08 | 1 |12 |14 |16 18| 2 | 22| 24|26 |28 | 3 |32]34]36]| 38 |Max.
Apmin [kPa] 14,9 152 |155/156]159] 16,1 |16,4]|16,6|16,8| 17 |17,2|17,5|17,6]17,8] 18 |18,2|18,4| 18,6 | 18,9
VPP46.20F1.4, VPP46.20F1.4 Q s STA.., VPI46.20F1.4, VPI46.20F1.4Q s STA.. jmenovity priitok 1200 I/h
v [I/h] 200 | 260310380 430 [ 490|550 | 610 | 660 | 730 | 780 | 840 | 900 | 960 [1010]1070] 1130 | 1190
Ciselnik | Min.|[0,2]0,4]/ 05| 06 |08 | 1 |12 |14 |16 18| 2 |22 | 242628 3 |32]34]36]| 38 |Max
Apmin [kPa] 16 |16,5] 17 |17,5|17,9]18,4]18,8]19,2]19,5[19,9|20,2[20,4 20,7 20,9 21,1[21,3] 21,4 | 216
VPP46.20F1.4. VPP46.20F1.4Q. VPI46.20F1.4. VPI46.20F1.4Q jmenovity pratok 143g
v [1/h] 220 | 290350 [ 420 [ 480 [ 550 | 610 | 680 | 740 | 810 | 870 | 940 [1000[1070[1130]1200] 1260 | 1330
Ciselnik | Min.[0,2/0,4[ 05| 06 |08 | 1 |12 |14 |16 18| 2 |22 24|26 |28 3 |32]34]36]| 38 |Max
Apmin [kPa] 16 |16,5] 17 |17,5|17,9]18,4|18,8]19,2[19,5]19,9|20,2[20,420,7 20,9 21,1[21,3] 21,4 | 216
VPP46.25F1.8, VPP46.25F1.8Q, VPI46.25F1.8, VPI46.25F1.8Q s STA.. jmenovity pratok 15|‘°;g
v [1/h] 238 | 303 [ 366 [ 427 | 488 [ 550 | 614 | 680 | 749 | 822 | 898 | 978 [1063[1150]1241]1335] 1432 | 1530
Ciselnik | Min.[0,2/0,4/ 05| 06 |08 | 1 |12 |14 |16 18| 2 | 22| 24|26 |28 3 |32]34]36]| 38 |Max.
Apmin [kPa] 15,3 |15,8|16,1]16,4|16,7| 17 |17,5] 18 |18,7|19,7]20,9]22,3[24,2|26,4|28.9]32.0] 35.4 | 39.4
VPP46.25F1.8, VPP46.25F1.8Q, VPI146.25F1.8, VPI46.25F1.8Q jmenovity pratok 183g
v [I/h] 280 | 356 | 430|502 | 574 [ 647 ] 722 800 | 881 | 967 [1057[1151]1250[1353[1460]1571] 1685 | 1800
Ciselnik | Min.|[0,2/0,4]/ 05| 06 |08 | 1 |12 |14 |16 18| 2 |22 | 242628 | 3 |32]34]36]| 38 |Max
Apmin [kPa] 15,3 |15,8[16,116,4| 16,7 17 |17,5| 18 |18,7|19,7]20,9(22,3|24,2[26,4|28.9]32.0] 35.4 | 39.4
VPP46.32F4, VPP46.32F4Q, VPI46.32F4, VPI46.32F4Q with STA.. jmenovity pratok 343g
v [I/h] 468 | 680 | 770 | 940 |1120]1290]1460]1640]1810[1980[2150]2330[2500]2670]2850[3020] 3190 | 3400
Ciselnik | Min.[0,2/0,4[ 05| 06 |08 | 1 |12 14 |16 18| 2 | 22|24 26|28 3 |32]34]36]| 38 |Max
Apmin [kPa] 17,9 | 18 |18,1]18,2|18,3|18,5|18,7]18,9]19,2|19,6]20,1]20,7 | 21,4|22,3|23,4|24,6] 26 | 28
VPP46.32F4, VPP46.32F4Q, VP146.32F4, VPI46.32F4Q jmenovity pratok 40%
v [1/h] 550 | 800 | 910 [1110]1320(1520[1720]1930]2130]2330[2530[2740]2940(3140[3350[3550] 3750 | 4001
Ciselnik | Min.|0,2/0,4] 05| 06 |08 | 1 |12 |14 |16 18| 2 |22 | 242628 3 |32]34]36]| 38 |Max
Apmin [kPa] 17,9 | 18 [18,1[18,2|18,3[18,5/18,7]18,9]19,2|19,6|20,1]20,7 |21,4|22,3[23,4]24,6] 26 | 28
VPI46.40F9.5Q jmenovity pritok 9532
v [1/h] 1370 [1600[1950]2250]2650[3000]3400[3800]4250[4750]5250[5800[6350[6950[7550[8200] 8800 | 9500
Ciselnik | Min.|[0,2/0,4/ 05| 06 |08 | 1 |12 14 |16 18| 2 |22 24|26 |28 3 |32]34]36]| 38 |Max.
Apmin [kPa] 10 |10 | 10 [ 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25
VPI46.50F12Q jmenovity pratok 11583
v [1/h] 1400 [1650]2000[2350]2700(3150]3550[4050]4600]5150]5800]6500]7300]8150]9000[9800] 10600 [11500
Ciselnik | Min.|0,2/0,4] 05| 06 |08 | 1 |12 |14 |16 18| 2 |22 | 242628 3 |32]34]36]| 38 |Max
Apmin [kPa] 10 |10 |11 [ 11 | 11 [ 12 |12 |13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36
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Poznamky k projektovani

Ventil

Symboly / Smér proudéni Pritok v regulaénim rezi- Vieteno ventilu
mu

VP..46.. VP..46..Q zasunuje vysunuje

Kombiventil VPP46..

4855207
4855708

g proménlivy zavira otevira

Kombiventil VPI46..

4855210

4855709

g proménlivy zavira otevira

A

Symboly

Doporuceni

Poznamky k montézi

Montazni polohy

Vyznaéeny smér proudéni média (Sipka na téle ventilu) musi byt dodrzen!

Ventily by mély byt pfednostné montovany do potrubi ve zpatecce, kde jsou nizsi
teploty a tésnici ucpavka je méné namahana.

Pouzivany symbol ve sché-

Pouzivany symbol v katalozich a aplika¢nich popisech matech

Ve schématech neexistuji stand-
ardni symboly pro kombiventily.

o

4855711

Ke zvyseni spolehlivé ¢innosti ventilu by pfed néj mél byt instalovan filtr nebo lapac
necistot. Odstrarite necistoty, okuje atd. z ventilu a potrubi.
Pohon ani jeho €asti neizolujte, aby byla zajisténa cirkulace vzduchu!

Kombiventil a pohon Ize jednoduSe smontovat na misté. Neni tfeba zadna
specialni nafadi nebo nastavovani.

Pfed montazi pohonu musi byt nastaven pozadovany objemovy prutok.
Kombiventil je dodavan s montaZznim navodem (74 319 0649 0 b).

4855212

Termické pohony STA.., STP.. mohou byt instalovany v jakékoli poloze.
Pohony SSA.., SAY.. musi byt instalovany horizontalné az do 90°, nesmi sméfovat
dold.

ALB0 opérny Opérny krouzek AL60 musi byt pfi uziti pohonu SUA21/3 osazeny na ventilu.
krouzek — —
[ B
[ 1
aeo (—0)
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Poznamky k instalaci

Pfed montazi pohonu musi byt provedeno pfednastaveni takto:

Nastavte zadanou hodnotu | 4. Ruéné utahnéte vroubko-
Ciselniku bilym oto€nym vanou matici.

knoflikem.

Prednastaveni DN 10...32:

1. Odstrarite ruéni ovladaci 2. Uvolnéte vroubkovanou 3.
knoflik z kombiventilu. matici

4855703

Prednastaveni DN 40...50: 2. Nastavte Zadanou hodnotu
Ciselniku bilym oto€nym 3. Utahnéte hlavu vietene -

knoflikem. jen rukou.

1. Uvolnéte hlavu vietene.
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Charakteristika ventilu

VP..46.., VP..46..Q

N
4855D02

08+
s 25

0,4

0,2

Objemovy pratok V / V100

0 02 04 06 08 1
Zdvih H/H100

Poznamky k uvedeni do provozu

Ruéni ovladani

A

A

A

Poznamky k udrzbé

Ventily musi byt uvedeny do provozu se spravné namontovanym pohonem
nebo regulaénim knoflikem pro ruéni ovladani. Silné tlakové razy mohou
poskodit zaviené kombiventily.

Kombiventily musi byt pfi proplachovani nebo tlakovych zkouskach systému
otevieny. Proplachujte pouze ve spravném sméru pratoku. Silné tlakové razy
mohou poskodit zaviené kombiventily.

Tlakova ztrata Apmax na kombiventilu nesmi byt vyssi nez 600 kPa.

PFi otaceni regulanim knoflikem ruéniho ovladani proti sméru pohybu hodinovych
ru€iCek nebo pfi ruénim ovladani pohonu, ventil otvira. Pohon zavira ventil. Ventily
jsou dodavany plné otevifené. Knoflik pro ruéni ovladani neni konstruovany pro
trvaly ru€ni provoz.

A\

V..P46.. kombiventily jsou bezudrzbové.

Kuzelka ventilu, vieteno, pfednastaveni, membrana atd. nesmi byt demontovany.
Pfed provedenim servisni €innosti na ventilu a / nebo pohonu:

o Vypnéte Cerpadlo a odpojte napajeni.

e V potrubni siti uzavfete hlavni uzaviraci ventily.

¢ PIné odtlakujte systém a nechte ho zcela vychladnout.

Pokud je to nutné, tak odpojte vodice elektrického pfipojeni.

Ucpavka Ucpavku vietene nelze vyménit. Pokud by vznikla netésnost, tak se musi vyménit
cely ventil.
Likvidace Zatizeni nelikvidujte jako domovni odpad.
A Vystraha
Vzhledem k pfedpjaté pruziné maze mit rozmontovani ventilu za nasledek létajici
¢asti, které mohou zpUsobit zranéni osob.
Ventily s pfedpjatou zpétnou pruzinou muze rozebrat pouze autorizovana osoba!
Likvidace
e Zvlastni zachazeni s jednotlivymi komponenty mize byt nafizeno zakonem
nebo miize mit smysl z ekologickych d{ivod.
e Dodrzujte vdechny mistni a aktualné platné zakony a nafizeni.
12/20
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Zaruka

Technické udaje

Prislusné technické udaje jsou platné pouze pfi pouziti ventili s pohony Siemens
uvedenymi v tomto katalogovém listé v kapitole "Kombinace pfistrojd" na strané 3.
Zaruka se nevztahuje na Skody vzniklé pfi pouziti ventil s pohony jinych
vyrobcu.Kombinace pfistrojd DN 15...323

Provozni udaje

Tlakova tfida PN

PN 25 podle EN 1333

PFipustny provozni tlak

2.500 kPa (25 bar) podle ISO 7628 / EN 1333

Max. tlakova ztrata
Min. tlakova ztrata

600 kPa

Viz. tabulky Objemovy prutok/Nastaveni
Ciselniku

Charakteristika ventilu

Linearni dle VDI/VDE 2173

Netésnost

DN 25...32 s STA..3..

T¥ida IV (0...0,01% objemového pratoku V100)
dle EN 1349

T¥ida 1l (0...0,1% objemového pratoku V100)
dle EN 1349

Priimérna presnost pratoku

+/-10% od APmin - do 2.5 x APmin
+/- 5% od 2.5 x APmin — do 600kPa

PFipustna média

Tepla voda, chladici voda, voda s pfisadami
proti zamrznuti
Doporuceni: Kvalita vody podle VDI 2035

Teplota média:

ventil s pohonem

1...120°C
1...110°C s SUA21/33), SUA21/3P, SUE21P

PFipustna teplota okoli

1...50°C

Jmenovity zdvih DN 10L0.2
DN 15L0.2

DN 15L0.6

DN 10L0.4 /DN 20

DN 25...32

DN 40...50

2,5 mm

5 mm
55 mm
15 mm

Materialy

Télo ventilu, pfipojna mista, sedlo,
ucpavka a méfici body
Télo ventilu DN 40...50

Za tepla lisovana mosaz odolna proti ztraté
zinku CW602N

Tvarna litina s kulickovym grafitem

Vfeteno, pruzina

Nerezova ocel

Prednastovaci dil

PTFE, PPO, POM C a ABS

Regulator PPS
Tésnéni EPDM 281 (O-krouzek)
Rozméry / hmotnost Rozméry viz ,Rozméry“ na strané 16Rozméry16
Zavitové pfipojeni VPP46.. G  dle ISO 228-1 (vngjsi zavit)
VPI46.. Rp dlelISO 7-1 (vnitfni zavit)
Pfipojeni pohonu DN 10...32 M30x 1.5 mm
DN 40...50 pfipojeni Siemens pro vysoky zdvih

PFipojky pro méreni tlaku (P/T)

G 4" (pfipojeni k télu ventilu)

2 mm x 40 mm (hroty)
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Hmotnost viz ,Rozméry*“ na strané 16Rozméry16

Normy, smérnice a schvaleni Smémice pro tlakova zafizeni PED 2014/68/EU
Prislugenstvi zatizena tlakem Rozsah: clanek 1, Cast 1
Definice: ¢lanek 2, ¢ast 5

Skupina tekutin 2 Bez znaceni CE podle &lanku 4, ¢ast 3 (v sou-

DN 10...40 ladu se spravnou technickou praxi) 1)
Kategorie |, Modul A, s ozna¢enim CE
DNSO podle dlanku 14, gast 2
EU shoda (CE) DN 50 A5W00022837, CE1T4855xx 2
EAC shoda Euroasie shoda
Zivotni prostFedi ProhlaSeni o vlivu vyrobku na zivotni prostfedi CE1E4855en 2) obsahuje posouzeni

vlivll vyrobku na zivotnim prostfedi (smérnice RoHS, materialové slozeni, baleni, envi-
ronmentalni vyhody, likvidace).

1 Ventily, kde PS x DN < 1000 nevyzaduji specialni zkousky a nemohou mit CE znacku.
2) Dokumentaci Ize stahnout na http://www.siemens.com/bt/download
3 Pouze pfi pouziti pfisluSenstvi AL60, miize SUA21/3 pohanét VPI46.. nebo VPP46..ventily
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Priklady pouziti

Kombiventily v systémech HVAC v soudinnosti s Cerpadly s proménnymi otackami
umoziuji dosazeni vy3Si energetické ucinnosti zafizeni. PFi navrhu ¢erpadla musi
byt zajisténo, aby nejkriti¢téjSi sekce v systému — obvykle nejvzdalenéjsi od Cer-
padla — méla k dispozici dostatecny tlak (dopravni vysku). K udrzeni minimalni

tlakové ztraty na nejkriti¢téjSim ventilu je doporu¢eno pouzit Cerpadlo s

proménlivymi otaCkami v konstantnim tlakovém rezimu se zpé&tnou vazbou z kon-

cového bodu.

Obytné budovy Priklad obytné budovy se samostatnymi systémy vytapéni byti:
e
. EEE:
e o
e
—:—u
E,

4855003

,lflilﬁ

—-=-=-=====

E = podlazi
G = stoupacka nebo zéna

Nebytové P¥iklad nebytové budovy s fancoily nebo vyméniky pro vytapéni i chlazeni:

budovy

|

|

|
4855004

XK A ALK

o
m? m? m%
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VPP46.. VPP46..Q
7777774 5 7777774 8
A = A 2
r s
'
H
H3
H2
Y v v
L33
" L1 R L L4
Ventily DN G L1 L3 L4 H2 H3 HY Hmotnost
SSA.. STA.3
STP.3
[coull | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] [mm] [kd]
VPP46.10L0.2
VPP25.10L0.4 10 V2 10,5 68,5 83,5 0,314
: - 65
VPP46.15L0.2
VPPA6.15L0.6 15 Ya 13,2 38 67,3 82,2 170 160 0,333
VPP46.20F1.4 20 1 70 13,6 67,5 82,5 0,371
VPP46.25F1.8 25 14 78 22 70 85 0,497
VPP46.32F4 32 1% 104 26 63 85 100 185 175 1,22
VPP46.10L0.2Q 10 ” - 68.5 835 0,402
VPP46.10L0.4Q : o ’ ’ ' 0,302
VPP46.15L0.2Q
VPP46.15L0.60 15 Ya 55,5 38 67,3 82,2 170 160 0,422
VPP46.20F1.4Q | 20 1 70 57,3 67,5 82,5 0,459
VPP46.25F1.8Q | 25 1% 78 59 70 85 0,59
VPP46.32F4Q 32 1% 104 68 63 85 100 185 175 1,317
1) Celkova vyska véetné pohonu
Sada Sroubeni s plochym tésnénim M\ 8
7 g
ALG...2: sada 2 Sroubeni j o
ALG132 . e 2 |
ALG142 strana potrubi s vnéjSim zavitem R
T |V
E
ALG152 N
ALG152B
ALG202 . b e
ALG202B strana potrubi s vnitfnim zavitem Rp
ALG252
ALG252B
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Typ ALG.. pro ventil DN G R Rp L T
Tvarna litina Mosaz ¥ [coul] [coul] [coul] [mm] [mm]
ALG132 VPP46.10.. 10 G% R % ~ 24 ~9
ALG142 VPP46.15.. 15 G% R % ~ 29.5 ~ 12
ALG152 |ALG152B VPP46.20.. 20 Gl Rp 2 ~ 23 ~ 13
ALG202 |ALG202B VPP46.25.. 25 G 1% Rp %
ALG252 |ALG252B VPP46.32.. 32 G1% Rp 1

Y Maximalni teplota média 100 °C
e Na strané ventilu: cylindricky zavit podle ISO 228-1, na strané potrubi: s cylindrickym zavitem podle 1ISO 7-1

VPI46.. VPI46..Q

LLLLLL
r 3

Fy

4855M04

]
=]
=
]
Ire)
©
<

r 3
r 3
H
H3
H2
- - =l
\ AR 4 :r A 7 **”*Rp
L3] =¥
) L1 N
Ventily DN Rp S L1 L3 L4 H2 H3 HY Hmotnost
SSA.. STA.3.. SAY..
STP.3...
[coul] | [mm] | [mm] | [mm] | [mMm] | [mm] | [mm] [mm] [mm] [mm] [ka]
VPI146.15L0.2
15 Ve 27 75 15,2 67,3 | 82,4 0,377
VPI46.15L0.6
38 170 160
VPI46.20F1.4 20 Ya 32 79 17,9 67,5 | 82,5 0,418
VPI46.25F1.8 25 1 39 83 22 70 85 0,533
VPI46.32F4 32 1% 46 104 26 63 85 100 185 175 1,219
VPI46.15L0.2Q
15 Ya 27 75 60,2 67,3 | 82,4 0,477
VPI46.15L0.6Q
38 170 160
VPI46.20F1.4Q 20 Ya 32 79 62,9 67,5 | 82,5 0,506
VPI46.25F1.8Q 25 1 39 83 59 70 85 0,625
VPI46.32F4Q 32 1% 46 104 68 63 85 100 185 175 1,316
VPI46.40F9.5Q 40 1% 56 71 3,253
138 90 161 - - - 500
VPI46.50F12Q 50 2 70 77 3,683
D Celkova vyska véetné pohonu
17/20
Siemens Combi valves, PN 25 CE1N4855en

Smart Infrastructure 2019-10-21



Cisla revizi dokumentace

Objednaci ¢.

Platné od revize €.

Objednaci ¢.

Platné od revize €.

VPP46.10L0.2 LA VPP46.10L0.2Q LA
VPP46.10L0.4 .B VPP46.10L0.4Q .B
VPP46.15L0.2 LA VPP46.15L0.2Q LA
VPP46.15L0.6 LA VPP46.15L0.6Q LA
VPP46.20F1.4 LA VPP46.20F1.4Q LA
VPP46.25F1.8 LA VPP46.25F1.8Q LA
VPP46.32F4 LA VPP46.32F4Q LA
VPI46.15L0.2 LA VPI46.15L0.2Q LA
VPI46.15L0.6 LA VPI146.15L0.6Q LA
VPI46.20F1.4 LA VPI46.20F1.4Q LA
VPI46.25F1.8 LA VPI46.25F1.8Q LA
VPI46.32F4 LA VPI146.32F4Q LA

VPI146.40F9.5Q LA

VPI146.50F12Q LA
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Predavaci formular

Misto in- Ventil Typ pohonu Ventil Prednastaveni | Pozadované Zmérené Ap Prutok1 (I/h)
stalace Apmin (kPa) (kPa)
D Pratok = je-li zmé&fené Apmin > poZzadované Apmin, pak pratok odpovida hodnoté pro prednastaveni
dle katalogového listu, v opacném pfipadé prekontrolujte.
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