GRUNDFOS INSTRUCTIONS

Unilift KP 150, KP 250, KP 350

Installation and operating instructions

Unilift KP 150, KP 250, KP 350
Installation and operating instructions
Other languages
http://net.grundfos.com/qr/i/96894217

think GRUNDFOS ¢







Unilift KP 150, KP 250, KP 350

English (GB)

Installation and operating instructions . . .. ....... .. ... .. . 5
Bbwnrapcku (BG)

YNbTBaHE 38 MOHTAX M €KCTIMOATALMS. « .« .« o v it e e i e it e e e e e e e e e 19
Cestina (CZ)

Montazni a provozni navod . . . .. ... 40
Deutsch (DE)

Montage- und Betriebsanleitung . . . . ... . ... 54
Dansk (DK)

Monterings- og driftsinstruktion. . . . ... ... .. 74
Eesti (EE)

Paigaldus- ja kasutusjuhend. . . . . ... ... .. 88
Espaiiol (ES)

Instrucciones de instalacion y funcionamiento. . .. ........ .. ... ... .. .. ... 102
Suomi (FI)

Asennus- ja kayttéohjeet . . . . ... 118
Francgais (FR)

Notice d'installation et de fonctionnement. . . .. ...... ... .. .. .. ... .. ... 132
EAAnvikd (GR)

O0dnyieg eyKATAOTAONG KA AEITOUPYIOG. . . o o o oot i e e e e e e 149
Hrvatski (HR)

Montazne i pogonske upute . . . . . ... 169
Magyar (HU)

Telepitési és Uzemeltetési utasitas . ... ... ... ... .. ... ... .. ... .. 183
Italiano (IT)

Istruzioni di installazione e funzionamento . . . . . ...... ... . ... ... .. ... ... 197
Lietuviskai (LT)

Jrengimo ir naudojimo instrukcija. . . ... ... .. 214
LatviesSu (LV)

UzstadiSanas un ekspluatacijas instrukcija. . . . .. ... .. ... ... ... . L L. 228
Nederlands (NL)

Installatie- en bedieningsinstructies. . . .. ... ... ... .. .. 242
Polski (PL)

Instrukcja montazu i eksploatacji. . . . .. ... ... 259

Table of contents



SJUSJU09 JO B|qe|

Portugués (PT)

Instrugdes de instalagdo e funcionamento . . .. .......... ... ... .. .. ... .. 275
Romana (RO)

Instructiuni de instalare si utilizare. . . .. ... ... ... L 291
Srpski (RS)

Uputstvo za instalacijuirad . . ... .. . 306
Svenska (SE)

Monterings- och driftsinstruktion . . . . ... .. ... 320
Slovensko (Sl)

Navodila za montazo inobratovanje . ... ...... ... ... ... .. .. ... ... ... 334
Slovenéina (SK)

Navod namontazaprevadzku . . . ... ... .. .. .. 348
Tiirkge (TR)

Montaj ve kullanim Kilavuzu . . . .. ... .. 362
YkpaiHcbka (UA)

IHCTPYKLiT 3 MOHTaXY Ta €KCIIMYaTaLT . . . o . vt et e e e e e e e 376
F X (CN)

MR . 396
Bahasa Indonesia (ID)

Petunjuk pengoperasian dan pemasangan. . . . .. ... ... 409
Macedonian (MK)

YNaTCcTBa 32 MOHTUPAHE M PAKYBAHSE . . . . o o v v e et i e et e e e e e e 423
(AR) &z

il 5 Sl e 442
AppPendiX A. . . e e e e et e, 456

4 Unilift KP 150, KP 250, KP 350



(z0) eunga)

Cestina (CZ) Montazni a provozni navod

Preklad originalni anglické verze

Obsah

1. Obecné informace. . . . . ... ...... 40
1.1 Prohlaseni o nebezpecnosti . . . . .. ... 40
12 Pozndmky. . . ... ... .......... 41
2. Prijem vyrobku. . . . . ... ... ..... 4
2.1  Kontrolavyrobku . . . . ... ... .. ... 41
3. Instalace vyrobku . . . .. ... ...... 41
3.1 Umisténi. . ... ... ... ... ... ... 41
3.2 Mechanickainstalace. . . . ... ... ... 42
3.3  Elektricka pfipojka . . . . . ... ... ... 44
4. Spousténivyrobku . . ... ... .. ... 45
41  UniliftkKP-A . . . . ... ... 45
42  UniliftkKP-AV . . ... ... ... ... 45
43  UniliftKP-M . . . . ... ... 45
5. Predstavenivyrobku . . . ... ... ... 46
51 Uelpouziti . . . . ... ........... 46
52 Cerpanékapaliny. . . ... ......... 46
5.3 Identifikace . . . ... ... 47
6. Servisvyrobku. . . ... ... .. ..... 48
6.1 Udrzbavyrobku. . . .. ........... 48
6.2 Cisténigerpadla. . . . ... ... ...... 48
6.3 Servisnisady . . .. ............. 50
6.4 Kontaminovanacerpadla. . . . . ... ... 50
7. Hledani chyb vyrobku. . . . . . ... ... 51
8. Technické udaje . . . . ........... 53
8.1 Skladovaciteplota . . . ... ... .. ... 53
8.2 Provoznipodminky . . . . . ... ... ... 53
8.3  Hladina akustického tlaku . . . . . .. ... 53
9. Likvidace vyrobku. . . . . ... ... ... 53

40

1. Obecné informace

Tento dokument si prectéte pred instalaci
vyrobku. PFi instalaci a provozovani je
nutné dodrzovat mistni pfedpisy a
uznavané osvédcené postupy.

Toto zafizeni mohou pouzivat déti od osmi
let a osoby se snizenymi fyzickymi,
vjemovymi nebo mentalnimi schopnostmi
nebo s nedostatkem zkuSenosti a znalosti,
jestlize jsou pod dozorem nebo byly
pouceny o bezpeéném pouzivani zafizeni
a rozumi moznym rizikm.

Se zafizenim si nesméji hrat déti.

Citéni a Gdrzbu zafizeni nesméji
provadét déti bez dozoru.

1.1 Prohlaseni o nebezpecnosti

Symboly a prohla$eni o nebezpecnosti uvedena nize
se mohou vyskytnout v montaznich a instalacnich
pokynech k vyrobkiim Grundfos a v bezpe¢nostnich a
servisnich pokynech.

NEBEZPECI

Oznacuje nebezpecnou situaci, ktera
(pokud se ji nepfedejde) bude mit za
nasledek smrt nebo Ujmu na zdravi.

VAROVANI

Oznacuje nebezpecnou situaci, ktera
(pokud se ji nepfedejde) by mohla mit za
nasledek smrt nebo Ujmu na zdravi.
UPOZORNENI
Oznacuje nebezpecnou situaci, ktera
(pokud se ji nepiedejde) by mohla mit za

nasledek mensi nebo stfedni Ujmu na
zdravi.

Prohlaseni o nebezpecnosti jsou strukturovana
nasledujicim zpGsobem:

SIGNALNI sLovo

Popis nebezpeci
Nasledky ignorovani varovani

* Akce, jak nebezpedi predejit.



1.2 Poznamky

Symboly a poznamky uvedené niZe se mohou
vyskytnout v montéznich a instalacnich pokynech k
vyrobkim Grundfos a v bezpec€nostnich a servisnich
pokynech.

Tyto pokyny dodrZujte pro vyrobky odolné
proti vybuchu.

Modry nebo $edy kruh s bilym grafickym
symbolem oznacuje, Ze je nutny zasah.
Cerveny nebo $edy kruh s diagonalnim
preskrtnutim, a pfipadné ¢ernym grafickym
symbolem, oznacuje, Ze se akce nesmi
provést nebo Ze musi byt zastavena.

[}

Pokud nebudou tyto pokyny dodrzeny,
mohlo by dojit k poruse nebo poskozeni
zafizeni.

4

2. Prijem vyrobku

Tipy a zafizeni k usnadnéni prace.

VAROVANI
Padajici predméty

Smrt nebo zavazna Ujma na zdravi
- P¥i vybalovani udrzujte vyrobek ve
stabilni poloze.

- Pouzivejte osobni ochranna zafizeni.

2.1 Kontrola vyrobku
Zkontrolujte, zda dodany vyrobek odpovida
objednavce.

Zkontrolujte, zda napéti a frekvence vyrobku
odpovidaji napéti a frekvenci na misté instalace.

3. Instalace vyrobku

POZOR
Toxicky material
MenSi nebo stfedni Ujma na zdravi

- Pokud byl vyrobek pouzivan s
kapalinou, ktera je zdravi Skodliva
nebo toxicka, bude klasifikovan jako
kontaminovany.

- Pouzivejte osobni ochranna zafizeni.

Instalaci jednotky musi provést specialné

za$kolené osoby podle mistnich predpisu.

Podle normy EN 60335-2-41/A2:2010

miiZe tento produkt se sitovym kabelem o

délce 5 metr( slouzit pouze pro vnitni

pouziti.

3.1 Umisténi

Nad hladinou kapaliny vzdy ponechte

alespori 3 m volného kabelu. Tento limit u
Cerpadel s 10m kabelem omezuje

[ ] instalacni hloubku na 7. m a s 5m kabelem
na2m.

3.1.1 Minimalni misto pro Unilift KP-A

Nadrz, bazén nebo jimka musi byt dimenzovany v
zavislosti na pfitoku vody do nadrze, bazénu nebo
jimky a na vykonu erpadla.

Jestlize je ¢erpadlo instalovano napevno s
plovakovym spina¢em, minimalni rozméry nadrze,
bazénu nebo jimky by mély odpovidat idajim na obr.
Minimalni instalacéni rozméry, Unilift KP-A, aby byl
zajistén volny pohyb plovakového spinace. Plovakovy
spinac je nastaven na minimalni volnou délku kabelu.
Viz kapitola Zapinaci a vypinaci hladiny.

400 mm

350mm

TMO034445

Minimalni instalacni rozméry, Unilift KP-A
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3.1.2 Minimalni misto pro Unilift KP-AV

U Cerpadel se svislym spinac¢em hladiny musi
minimalni instalacni rozméry jimky, bazénu nebo
nadrze odpovidat rozmérim uvedenym na obr.
Minimalni instalacni rozméry, Unilift KP-AV.

i

400 mm

@ 250 mm

TM011109

Minimalni instalacni rozméry, Unilift KP-AV

3.1.3 Minimalni misto pro Unilift KP-M

Cerpadlo nevyZaduje vétsi prostor, nez jsou fyzikalni
rozméry Cerpadla. Viz Unilift KP-AV Unilift KP-M v
priloze.

3.2 Mechanicka instalace

NEBEZPECI
Uraz elektrickym proudem

Smrt nebo zavazna Ujma na zdravi
- Pred zapocetim jakékoli prace na
vyrobku vypnéte napajeci napéti.

- Zaijistéte, aby zdroj napajeciho napéti
nemohl byt nahodné zapnut.

POZOR
Ostry element

Mensi nebo stfedni Ujma na zdravi
- Pouzivejte osobni ochranna zafizeni.
- Zajistéte, aby se zadna osoba nemohla

dostat do kontaktu s ob&éZnym kolem
Cerpadla.

Cerpadlo neinstalujte zavé$enim na
privodnim elektrickém napajecim kabelu
nebo na vytlatném potrubi.

3.2.1 Zaklad

Cerpadlo umistéte na desku nebo cihly tak, aby bylo
saci sito zbaveno bahna, usazenin nebo podobnych
materialQ. Viz obr. Cerpadlo umisténé na desce.

TMO001549

Cerpadlo umisténé na desce
3.2.2 Zvedani ¢erpadla

Vyrobek netahejte ani nezvedejte za
napajeci kabel.

Cerpadlo zvedejte za zvedaci rukojet. Cerpadlo nikdy
nezvedejte za napajeci kabel ani za vytla¢nou hadici
¢i trubku.

Pokud je ¢erpadlo instalovano ve studni nebo nadrzi,
spoustéjte je a zvedejte pomoci dratu nebo fetézu
pfipevnéného k rukojeti Cerpadla.

3.2.3 Umisténi cerpadla

Unilift KP-A a Unilift KP-M mohou byt pouzity ve
vertikalni poloze s vytlakem smérfujicim nahoru.
Cerpadlo miiZe pracovat ve vertikalni poloze a také v
Sikmé &i horizontalni poloze s vytlakem v nejvyse
polozeném bodé Eerpadla. Viz obr. Umisténi Unilift
KP-A a Unilift KP-M.

Béhem provozu musi byt saci sito vzdy zcela
ponoreno v Eerpané kapaliné.

16048 8 884

TMO001548

909992 7001

Umisténi Unilift KP-A a Unilift KP-M

' Unillift KP-AV umistéte vzdy ve vertikalni
b4 poloze.

Po pfipojeni potrubi nebo hadice umistéte ¢erpadlo
do provozni polohy.

Cerpadlo umistéte tak, aby sani ¢erpadla nebylo
blokovano ani ¢astec¢né blokovano kalem, bahnem
nebo podobnymi materialy.



V pripadé trvalé instalace musi byt nadrz pred
instalaci ¢erpadla zbavena kalli, oblazk( apod.

3.2.4 Potrubni pripojka

Umistéte vytlaéné potrubi nebo hadici do vystupu Rp
1 1/4. Ocelové potrubi |ze pfiSroubovat pfimo do
vytlaku ¢erpadla.

P¥i stalé instalaci umistéte trubkovou spojku k
vytlaénému potrubi pro usnadnéni montaze a vyjmuti.
JestliZe je pouzita hadice, upevnéte hadicovou
spojku.

P¥i stalé instalaci s plovakovym spinaéem umistéte
do vytlacného potrubi nebo hadice zpétny ventil.

3.2.5 Zapinaci a vypinaci hladiny

Unilift KP-A

U Cerpadel dodavanych s plovakovym spinacem Ize
rozdil hladin mezi zapnutim a vypnutim nastavit
zménou volné délky kabelu mezi plovakovym
spinacem a rukojeti Cerpadla.

* Prodlouzena volna délka kabelu bude mit za
nasledek nizsi spinaci ¢etnost Cerpadla a vétsi
rozdil mezi hladinami.

* Zkracena volna délka kabelu bude mit za
nasledek vyssi spinaci ¢etnost Cerpadla a mensi
rozdil mezi hladinami.

Sani musi byt vzdy pod zapinaci hladinou ¢erpadla,
aby se zabranilo nasati vzduchu do €erpadia.

-

TMO034446

Zapinaci a vypinaci hladiny, Unilift KP-A

Zapinaci a vypinaci hladiny ¢erpadla

Pol. Popis
1 Start
2 Stop

Unilift KP-A
Minimalni délka  Maximalni délka
kabelu (L): kabelu (L):
70 mm 150 mm
Typ Start Stop Start Stop
Cerpadla [mm] [mm] [mm] [mm]
KP 150 A
290 140 335 100

KP 250 A
KP 350 A 300 150 345 110
Unilift KP-AV

U Cerpadel s vertikalnim hladinovym spinacem nelze
rozdil mezi zapinaci a vypinaci hladinou nastavit.
Zapinaci/vypinaci hladiny jsou ukazany na obr.
Zapinaci a vypinaci hladiny, Unilift KP-AV.

JRRTRTRTRVRTATS

TM011108

Zapinaci a vypinaci hladiny, Unilift KP-AV

Pol. Popis
1 Start
2 Stop
Vertikalni spina¢ hladiny

Typ €erpadla Start Stop

[mm] [mm]
Unilift KP 150 AV

1 1

Unilift KP 250 AV 80 00
Unilift KP 350 AV 190 110
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3.3 Elektricka pripojka

NEBEZPECi
Uraz elektrickym proudem

Smrt nebo zavazna tjma na zdravi
- Pred zapocCetim jakékoli prace na
vyrobku vypnéte napajeci napéti.

- Zaijistéte, aby zdroj napajeciho napéti
nemohl byt ndhodné zapnut.

NEBEZPECI
Uraz elektrickym proudem

Smrt nebo zavazna Ujma na zdravi
- Instalace musi byt vybavena
proudovym chrani¢em (RCD) s

vypinacim proudem mensim nez 30
mA.

NEBEZPECI

Uraz elektrickym proudem

Smrt nebo zavazna Ujma na zdravi

- Zkontrolujte, zda je napdjeci zastrcka
dodavana s vyrobkem v souladu s
mistnimi pfedpisy.

Zastréka musi mit stejny typ pfipojeni
ochranného zemniciho vodice (PE)
jako zasuvka. Pokud nema, pouzijte
vhodny adaptér, pokud to povoluji
mistni predpisy.

NEBEZPECI

Uraz elektrickym proudem

Smrt nebo zavazna ujma na zdravi

- Napajeci kabely bez zastréky je nutné
pfipojit k odpojovacimu zafizeni
pfivodniho napéti, které je soucasti
pevného zapojeni podle mistnich
predpist pro zapojeni.

V8echna elektricka pfipojeni musi byt
provedena osobou s pfislusnou kvalifikaci
v souladu s mistnimi pfedpisy.

V zavislosti na mistnich predpisech je
nutno pouzit Eerpadlo s minimalné 10m
sitovym kabelem, pokud se ¢erpadlo
pouziva jako pfenosné pro rdzna pouziti.

Ujistéte se, Ze vyrobek je vhodny pro sit'ové napéti a
frekvenci v misté instalace. Napéti a frekvence jsou
vyznaceny na typovém Stitku Cerpadla.

Cerpadlo musi byt pfipojeno k externimu sitovému
vypinaéi. Neni-li spina¢ umistén dostatecné blizko
Cerpadla, musi umoznovat zablokovani proti
nahodnému zapnuti.

TFifazova cerpadla musi byt pfipojena k externimu
ochrannému motorovému jistic¢i. Jmenovity proud
jistiCe ochrany motoru musi odpovidat elektrickym
udajum uvedenym na typovém Stitku Cerpadia.

44

Pokud je spina¢ hladiny pfipojen k tfifazovému
¢erpadlu, musi byt ochranny motorovy jisti¢ ovliadan
magneticky.
Jednofazova a tfifazova cerpadla jsou vybavena
nadproudovou ochranou a nevyzaduji jiz Zadnou
ptidavnou motorovou ochranu. Kromé &erpadla Unilift
KP 350, 3 x 200 V, 50 Hz, které musi byt pfipojeno k
motorovému ochrannému jistici.
s Jestlize je motor pretizeny, automaticky
'O' vypne. Po ochlazeni motoru na normalni
AN . )
s teplotu je proveden automaticky restart.

Trifazova Cerpadla s plovakovym spinac¢em, Unilift
KP-A, musi byt k siti pfipojena pres stykac. Viz obr..
Schéma zapojeni.

4

(Il
R\
‘-3
M

TM002011

Schéma zapojeni

Pol. Popis
1 Zluto-zelena
2 Modra
3 Hnéda
4 Cerna




3.3.1 Kontrola sméru otaceni
Pouze tfifazova cerpadla

Pokud je ¢erpadlo zapojovano na novou instalaci,
musi byt provedena kontrola sméru otaceni.

1. Cerpadlo postavte na rovny povrch.
2. Cerpadlo zapnéte a vypnéte.

3. Pozorujte smér otaceni cerpadla. Otaci-li se
Cerpadlo tak, jak je znazornéno na obrazku Smér
otaceni, pak je smér otaceni motoru spravny. Pfi
zméné smyslu otaceni je nutno na motoru
zaménit dvé pfivodni faze.

XXX X
EN 12050 2

e

TYPE XXXXXXX XXXX X
Serial o, XXXCXXXXKK X Made n HUNGAR Y
XHXX X Tmax XX ©

U XN00KKY XA Qmax XXX m'lh
P1XOX W 000 A Hmax XXX m

X xxm

sl F P68

TM034482

Smér otaceni

Je-li Cerpadlo instalovano na potrubni systém, pak se
kontrola sméru otaceni provadi nasledujicim
zpusobem:

Cerpadlo zapnéte a zkontrolujte mnozstvi vody.
Cerpadlo vypnéte a na motoru zaméfite dvé faze.
Cerpadlio zapnéte a zkontrolujte mnoZstvi vody.
Cerpadlo zastavte.

Porovnejte vysledky pfijaté podle bodi 1 a 3.
Spravny je ten smér otaceni, ktery vykazuje vétsi
mnozstvi vody.

o r N~

4. Spousténi vyrobku

NEBEZPECi
Uraz elektrickym proudem

Smrt nebo zavazna Ujma na zdravi
- Cerpadlo se nesmi pouZivat v
bazénech, zahradnich nadrzich nebo

podobnych mistech, pokud jsou ve
vode lidé.

L, Pro ovéreni sméru otaéeni se mlze
_O_ Cerpadlo spustit na velmi kratkou dobu,
7/  aniz by bylo ponofeno do ¢erpané
= kapaliny.
Pred spusténim Cerpadla zkontrolujte, zda je saci
sito namontovano k ¢erpadlu a ponofeno do
Cerpané kapaliny.

-

2. Oteviete uzaviraci armaturu, je-li namontovana, a
zkontrolujte nastaveni spinace hladiny.

4.1 Unilift KP-A

Cerpadlo se zapina a vypina automaticky, v zavislosti
na hladiné kapaliny a délce kabelu plovakového
spinace.

Nouzovy provoz

Jestlize je ¢erpadlo pouzito k od€erpavani vodni
hladiny pod drovni vypinaci hladiny plovakového
spinace, muze se plovakovy spinac¢ zafixovat v
nejvys$si poloze k vytlaénému potrubi.

Bé&hem nouzového provozu pravidelné kontrolujte
hladinu kapaliny, aby se zabranilo provozu ¢erpadla
nasucho.

4.2 Unilift KP-AV

Cerpadlo zapina a vypina automaticky v zavislosti na
hladiné kapaliny.

4.3 Unilift KP-M

Cerpadlo je zapin&no a vypinano pomoci externiho
spinace.

Abychom se vyhnuli provozu nasucho, kontrolujte
pravidelné hladinu kapaliny, napf. pomoci externiho
monitorovani.

Aby se ¢erpadlo pfi zapnuti automaticky uvedlo do
provozu, musi byt hladina kapaliny nejméné 30 mm.

Cerpadlo muze hladinu vy€erpat na vysku 15 mm.
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5. Predstaveni vyrobku

Cerpadlo Unilift KP se dodava v téchto verzich:

Automaticky provoz zap./vyp.

«  Unilift KP-A . b . P
pomoci plovakového spinace.

Automaticky provoz zap./vyp.
pomoci vertikalniho hladinového
spinace.

*  Unilift KP-
AV

Ruéni provoz pomoci externiho
« Unilift KP-M spinace zap./vyp., bez hladinového
spinace.

TM011107

Cerpadla s hladinovym spinadem

Pol. Popis

A Unilift KP-A s plovakovym spinacem

Unilift KP-AV s vertikalnim hladinovym
spinacem

1 Vytlak, Rp 1 1/4

Rukojet’

Kabelova pfichytka

Saci sito

Plast cerpadla

Plovakovy spina¢

N|lojloa|~|lw|N

Vertikalni spina¢ hladiny

5.1 Uéel pouziti

Cerpadlo Grundfos Unilift AP je jednostupriové
ponorné Cerpadlo uréené pro Cerpani mirné
znecisténé odpadni vody, tj. odpadni vody ze sprch,
umyvadel, pracek, atd.

Cerpadlo je schopno &erpat vodu, ktera obsahuje
omezené mnozstvi pevnych latek, nikoliv kament a
podobnych material(, aniz by se zablokovalo nebo
poskoadilo.

46

Cerpadlo je k dispozici pro automaticky nebo rugni
provoz a mize byt instalovano ve stacionarni
instalaci nebo je Ize pouzivat jako pfenosnou Cerpaci
jednotku.

Pousziti LRLRL3
Vyc&erpavani zatopenych sklepli nebo o o
budov

Snizovani hladiny spodni vody e o o
Cerpani vody ze sbérnych nadrzi a o o

jimek

Cerpani vody z jimek a nadrzi
povrchovych vod s pfitokem ze e o o
stfeSnich okapu, $achet, tuneld apod.

Vyprazdriovani a plnéni bazénda,

rybnikdi, nadrzi apod. ¢
Cerpani znegigténé vody z pradek,
sprch a splachovacich nadrzi, drezu o o

umisténych ve sklepnich ¢astech
budov pod drovni kanalizace

Zaruka se nevztahuje na nespravné pouziti Cerpadila,
které zpUsobi jeho zablokovani, a na opotrebeni.

5.2 Cerpané kapaliny
Cerpadlio je schopno Cerpat odpadni vodu obsahujici
omezené mnozstvi kulovych &astic. Cerpani kulovych
Castic presahujicich maximalni velikost ¢astic
Cerpadla maze ¢erpadlo zablokovat nebo poskodit.
Maximalni velikost €astic: Viz kapitola 8.7 Skladovaci
teplota.
Cerpadlo neni vhodné pro tyto kapaliny:
splaskové vody,
» kapaliny s obsahem dlouhovlaknitych slozek,
« hoflavé kapaliny (jako jsou oleje, benzin apod.),
« agresivni kapaliny
« kapaliny obsahujici pevné latky, které presahuji
maximalni doporu€enou velikost ¢astic Cerpadla.

Cerpadlo obsahujici cca 70 ml netoxické
rotorové kapaliny, ktera by se v pfipadé
) uniku smichala s ¢erpanou kapalinou.



5.3 Identifikace
5.3.1 Typovy stitek

5.3.2 Typovy kli¢

Priklad Unilift KP 150 A 1

Typova fada Unilift KP
J ity Wk 150
menovity vykon
motoru P 5 [W] 250
350

Systém fizeni od

Automaticky provoz

hladiny A= s Rlov?kovym
spinatem
Automaticky provoz
TYPE XXXXXX XXXX s Vel’tlkalnlm
ot no XXKK X6 XROK X Mado i HUNGARY AV = . )
XXXXXX Tmax XXX h|ad|novym
o spinagem
Ruéni provoz bez
o M= hladinového
3 spinace
o
= Motor 1= jednofazové
Prikiad typového stitku 8= rifazove
Pol. Popis
1 Identifika¢ni Cislo bezpe&nostnich
pokyn
2 Identifika¢ni Cislo norem EN
3 Osvédceni
4 Typ vyrobku
5 Napajeci napéti [V]
6 Frekvence [Hz]
7 Elektricky pfikon [W]
8 Tida izolace
9 Maximalni proud [A]
10 TFida izolace
1 Vyrobni &islo, vyrobce a vyrobni kod
(RRTT)
12 Rozvrzeni typového $titku
13 Maximalni teplota kapaliny [°C]
14 Maximalni pratok [m3/h]
15 Maximalni dopravni vySka [m]
16 Maximalni instalaéni hloubka [m]
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6. Servis vyrobku

NEBEZPECi

Uraz elektrickym proudem

Smrt nebo zavazna Ujma na zdravi

- Pred zapocCetim jakékoli prace na
vyrobku vypnéte napajeci napéti.

>

- Zaijistéte, aby zdroj napajeciho napéti
nemohl byt ndhodné zapnut.

POZOR
Ostry element
Mensi nebo stfedni Ujma na zdravi

- Pouzivejte osobni ochranna zafizeni.

B>

POZOR

Toxicky material

Mensi nebo stfedni Ujma na zdravi

- Pokud byl vyrobek pouzivan s
kapalinou, ktera je zdravi Skodliva
nebo toxicka, bude klasifikovan jako
kontaminovany.

[>

- Pouzivejte osobni ochranna zafizeni.

POZOR

Biologické nebezpedci

Mensi nebo stfedni Ujma na zdravi

- Vyrobek dtkladné proplachnéte Gistou
vodou a jeho soucéasti po demontazi
ocistéte vodou.

B>

- Pouzivejte osobni ochranna zafizeni.

Pokud je napajeci kabel nebo spina¢
hladiny poSkozen, musi byt vyménén v
servisu autorizovaném spole¢nosti
Grundfos.

Servisni prace musi provadét specialné
zaskolené osoby.

=~

predpisy tykajici se bezpe€nosti, ochrany
zdravi a zivotniho prostredi.

1. Pokud bylo ¢erpadlo pouzito pro jiné kapaliny nez
Cistou vodu, pfed udrzbou a servisem je dukladné
proplachnéte cCistou vodou.

2. Demontované soucasti cerpadla oplachnéte ve

vodé.

Dale je tfeba dodrZovat vSechna pravidla a

6.1 Udrzba vyrobku

Za normalnich provoznich podminek je ¢erpadio
bezudrzbové.

Pokud bylo €erpadlo pouzivano pro jiné kapaliny, nez
je Cista voda, proplachnéte je ihned po pouziti
dukladné cistou vodou.

Jestlize ¢erpadlo dodava pfili§ malo vody z diivodu
usazenin nebo podobnych divodl, demontujte a
vycistéte Cerpadlo.

Cerpadlo obsahuijici cca 70 ml netoxické
rotorové kapaliny, ktera by se v pfipadé
) uniku smichala s ¢erpanou kapalinou.

6.2 Cisténi ¢erpadla
Demontaz saciho sita a télesa ¢erpadla
mohou provadét neskolené osoby.
Dal$i demontaz ¢erpadla muze provadét
pouze kvalifikovany odborny personal.

Jestlize ¢erpadlo dodava pfili§ malo vody z divodu
usazenin nebo podobnych divodd, demontujte a
vycistéte cerpadlo.

6.2.1 Cisténi saciho sita

1. Odpojte napajeci napéti.

2. Odvodnéte ¢erpadlo.

3. Opatrné uvolnéte saci sito vloZzenim Sroubovaku
do mezery mezi plastém cerpadla a sacim sitem.
Pomoci Sroubovaku oddélte vnéj$i pouzdro a sito.
Timto zpusobem pokracujte po celém obvodu
kolem €erpadla, dokud neni sito volné a je mozné
jej vyjmout. Viz obr. Odmontovani saciho sita.

TM031167

Odmontovani saciho sita
4. Saci sito odstrarite, vycistéte a znovu namontujte.



6.2.2 Cisténi uvnitf éerpadla

Pfed montazi a béhem montaze télesa

¢erpadla je nutno dbat na to, aby bylo
' spravné namontovano tésnéni. Viz obr.

Obrazek 1.

Z duvodu usnadnéni montaze navihéete

tésnéni vodou.

Jestlize i nadale dodava ¢erpadlo pfili§ malo vody,
Cerpadlo demontujte nasledovné.

1. Odpojte napajeci napéti.

2. Odmontujte saci sito. Viz bod 3 vyse.

3. Pomoci Sroubovaku otocte téleso cerpadla o 90 °
proti sméru hodinovych rucicek. Viz Sipka na
télese Cerpadla.

4. Sejméte téleso Cerpadla. Viz obr. Sejmuti télesa
Cerpadla.

TMO031168

Sejmuti télesa erpadla

Pol. Popis

1 Téleso Cerpadla

5. Cerpadlo vy¢istéte a pfipadné negistoty mezi
motorem a plastém cerpadla proplachnéte vodou.

6. Vycistéte obézné kolo. Viz obr. Proplachnuti
obézného kola.

TM031169

Proplachnuti obézného kola

7. Ovéite, Ze se ob&zné kolo mlze volné otadet.
Pokud ne, demontujte obézné kolo nize
uvedenym postupem.

8. Odsroubuijte matici (klicovy otvor 13 mm) z hfidele
motoru. Pouzitim Sroubovaku zabranite otoceni
obézného kola. Viz obr. Sejmuti obéZzného kola.

TM031170

Sejmuti obézného kola

9. Vycistéte obézné kolo a prostor kolem hfidele.

10. Zkontrolujte obézné kolo, té€leso ¢erpadla a tésnici
¢ast. Pokud je to nutné, vyménte vadné soucasti.

Dal$i demontaz Cerpadla mGze provadét
pouze kvalifikovany odborny personal.

6.2.3 Montaz cerpadla
Cerpadlo zkompletujte v opaéném poradi nez je
demontaz.
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6.3 Servisni sady

Je mozné vymeénit obézné kolo, saci sito a zpétnou
klapku.

V niZe uvedené tabulce a obr. Servisni dily jsou

uvedena objednaci €isla pro objednani servisnich sad
a obsah servisnich sad.

Typ éerpadla Cislo dilu

Sada obézného kola

Unilift KP 150
Unilift KP 250
Unilift KP 350

015778
015779
015787

Saci sito

Unilift KP 150

. 96548064
Unilift KP 250

Unilift KP 350 96548066

Zpétny ventil

Unilift KP 150
Unilift KP 250
Unilift KP 350

15220

Servisni sady Pol. Nazev Mnozstvi

Obézné kolo 1

Sada

obézného kola Matice !

Tésnéni 1

O|O|m|>

Saci sito Saci sito 1

TM031166

Servisni dily
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Pokud dojde k poSkozeni nebo defektu jinych
soucasti Cerpadla, kontaktujte prosim svého
dodavatele ¢erpadla.

6.4 Kontaminovana ¢erpadla

Pokud je napéjeci kabel nebo spinac
hladiny poskozen, musi byt vyménén v
servisu autorizovaném spole¢nosti
Grundfos.

POZOR
Biologické nebezpeci

Mensi nebo stfedni Ujma na zdravi
& - Vyrobek dukladné proplachnéte Cistou
vodou a jeho soucasti po demontazi
ocistéte vodou.

- Pouzivejte osobni ochranna zafizeni.

Pokud byl vyrobek pouzivan s kapalinou, ktera je
zdravi $kodliva nebo toxicka, bude klasifikovan jako
kontaminovany.

Pokud zadate Grundfos o provedeni servisnich praci
na takovém vyrobku, sdélte sou¢asné podrobnosti o

Cerpané kapaliné, a to jesté pred odeslanim ¢erpadla
k servisu. Jinak muze Grundfos odmitnout vyrobek k
servisu prevzit.

Jakakoli Zadost o servis musi zahrnovat podrobnosti

o Cerpané kapaliné.

Vyrobek pfed vracenim vycistéte nejlepSim moznym

zpUsobem.

PFipadné naklady na vraceni vyrobku hradi zakaznik.



7. Hledani chyb vyrobku

NEBEZPECI

Uraz elektrickym proudem

Smrt nebo zavazna Ujma na zdravi.
- Pred zahajenim praci na vyrobku
vypnéte bezpodminec¢né privod

POZOR

Toxicky material
Mensi nebo stfedni Ujma na zdravi

-

napajeciho napéti a zajistéte jej proti
nahodnému zapnuti.

POZOR

Ostry element
? Mensi nebo stfedni Ujma na zdravi

- Pouzivejte osobni ochranna zafizeni.

Pokud byl vyrobek pouzivan s
kapalinou, ktera je zdravi Skodliva
nebo toxicka, bude klasifikovan jako
kontaminovany.

Pouzivejte osobni ochranna zafizeni.

Porucha

Pricina

Odstranéni

Motor se nespousti.

PFerusen privod napajeciho napéti.

PFipojte napajeci napéti.

Cerpadlo bylo zastaveno spinagem
hladiny.

Unilift KP-A: Nastavte nebo vymérite
spinac hladiny.

Jsou prepalené pojistky.

Vymeérite pojistky.

Aktivovala se motorova ochrana nebo
termorelé.

Pockejte, az se motorova ochrana

znovu zapne, nebo resetujte termorelé.

Necistoty zablokovaly obé&zné kolo.

Vycistéte obézné kolo.

Zkrat v kabelu nebo motoru.

Vadné dily vyménte.

Motorova ochrana nebo
termorelé vypne po kratké
dobé provozu.

Teplota kapaliny je pfili§ vysoka.

Cerpadlo zapina automaticky po
dostate¢ném ochlazeni. Pokud ne,
pouzijte jiny typ €erpadla. Kontaktujte
mistniho dodavatele Grundfos nebo
podporu prodeje.

Necistoty zcela nebo z&asti zablokovaly
obézné kolo.

Vycistéte Cerpadlo.

Vypadek faze.

PFivolejte elektrikare.

P¥ili§ nizké napéti.

Privolejte elektrikare.

Nastaveni pretizeni ochranného jistice
motoru je pfili§ nizké.

Upravte nastaveni.

Cerpadlo bézi nepretrzité
nebo erpa pfili§ malo
vody.

Cerpadlo je ¢asteéné zanesené
necistotami.

Vycistéte cerpadlo.

Vytlaéné potrubi nebo armatura jsou
Castecné ucpany necistotami.

Vycistéte vytlaéné potrubi nebo
armaturu.

Obézné kolo neni spravné upevnéno na
hrideli.

Utahnéte obézné kolo.

Nespravny smér otaceni. Viz kapitola
Kontrola sméru otaceni.

Zménte smér otaceni.

Nespravné nastaveni spinace hladiny.

Sefidte spinac hladiny.

Cerpadilo je pro aplikaci pFili§ malé.

Vymeénte Cerpadlo.

Opotiebené obézné kolo.

Vyméiite ob&zné kolo.
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Porucha

Pri¢ina

Odstranéni

Cerpadlo pracuje, ale
necerpa zadnou kapalinu.

Cerpadlo je zanesené negistotami.

Vycistéte Cerpadlo.

Vytlaéné potrubi nebo armatura jsou
zablokovany necistotami.

Vycistéte vytlaéné potrubi nebo
armaturu.

Obézné kolo neni spravné upevnéno na

hrideli.

Utahnéte obézné kolo.

V ¢erpadle je vzduch.

Odvzdus$néte Cerpadlo a vytlatné
potrubi.

Hladina kapaliny je pfili$ nizka. Sani
¢erpadla neni zcela ponofeno do
Cerpané kapaliny.

Ponofte ¢erpadlo do kapaliny nebo
nastavte spina¢ hladiny.

Cerpadla s plovakovym spinadem:

Snimag plovaku se nepohybuje volné.

Sefidte snimac plovaku. Viz kapitola
Zapinaci a vypinaci hladiny.
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8. Technické udaje

8.1 Skladovaci teplota
-20 - +70 °C.

8.2 Provozni podminky

Max. 10 m pod hladinou

Instalaéni hloubka A :
Cerpané kapaliny

Hodnota pH 4-10

Hustota Maximalné 1100 kg/m3

Viskozita Maximaln& 1 mm?/s

Max. kulovy pramér:
10 mm

Maximalni velikost
Castic

Technické udaje Viz typovy Stitek Gerpadia.

Zaijistéte, aby bylo nad hladinou kapaliny

alespori 3 m volného kabelu. Tento limit u
Cerpadel s 10 m kabelem omezuje

[ instalaéni hloubku na 7 m a s 5 m kabelem
na2m.

8.2.1 Teplota kapaliny

Minimalné 0 °C.

Maximalni teplota kapaliny zavisi na jmenovitém
napéti ¢erpadla. Viz nize uvedena tabulka.

Maximalni teplota

Napéti kapaliny
[°C]
1x 100V, 50 Hz 35
1x 110V, 50 Hz 40
1x100-110V, 50 Hz ) 40
1 x 220-230 V, 50 Hz 50
1 x 220-240 V, 50 Hz, 50 Hz ) 40
1 x 230-240 V, 50 Hz 50
1x 100V, 60 Hz 35
1x 115V, 60 Hz 502)
1x220V, 60 Hz 40
3x200V, 50 Hz 35
3x380-400V, 50 Hz ") 50
3 x 380-415 V, 50 Hz 50
3x200V, 60 Hz 35

V ¢asovych intervalech nejméné 30 minut mtze
¢erpadlo po dobu maximalné 2 minuty Cerpat
kapalinu o teploté az 70 °C.

1) Napétova varianta pro Unilift KP 350.
2) KP 350: 45.

8.3 Hladina akustického tlaku

Hladina akustického tlaku Cerpadla je niz$i nez mezni
hodnoty uvedené EC Council Directive 2006/42/EC
vztahujici se na strojirenstvi.

9. Likvidace vyrobku

Likvidace tohoto vyrobku nebo jeho sou&asti musi byt
provedena v souladu se zasadami ochrany Zivotniho
prostredi.

1. Likvidaci nechejte provést autorizovanou sluzbou
zabyvajici se sbérem odpadu.

2. Pokud sbérova sluzba v dané lokalité neexistuje
nebo nemuize pracovat s materidlem pouzitym ve
vyrobcich, dopravte vyrobek nebo nékteré
pobocky nebo servisniho stfediska firmy
Grundfos.

Symbol preskrtnuté popelnice na
vyrobku znamena, Ze musi byt
likvidovan oddélené od domovniho
odpadu. Pokud vyrobek oznaceny
timto symbolem dosahne konce
Zivotnosti, vezméte jej do sbérného
mista uréeného mistnimi urady pro
likvidaci odpadu. Oddéleny sbér a
recyklace téchto vyrobkd pomuze
chranit Zivotni prostiedi a lidské
zdravi.

Viz také informace o konci Zivotnosti na strankach
www.grundfos.com/product-recycling
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A.1. Dimensions

A.1.1. Unilift KP-AV Unilift KP-M

Rp 1 1/4

= III%
N 4!7
| 9000 O0e0N |
10900 00 000 1
140 . E
215
C

+
|

SO\
/\‘
J

G@

N
<
©
Pos. Description - D - §
Z
1 148
2 30
Pos. Description
3 220 (230%)
1 226 (236%)
4 256 (266*)
220 (230%)
3 11/4
* Unilift KP 350
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seluedwos sojpunis)

Argentina

Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A.
Ruta Panamericana km. 37.500industin
1619 - Garin Pcia. de B.A.

Tel.: +54-3327 414 444

Fax: +54-3327 45 3190

Australia

GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd.
P.O. Box 2040

Regency Park

South Australia 5942

Tel.: +61-8-8461-4611

Fax: +61-8-8340-0155

Austria

GRUNDFOS Pumpen Vertrieb
Ges.m.b.H.

Grundfosstrale 2

A-5082 Grodig/Salzburg

Tel.: +43-6246-883-0

Fax: +43-6246-883-30

Belgium

N.V. GRUNDFOS Bellux S.A.
Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar

Tel.: +32-3-870 7300

Fax: +32-3-870 7301

Belarus
Mpenctasutenscteo MPYHAPOC B
MwuHcke
220125, MuHck
yn. WadpapHsiHckas, 11, od. 56, bL,
«MopT»
Ten.: +375 17 397 397 3
+375 17 397 397 4
dakc: +375 17 397 397 1
E-mail: minsk@grundfos.com

Bosnia and Herzegovina
GRUNDFOS Sarajevo

Zmaja od Bosne 7-7A
BiH-71000 Sarajevo

Tel.: +387 33 592 480

Fax: +387 33 590 465
www.ba.grundfos.com

E-mail: grundfos@bih.net.ba

Brazil

BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL
Av. Humberto de Alencar Castelo
Branco, 630

CEP 09850 - 300

Sao Bernardo do Campo - SP

Tel.: +55-11 4393 5533

Fax: +55-11 4343 5015

Bulgaria

Grundfos Bulgaria EOOD
Slatina District

Iztochna Tangenta street no. 100
BG - 1592 Sofia

Tel.: +359 2 49 22 200

Fax: +359 2 49 22 201

E-mail: bulgaria@grundfos.bg

Canada

GRUNDFOS Canada inc.
2941 Brighton Road
Qakville, Ontario

L6H 6C9

Tel.: +1-905 829 9533
Fax: +1-905 829 9512

China

GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd.
10F The Hub, No. 33 Suhong Road
Minhang District

Shanghai 201106 PRC

Tel.: +86 21 612 252 22

Fax: +86 21 612 253 33

Columbia

GRUNDFOS Colombia S.A.S.

Km 1.5 via Siberia-Cota Conj. Potrero
Chico,

Parque Empresarial Arcos de Cota Bod.
1A.

Cota, Cundinamarca
Tel.: +57(1)-2913444
Fax: +57(1)-8764586

Croatia

GRUNDFOS CROATIA d.o.o.
Buzinski prilaz 38, Buzin
HR-10010 Zagreb

Tel.: +385 1 6595 400

Fax: +385 1 6595 499
www.hr.grundfos.com

Czech Republic

GRUNDFOS Sales Czechia and Slovakia
s.r.o.

Cajkovského 21

779 00 Olomouc

Tel.: +420-585-716 111

Denmark

GRUNDFOS DK A/S

Martin Bachs Vej 3

DK-8850 Bjerringbro

Tel.: +45-87 50 50 50

Fax: +45-87 50 51 51

E-mail: info_ GDK@grundfos.com
www.grundfos.com/DK

Estonia

GRUNDFOS Pumps Eesti OU
Peterburi tee 92G

11415 Tallinn

Tel.: + 372 606 1690

Fax: + 372 606 1691

Finland

OY GRUNDFOS Pumput AB
Trukkikuja 1

FI-01360 Vantaa

Tel.: +358-(0) 207 889 500

France

Pompes GRUNDFOS Distribution S.A.
Parc d’Activités de Chesnes

57, rue de Malacombe

F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon)
Tel.: +33-4 74 82 15 15

Fax: +33-4 74 94 10 51

Germany

GRUNDFOS GMBH

Schliterstr. 33

40699 Erkrath

Tel.: +49-(0) 211 929 69-0

Fax: +49-(0) 211 929 69-3799
E-mail: infoservice@grundfos.de
Service in Deutschland:
kundendienst@grundfos.de

Greece

GRUNDFOS Hellas A.E.B.E.

20th km. Athinon-Markopoulou Av.
P.O. Box 71

GR-19002 Peania

Tel.: +0030-210-66 83 400

Fax: +0030-210-66 46 273

Hong Kong

GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd.
Unit 1, Ground floor, Siu Wai industrial
Centre

29-33 Wing Hong Street & 68 King Lam
Street, Cheung Sha Wan

Kowloon

Tel.: +852-27861706 / 27861741

Fax: +852-27858664

Hungary

GRUNDFOS Hungaria Kift.
Toépark u. 8

H-2045 Torokbalint

Tel.: +36-23 511 110

Fax: +36-23 511 111

India

GRUNDFOS Pumps india Private Limited
118 Old Mahabalipuram Road
Thoraipakkam

Chennai 600 097

Tel.: +91-44 2496 6800

Indonesia

PT GRUNDFOS Pompa

Graha intirub Lt. 2 & 3

Jin. Cililitan Besar No.454. Makasar,
Jakarta Timur

ID-Jakarta 13650

Tel.: +62 21-469-51900

Fax: +62 21-460 6910 / 460 6901

Ireland

GRUNDFOS (Ireland) Ltd.
Unit A, Merrywell Business Park
Ballymount Road Lower

Dublin 12

Tel.: +353-1-4089 800

Fax: +353-1-4089 830

Italy

GRUNDFOS Pompe ltalia S.r.l.
Via Gran Sasso 4

1-20060 Truccazzano (Milano)
Tel.: +39-02-95838112

Fax: +39-02-95309290 / 95838461

Japan

GRUNDFOS Pumps K.K.
1-2-3, Shin-Miyakoda, Kita-ku
Hamamatsu

431-2103 Japan

Tel.: +81 53 428 4760

Fax: +81 53 428 5005

Korea

GRUNDFOS Pumps Korea Ltd.

6th Floor, Aju Building 679-5
Yeoksam-dong, Kangnam-ku, 135-916
Seoul, Korea

Tel.: +82-2-5317 600

Fax: +82-2-5633 725



Latvia

SIA GRUNDFOS Pumps Latvia
Deglava biznesa centrs
Augusta Deglava iela 60
LV-1035, Riga,

Tel.: + 371 714 9640, 7 149 641
Fax: + 371 914 9646

Lithuania

GRUNDFOS Pumps UAB
Smolensko g. 6

LT-03201 Vilnius

Tel.: + 370 52 395 430
Fax: + 370 52 395 431

Malaysia

GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd.
7 Jalan Peguam U1/25
Glenmarie industrial Park
40150 Shah Alam, Selangor
Tel.: +60-3-5569 2922

Fax: +60-3-5569 2866

Mexico

Bombas GRUNDFOS de México
S.A.de C.V.

Boulevard TLC No. 15

Parque industrial Stiva Aeropuerto
Apodaca, N.L. 66600

Tel.: +52-81-8144 4000

Fax: +52-81-8144 4010

Netherlands

GRUNDFOS Netherlands
Veluwezoom 35

1326 AE Almere

Postbus 22015

1302 CA ALMERE

Tel.: +31-88-478 6336

Fax: +31-88-478 6332

E-mail: info_gnl@grundfos.com

New Zealand

GRUNDFOS Pumps NZ Ltd.
17 Beatrice Tinsley Crescent
North Harbour Industrial Estate
Albany, Auckland

Tel.: +64-9-415 3240

Fax: +64-9-415 3250

Norway

GRUNDFOS Pumper A/S
Stremsveien 344
Postboks 235, Leirdal
N-1011 Oslo

Tel.: +47-22 90 47 00
Fax: +47-22 32 21 50

Poland

GRUNDFOS Pompy Sp. z 0.0.
ul. Klonowa 23

Baranowo k. Poznania
PL-62-081 Przezmierowo
Tel.: (+48-61) 650 13 00

Fax: (+48-61) 650 13 50

Portugal

Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A.
Rua Calvet de Magalhaes, 241
Apartado 1079

P-2770-153 Pacgo de Arcos

Tel.: +351-21-440 76 00

Fax: +351-21-440 76 90

Romania
GRUNDFOS Pompe Romania SRL

S-PARK BUSINESS CENTER, Cladirea

A2, etaj 2

Str. Tipografilor, Nr. 11-15, Sector 1, Cod

013714

Bucuresti, Romania

Tel.: 004 021 2004 100
E-mail: romania@grundfos.ro

Russia

00O IpyHadoc Poccus

yn. WkonbHasn, 39-41
Mocksa, RU-109544, Russia

Ten. (+7) 495 564-88-00 (495) 737-30-00

daKc (+7) 495 564 8811

E-mail grundfos.moscow@grundfos.com

Serbia

Grundfos Srbija d.o.o.
Omladinskih brigada 90b
11070 Novi Beograd
Tel.: +381 11 2258 740
Fax: +381 11 2281 769
www.rs.grundfos.com

Singapore

GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd.
25 Jalan Tukang

Singapore 619264

Tel.: +65-6681 9688

Faxax: +65-6681 9689

Slovakia

GRUNDFOS s.r.0.

Prievozska 4D 821 09 BRATISLAVA
Tel.: +421 2 5020 1426
sk.grundfos.com

Slovenia

GRUNDFOS LJUBLJANA, d.o.o.
Leskoskova 9e, 1122 Ljubljana
Tel.: +386 (0) 1 568 06 10

Fax: +386 (0)1 568 06 19

E-mail: tehnika-si@grundfos.com

South Africa
GRUNDFOS (PTY) LTD

16 Lascelles Drive, Meadowbrook Estate

1609 Germiston, Johannesburg
Tel.: (+27) 10 248 6000

Fax: (+27) 10 248 6002

E-mail: Igradidge@grundfos.com

Spain

Bombas GRUNDFOS Espafia S.A.
Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Tel.: +34-91-848 8800

Fax: +34-91-628 0465

Sweden

GRUNDFOS AB

Box 333 (Lunnagardsgatan 6)
431 24 MéIndal

Tel.: +46 31 332 23 000

Fax: +46 31 331 94 60

Switzerland
GRUNDFOS Pumpen AG
Bruggacherstrasse 10
CH-8117 Fallanden/ZH
Tel.: +41-44-806 8111
Fax: +41-44-806 8115

Taiwan

GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd.
7 Floor, 219 Min-Chuan Road
Taichung, Taiwan, R.O.C.

Tel.: +886-4-2305 0868

Fax: +886-4-2305 0878

Thailand

GRUNDFOS (Thailand) Ltd.

92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road
Dokmai, Pravej, Bangkok 10250
Tel.: +66-2-725 8999

Fax: +66-2-725 8998

Turkey

GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd.
Sti.

Gebze Organize Sanayi Bolgesi

Ihsan dede Caddesi

2. yol 200. Sokak No. 204

41490 Gebze/ Kocaeli

Tel.: +90 - 262-679 7979

Fax: +90 - 262-679 7905

E-mail: satis@grundfos.com

Ukraine

Bisnec LieHTp €Bpona
CronunuHe woce, 103

™. Kuis, 03131, YkpaiHa

Tel.: (+38 044) 237 04 00

Fax: (+38 044) 237 04 01
E-mail: ukraine@grundfos.com

United Arab Emirates
GRUNDFOS Gulf Distribution
P.O. Box 16768

Jebel Ali Free Zone, Dubai
Tel.: +971 4 8815 166

Fax: +971 4 8815 136

United Kingdom
GRUNDFOS Pumps Ltd.
Grovebury Road

Leighton Buzzard/Beds. LU7 4TL
Tel.: +44-1525-850000

Fax: +44-1525-850011

U.S.A.

GRUNDFOS Water Utility Headquarters
856 Koomey Road

Brookshire, Texas 77423 USA

Uzbekistan

Grundfos Tashkent, Uzbekistan

The Representative Office of Grundfos
Kazakhstan in Uzbekistan

38a, Oybek street, Tashkent

Tel.: (+998) 71 150 3290 / 71 150 3291
Fax: (+998) 71 150 3292

Revision Info
Last revised on 09-09-2020

Grundfos companies
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