Nazev spolecnosti:
Vypracovano:

GRUNDFOsS OS¢ oo

Datum: 19.05.2022

Pocet

Popis

1

$Q 2-115

Pozn.: obr. vyrobku se muze lisit od skute¢. vyrobku
Vyrobni &.: 96510203
Clankové ponorné Cerpadlo o priiméru 3" ur€ené k zasobovani domgcnosti vodou, pfe€erpavani kapalin z nadrzi,
zavlahové ucely a aplikace spojené s ochranou zivotniho prostfedi. Cerpadlo ma ,plovouci" obézna kola, pficemz
kazdé z nich je ulozeno ve svém vlastnim loZisku v provedeni karbid wolframu/keramika.

Cerpadlo se vyznaduje mé&kkym rozb&hem a je
vybaveno ochranou proti béhu nasucho, vztlaku, pfepéti, podpéti, pfetizeni a pfehfivani.

Motor ¢erpadla je jednofazovy motor s rotorem z
permanentniho magnetu zajistujici optimalni
ucinnost v Sirokém provoznim rozsahu.

Motor je opatfen vyménitelnou kabelovou vidlici.

Kapalina:
Cerpana kapalina: Voda
Rozsah teploty kapaliny: 0..35°C
Vybrana teplota kapaliny: 20 °C
Hustota: 998.2 kg/m?®
Techn.:
Otacky Cerpadla, ke kterym se vztahuji udaje erpadla: 10700 ot/min
Jmenovity prutok: 2 méh
Jmen. dopravni vyska: 128 m
Approvals: CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO
Toleran¢ni pasmo kfivky: 1ISO9906:2012 3B
Materialy:
Cerpadlo: Stainless steel
EN 1.4301
AISI 304
Obézné kolo: Kompozit
ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30
Motor: Korozivzdorna ocel
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304
Instalace:
Maximalni provozni tlak: 15 bar
Vytlaéné hrdlo: Rp1 1/4
Min. primér vrtu: 76 mm
Elektrické udaje:
Typ motoru: MS3
PFikon - P1: 2.46 kW
Jmenovity vykon - P2: 1.85 kW
Napajeci vstup P3: 1.57 kW
Frekvence el. sité: 50 Hz
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https://product-selection.grundfos.com/products.gotoproduct.json?productnumber=96510203&custid=GCZ&frequency=50

GRUNDEOS %

Nazev spolecnosti:
Vypracovano:
Telefon:

Datum:

19.05.2022

Pocet

Popis

Jmenovité napéti:
Jmenovity el. proud:

Uginik:

Jmenovité otacky:
Typ spinani (DOL, SD):

Kryti (IEC 34-5):

TFida izolace (IEC 85):

Délka kabelu:
Vyr.€. motoru:

Jiné:
Cista hmotnost:
Hruba hmotnost:

Pfepravni objem:
Danske Cislo VVS:
Norské &islo NRF:

Zemé pavodu:
Cislo tarifu:

1x200-240 V
12.3A

1.00

10700 ot/min
Pfimé spinani
IP68

F

1.5m
96160853

5.95 kg
6.68 kg
0.011 m?
388432515
9041345
MX
84137029
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GRUNDEOS %

Nazev spolecnosti:

Vypracovano:
Telefon:

Datum:

19.05.2022

96510203 SQ 2-115 50 Hz

H SQ2-115,50Hz | eta
[m] N [%]
Cerpana kapalina = Voda
Teplota kapaliny b&éhem provozu = 20 °C
Hustota = 998.2 kg/m? 90
160 |80
140 70
120 |60
100 50
804 |40
60 30
404 20
20 10
0 T T T T T T T T T T T T T T T T 0
0 02 04 06 08 10 12 14 16 20 22 24 26 28 30 32 Q [m3/h]
P2 NPSH
W] [m]
1600 4 16
1400 4 14
1200 4 12
1000 4 10
800 18
600 16
400 L4
200 2
0 0
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Nazev spolecnosti:

N Vypracovano:
GRUNDFOS »\ ™™
Datum: 19.05.2022

Popis Hodnota [rt'ﬂ w [e“f]
VSeobecna informace: ?:;ngékgzzﬁ:;abgh\gT:rovozu =20°c %
Nazev vyrobku: SQ 2-115 Hustota = 998.2 kg/m?
Objednaci &islo: 96510203 160 I-80
EAN kod:: 5700396504254
Techn.: 140 4 70
Otacky Cerpadla, ke kterym se 10700 ot/min
vztahuji udaje Cerpadla: 120 60
Jmenovity pratok: 2 m3h
Jmen. dopravni vyska: 128 m 100+ 50
Stupné: 7
Approvals: CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs 804 40

Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO
Toleran&ni pasmo kfivky: 1S09906:2012 3B 601 30
Vyr.¢. Cerpadla: 96080406 40 | 20
Model: B
Ventil: Se zabudovanou zpét. klapkou 20 10
Materialy:
Cerpadilo: Stainless steel 0 0
Cerpadio: EN 1.4301 0 05 10 15 20 25 30 Q[mh]
Cerpadio: AISI 304 % NESH
Obézné kolo: Kompozit i i

1400 4 L 14

Obézné kolo: ZYTEL 70G30 HSLR

PAB.6-GF30 1200 4 12
Motor: Korozivzdorna ocel 1000+ 10
Motor: DIN W.-Nr. 1.4301 800 8
Motor: AISI 304 600 4 L6
Instalace: 4004 |4
Maximalni provozni tlak: 15 bar 2004 | >
Vytlaéné hrdlo: Rp1 1/4 0 0
Min. primer vrtu: 76 mm
Kapalina: 74
Cerpana kapalina: Voda
Rozsah teploty kapaliny: 0..35°C
Vybrana teplota kapaliny: 20 °C
Hustota: 998.2 kg/m?
Elektrické udaje:
Typ motoru: MS3
Prikon - P1: 2.46 kW ©
Jmenovity vykon - P2: 1.85 kW ©
Napajeci vstup P3: 1.57 kW
Frekvence el. sité: 50 Hz
Jmenovité napéti: 1 x200-240 V
Jmenovity el. proud: 123 A
Uginik: 1.00 ]
Jmenovité otacky: 10700 ot/min
Typ spinani (DOL, SD): PFimé spinani L N =
Kryti (IEC 34-5): IP68 ;
TFida izolace (IEC 85): F [] I
Zabudovana motorova ochrana: Y |
Teplotni ochrana: interni :
Délka kabelu: 1.5m I
Vyr.¢. motoru: 96160853 |
Ridici jednotky: |
CU 300/CU 301: Komunikace neni mozna :
Jiné: |
Cista hmotnost: 5.95 kg /!
Hruba hmotnost: 6.68 kg
PFepravni objem: 0.011 m?

Prodejni region:

EU/S-AMREG/APREG
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https://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=96510203&freq=50&lang=CSY

Nazev spolecnosti:

Vypracovano:
Telefon:

Datum:

19.05.2022

GRUNDFOS /: “
Popis Hodnota
Danské ¢&islo VVS: 388432515
Norské ¢islo NRF: 9041345
Zemé puvodu: MX
Cislo tarifu: 84137029
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N Vypracovano:
GRUNDFOS »\ ™™
Datum:

Nazev spolecnosti:

19.05.2022

96510203 SQ 2-115 50 Hz

74
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Poznamka! V8echny jednotky musi byt v[mm] jestlize neni uvedeno jinak.
Poznamka: tento zjednoduSeny rozmérovy nacrtek nezobrazuje vSechny detaily.
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Nazev spolecnosti:

( ' Vypracovano:
GRUNDFOS »\ "

Datum:

19.05.2022

96510203 SQ 2-115 50 Hz

L N =
|

Upozornéni! V8echny jednotky jsou v [mm], pokud neni uvedeno jinak!
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