DATOVY LIST GRUNDFOS

Obéhové ¢erpadlo MAGNA3

Obéhova ¢erpadla Grundfos MAGNAS jsou uréena pro
cirkulaci kapalin v soustavach s proménlivymi
pozadavky na pratok, kde chcete optimalizovat

nastaveni provozniho bodu €erpadla, ¢imz se snizi
naklady na energii.
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Pouziti
» otopné soustavy
— hlavni ¢erpadlo
— sméSovaci smycky
— topné plochy
» soustavy klimatizace a chlazeni
» soustavy cirkulace teplé vody
» soustavy tepelnych Cerpadel
+ solarni otopné soustavy.
Obéhova ¢erpadla MAGNA3 j§ou vhodna pro nové
soustavy i zamény Cerpadel. Cerpadlo je idealni pro
automatizované nastaveni tlaku.

Rada &erpadel MAGNAS3 je vhodna pro snizeni
potfeby drahych obtokovych ventill a podobnych
komponent.

Kromé toho je ¢erpadlo vhodné pro soustavy

s prioritou horké vody, protoZe externi signal muze
prinutit erpadlo, aby okamzité pracovalo podle
maximalni kfivky, napfiklad v solarnich soustavach.
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Charakteristické viastnosti
* AUTOppapt
* FLOW it

*  FLOWupapT - kombinace Fidiciho rezimu
AUTOADAPT a funkce FLOWL|M|T

» zabudovany snima¢ diferen¢niho tlaku a teploty

+ fizeni na proporcionalni tlak

* Fizeni na konstantni tlak

» fizeni na konstantni teplotu

» provoz podle konstantni kFivky

* provoz podle maximalni nebo minimaini kfivky

+ automaticky no¢ni redukovany provoz

» uzivatelské rozhrani s TFT displejem a silikonovymi
tlagitky

* méfi€ tepelné energie

» funkce vice Cerpadel

» kompletni fada vhodna pro maximalni tlak soustavy
16 bar, PN 16

Vyhody

* nizka spotfeba energie diky funkci AUTOppapT:
ktera umoznuje ¢erpadlu automaticky se pFizplsobit
charakteristikam soustavy

+ snadna a rychla instalace

* bezudrzbovy provoz a dlouha zivotnost

* historie provoznich zaznama

» snadna a jednoducha optimalizace soustavy

» externi ovladani a monitorovani umoznéno pomoci
pfidavnych moduld

* neni nutna Zadna externi ochrana motoru

+ tepelné-izolaéni kryty pro otopné soustavy
dodavané s jednoduchymi Cerpadly

+ Siroky teplotni rozsah diky tepelnému oddéleni fidici
skiiné a ¢erpané kapaliny.

Provozni rozsah

. Jednoducha Zdvojena
Udaje cerpadla MAGNA3 Cerpadla

(N) MAGNA3 D
Maximalni jmenovity pratok, Q 78,5 m¥/h 150 m%/h
Maximalni vyska, H 18 m

Maximalni tlak v soustavé 1,6 MPa (16 bar)

Teplota kapaliny -10 az +110 °C
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MAGNAZ3, litinova rada

DN 25 DN 32 DN 32 F DN 40 F DN 50 F DN 65F DN 80 F DN 100 F

xx-150
xx-180

MAGNAZ3, rada z korozivzdorné oceli

DN 25 (N) DN 32 (N) DN 32 F (N) DN 40 F (N) DN 50 F (N) DN 65 F (N)
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Vykonovy rozsah, MAGNA3
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Poznamka: MAGNAS3 32-120 je vhodna pro pfirubové @
pripojeni i pro zavitové pfipojeni, ale s raznymi vykony. Dal$i dokumentace vyrobku: E
net.grundfos.com/qr/i/99218286 é
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ECM: 1259431
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