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Kompaktní a osvĕdčený design s vysokou účinností a zaručeným provozem pro
vytápĕní a chlazení.
Voda v systému obsahuje vzduch, který může způsobit korozi a snižuje přenos tepla
a chladu. Ventil Flexvent se instaluje na místa, kde se hromadí vzduch. Ventil
Flexvent pracuje na principu plováku, nahromadĕný vzduch způsobí pokles
plováku a následné otevření odvzdušňovacího ventilu. Po vypuštĕní vzduchu se
plovák opĕt zdvihne a ventil se uzavře.
Výhody
• Plovákové odvzdušňovače Flexvent jsou vyrobeny z jednoho kusu mosazi
• Snadná montáž a demontáž
• Ochrana sedla ventilu před kontaminací
• Se speciálním těsněním zamezující únik média přes odvzdušňovací ventil
Technická data
• Min./max. provozní teplota: -10 °C / 120 °C
• Min./max. provozní tlak: 0,2 / 10,0 bar
• Vhodné pro směs vody a glykolu až do koncentrace 50 %
• Vhodné pro směs vody a ethanolu až do koncentrace 30 %

Popis výrobku Flexvent Top Rp½"

Objednací číslo 28515

GTIN 08712874285156

Model Flexvent Top

Rozmĕry Ø [mm] 54

Výška [mm] 86

Připojení Rp 1⁄2"

Zpětná klapka ne
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https://flamco.aalberts-hfc.com/cz/catalog/separace-vzduchu-a-necistot-a-doplnovaci-systemy/automaticke-odvzdusnovaci-ventily-flexvent/automaticke-odvzdusnovaci-ventily-flexvent/flexvent-top/groups/g+c+p+a+view
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Klasifikace - Základní údaje Klasifikace - Vlastnosti
Skupina ETIM Filtry / odlučovače Materiál krytu Mosaz
Třída ETIM Automatické odvzdušňovací ventily Housing material Mosaz
Název výrobku Flexvent Top Rp½" Material valve Jiný
Značka FLAMCO Plovoucí materiál Jiný
Typ výrobku Flexvent Jmenovitý vnitřní průměr 1/2 inch (15)
Objednací číslo 28515 Vnější průměr potrubí 21.3 Millimetre
GTIN 08712874285156 Připojení 1 Vnitřní válcový závit BSPT-Rp

(ISO 7-1 / EN 10226-1)
Maximální tlak při 20 °C 10 bar
Maximální provozní tlak při 20 °
C

10 bar

Tlaková třída příruby PN 10
Max. provozní teplota systému 120 Degrees celsius
Povrchová ochrana Untreated
Délka připojení 1 54 Millimetre
Pracovní délka připojení 1 87.3 Millimetre
Výška 87.3 Millimetre
Lockable Ne
With leakage protection Ano
With air intake barrier Ano

Zjistit více informací online:
Návod k instalaci a obsluze
Prohlášení o shodě
Flexvent Top DWG
Flexvent Top STEP
Flexvent Top 1-2 ADSK
Flexvent Top White 3-8 RFA
Flexvent Life Cycle Assessment
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https://flamcogroup.com//media/files//manuals/man_flexvent-top-super-max_v4.0_20181001_lr.pdf
https://flamcogroup.com//media/files//certificates/cert_PS_CZ_Separace vzduchu a nečistot_2023-11.pdf
https://flamcogroup.com//media/files//cadimages/flexvent_top_dwg.zip
https://flamcogroup.com//media/files//cadimages/flexvent_top_step.zip
https://flamcogroup.com//media/files//cadimages/flexvent_top_1-2_adsk.zip
https://flamcogroup.com//media/files//cadimages/flexvent_top_white_3-8_rfa.zip
https://flamcogroup.com//media/files//documentation/fld_Flexvent_LCA_eng_2023-01.pdf
mailto:cz.info@aalberts-hfc.com
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