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REGULÁTOR
ŘADA CRA100

REGULÁTOR
ŘADA CRB100

REGULÁTOR
ŘADA CUA100

ŘADA CRA100, REGULÁTOR KONSTANTNÍ TEPLOTY VODY

ŘADA CRB100, REGULÁTOR S VNITŘNÍM ČIDLEM VESTAVĚNÝ DO TĚLA SERVOPOHONU 

ŘADA CUA100, REGULÁTOR TEPLOTY S VNITŘNÍM ČIDLEM S 3 BODOVÝM ŘÍDICÍM SIGNÁLEM

Obj. číslo Označení Napájení   [V AC]
Ovládací síla 

[Nm]

1272 01 00 CRA111 230 → 24 6

1272 02 00 CRA112 24 6

1274 21 00 CRA121 230 → 24 15

1274 22 00 CRA122 24 15

Obj. číslo Označení Specifiace  Napájení   [V AC]
Ovládací síla 

[Nm]

1266 01 00 230 → 24 6

1266 03 00
 

a spinačem čerpadla
230 → 24 6

1266 21 00
jednotkou

230 → 24 6

Obj. číslo Označení Specifiace  Napájení   [V AC]

1264 01 00
 

230 → 24

HLAVNÍ RYSY

Jednoduchá instalace a  obsluha

Ovládací panel připojitelný kabelem jako volitelné příslušenství

HLAVNÍ RYSY

do těla servopohonu
 

bezdrátového připojení (dostupné též propojení kabelem)
Jednoduchá instalace a pohodlné ovládání

HLAVNÍ RYSY

Pro připojení k 3-bodovému servopohonu s napájením 24V
Kombinovaný pokojový senzor a řídicí jednotka
Jednoduchá instalace a obsluha

CRA110

CRB100




