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1.2

13

1.4

2.1

Obecné

Informace o téchto pokynech

Copyright

Zmény vyhrazeny

Vylouéeni zaruky a odpovédnosti

Bezpecnost

Bezpecnostni tabulky, pokyny
a textové znacky

Tyto pokyny jsou soucasti produktu. Pro spravnou manipulaci a pouZiti dodrZujte navod
k pouZziti:

 Pred veskerymi pracemi si diikladné prectéte pokyny.

» Uchovavejte pokyny na snadno pfistupném misté.

- Respektujte specifikace produktu.

» Respektujte vSechna oznaceni na produktu.

WILO SE © 2026

Pretiskovani, distribuce a pouZziti tohoto dokumentu a sdélovani jeho obsahu jinym osobam
bez vyslovného souhlasu je zakazano. Poruseni ma za nasledek povinnost zaplatit Skodu.
Veskera prava vyhrazena.

Wilo si vyhrazuje pravo ménit uvedené tdaje bez predchoziho upozornéni a nenese
odpovédnost za technické nepfesnosti a/nebo opomenuti. Obrazky se li3i od originalu
a jsou zamysleny jako pfiklad znazornéni produktu.

Wilo nepfedpokladd Zadnou zaruku ani odpovédnost v téchto pripadech:

» Nespravna konfigurace kvUli nedostatecnym nebo nespravnym pokyn(im provozovatele
nebo zakaznika

» NedodrZeni téchto pokyn(

> Nespravné pouzivani produktu

> Nespravné skladovani nebo preprava

» Nespravna instalace nebo demontaz

- Nedostatecnd udrzba

> Neschvalené opravy

» Nevhodné misto instalace

» Chemické, elektrické nebo elektrochemické pficiny

» Opotrebeni komponentl produktu

Tato kapitola obsahuje bezpecnostni informace pro kazdou fazi Zivotniho cyklu produktu.
NedodrZeni téchto informaci ma za nasledek:

» OhroZeni osob

» OhroZeni Zivotniho prostredi

» PosSkozeni majetku

 Ztrata moznosti uplatnéni nahrady skody

Bezpecnostni pokyny jsou strukturovany nasledovné:

= Nebezpedi pro osoby: signalni slovo, bezpecnostni symbol, text a Sedé podbarveni.
= Vécna Skoda: signalni slovo a text.
Signalni slova
- NEBEZPECi!

NedodrZeni téchto pokynl ma na nasledek usmrceni nebo tézké zranéni.
- VAROVANi!

NedodrZeni t&chto pokyn(i vede k (t&Zkému) zran&ni.
- UPOZORNENi!

NedodrZeni téchto pokyn(i vede k vécné Skodé, véetné Uplného zniceni.
- OZNAMENi!

UZitecny pokyn k zachazeni s vyrobkem.

Textové znacky

v Nutna podminka

1. Pracovnikrok /seznam
= Oznameni/pokyny
> Vysledek

Odkazy
Nézev kapitoly nebo tabulky je uveden v uvozovkach ,, ”. Cisla stranek jsou uvedena
v hranatych zavorkach [ ].

Piehled bezpeénostnich symboli

Riziko smrtelného poranéni v disledku zasahu elektrickym proudem
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2.2

2.3

Kvalifikace personalu

Bezpecnostni vybaveni pro
personal

Riziko smrtelného poranéni v ddsledku vybuchu

Nebezpedi zplsobené bakterialni infekci

Varovani — riziko zptsobené horkymi povrchy

Noste ochrannou pfilbu.

Noste bezpecnostni obuv.

Noste bezpecnostni rukavice.

Noste dychaci masku.

DSROPP

Noste ochranné bryle.

DodrZujte pokyny.

UZite€né informace

B&

Persondl zna mistni predpisy pro prevenci nehod.

Persondl si precetl a chape tento navod.

Elektrické prace: Elektrické prace nechte provést pouze kvalifikovanym elektrikarem.
Potfebné znalosti: zjisténi a prevence elektrickych nebezpeci

Instalace a demontaz: Praci svéfte pouze odbornikovi na sanitarni zafizeni.

Potfebné znalosti: uchyceni pojistky proti vztlaku, pfipojeni plastového potrubi
Udrzba: Praci svéfte pouze odbornikovi na sanitarni zafizen.

Potfebné znalosti: Norma EN 12056, znalost nebezpedi tykajicich se splaskovych vod

Tento produkt neni uréen pro pouZziti:

Osobami (vEetné dé&ti) mlad3imineZ 16 let.
Osobami do 21 let bez dohledu odbornika.
Osobami se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo dusevnimi schopnostmi.

Toto ochranné vybaveni je nezbytnou zakladni vybavou. DodrZujte tovarni predpisy.

Ochranné vybaveni: doprava, instalace, demontaz a udrzba

Bezpecnostni obuv: Tfida ochrany S1 (uvex 1 sport S1)

Bezpetnostni rukavice: 4X42C (uvex C500 wet)

Bezpetnostni pfilba (EN 397): odpovida normé a chréni proti bo¢ni deformaci
(Pokud se pouZivaji zvedaci prostfedky)

Ochranné vybaveni: ¢isténi

Bezpecnostni rukavice: 4X42C + typ A (uvex protector chemical NK2725B)
Ochranné bryle: uvex skyguard NT
— Oznaceniramu: W 166 34 F CE

Navod k montaZi a obsluze « Wilo-DrainLift SANI-S « Ed.06/2026-04



2.4 Elektrické prace

25 Monitorovaci zafizeni

2.6 Cerpani médii nebezpeénych pro
zdravi

2.7 Vybusné prostfedi ve shérné
nadrzi

2.8 Doprava

2.9 Montaz/demontaz

— Oznaceni brylovych ¢ocek: 0-0,0* W1 FKN CE
* Filtry bezpecnostni tfidy nejsou pro tuto praci nutné.

 Respirator: Polovicni maska 3M, konstrukéni fady 6000 s filtrem 6055 A2

Doporuéeni polozek
Uvedené firemni poloZky jsou nezavaznymi navrhy. Mohou byt pouZity i ekvivalentni
produkty jinych znacek. Pfedpokladem je dodrZovani zminénych norem.

Spolecnost WILO SE nenese odpovédnost za shodu uvedenych poloZek s pfislusSnymi
normami.

 Elektrické prace nechte provést pouze kvalifikovanym elektrikarem.

-+ Ujistéte se, Ze je produkt odpojen od sitové pfipojky. Zabrafite nahodnému zapnuti
produktu.

 Dodrzujte mistni pfedpisy pro pfipojeni k siti.

- Dodrzujte specifikace mistniho dodavatele energie pro pfipojeni k siti.

» Zaméstnanci znaji elektricka pfipojeni.

e Zaméstnanci znaji moZnosti odstaveni produktu z provozu.

» DodrZujte technické Gdaje na typovém Stitku a v tomto navodu.

» Uzemnéte produkt.

» Aby nedoslo k zaplaveni spinacich pfistroju, instalujte spinaci pfistroje v dostatecné
vysce.

= Vyménte poskozené kabely. Ohledné téchto praci kontaktujte zakaznicky servis.

Poskytnéte na misté nasledujici monitorovaci zafizent:
Jistic
» Typ a spinaci charakteristiky jisti¢l musi byt kompatibilni s jmenovitym proudem

pfipojovaného produktu.
» DodrZujte mistni predpisy.

Proudovy chrani¢ (RCD)

» Pokud mohou lidé pfijit do kontaktu s pfistrojem a vodivymi ¢erpanymi médii,
nainstalujte proudovy chréani¢ (RCD).

» DodrZujte predpisy mistni distribucni spolecnosti.

P¥i kontaktu s Cerpanym médiem uvnitf preCerpavaci stanice hrozi riziko bakteridlni infekce.

> PouZivejte ochranné vybaveni.
» Po vyjmuti nadrZ vycistéte a vydezinfikujte.
» Informujte vSechny osoby o cerpaném médiu a nebezpedi, které predstavuje.

Splaskové vody s obsahem fekalii mohou vést k hromadéni plynt v nadrzi. Tyto

nahromadéné plyny mohou v dlsledku neodborné instalace nebo tdrzby unikat do

provozniho prostoru. MiZe vzniknout vybusné prostredi. Toto prostiedi se mlZe vznitit

a vést k vybuchu. Aby se zamezilo vzniku vybusného prostfedi, dodrZujte nasledujici

pokyny:

« PouZivejte jen nepo3kozené nadrZe (bez trhlin, netésnosti, porézniho materialu).
Precerpavaci stanice s poskozenymi nadrzemi okamzité vypnéte.

 Zajistéte, aby vSechny pfipojky pro pfitok, trubka vytlaku a odvzdusnéni byly pevné
tésné utésnény. DodrZujte mistni predpisy pro tyto pfipojky.

» Umistéte potrubi odvzdusnéni.

— Proinstalaci na podlahu nebo na Celni sténu v budovach umistéte potrubi
odvzdusnéni nad stfechu budovy. Pfi uréeni spravné délky trubky nad stfechou se
fidte mistnimi pfedpisy.

— Pfi montaZi pod omitku (zemni instalace) mimo budovy umistéte potrubi
odvzdu$néni nad povrchem. Pfi urCeni spravné délky trubky nad povrchem se Fidte
mistnimi predpisy.

- PFiotevieni nadrze (napf. pfi Gdrzbg) zajistéte dobré vétrani provozniho prostoru.

 DodrZujte mistni pfedpisy a zakony o prevenci nehod a bezpecnosti prace.
+ Pfemistujte produkt ichopovym popruhem na nadrzi.

Pokyny pro baleni

 Zajistéte, aby bylo baleni odoIné proti naraztim.

 Zajistéte, aby bylo baleni odoIné proti vihkosti.

- Zajistéte, aby baleni umoznovalo bezpecné uchyceni.

o Zajistéte, aby baleni chranilo pfed vniknutim znecisténi, prachu a oleje.

 DodrZujte mistni pfedpisy a zakony o prevenci nehod a bezpecnosti prace.

» Ujistéte se, Ze je produkt odpojen od sitové pfipojky. Zabrafite nahodnému zapnuti
produktu.

 Pfi demontazi uzavrete pfitokové a vytlacné potrubi.

« Uzaviené mistnosti vétrejte.
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2.10

2.11

2.12

2.13

3.2

Béhem provozu

Cisténi a dezinfekce

Ukoly tdriby

Povinnosti provozovatele

Oblast pouziti

Ucel pouziti

Cerpana média

» Nepracujte sami v uzavienych prostorech. Tuto praci provadéjte s druhou osobou.

» Vuzavrenych prostorech nebo budovach se mohou hromadit toxické nebo dusivé plyny.
Noste ochranné vybaveni (napf. detektor plyn(i). DodrZujte tovarni pfedpisy.

= Produkt dikladné ocistéte.
Nebezpedi poZaru ze statického naboje. Pfi ¢isténi plastovych dilli pouZivejte
antistaticky odév. NepouZivejte vysoce hoflavé Cistici prostiedky.

» Otevrete vSechny uzaviraci armatury v pfitokovém a vytlaéném potrubi.
e Maximalni natok musi byt mensi neZz maximalni Cerpaci vykon zafizeni.
» Neotevirejte revizni otvor.

» Ujistéte se, Ze provozni prostor je dostatecné vétrany.

UPOZORNENI

Vécné skody v diisledku pfetlaku ve shérné nadrzi!

Pokud je ve sbérné nadrzi pretlak, miZe dojit k prasknuti nadrze. Abyste
zabranili pretlaku ve sbérné nadrzi, dodrZujte tyto body:

« Maximalni vy3ka nejniz3iho pFitoku je 5 m (16,5 ft).
+ Maximalni natok musi byt nizsi nez maximalni cerpané mnoZstvi
v provoznim bodé.

+ Maximalni povoleny tlak v tlakovém potrubi je 6 barti (87 liber na
Ctveredni palec).

» PouZivejte ochranné vybaveni. DodrZujte tovarni predpisy.
» PouZivejte dezinfekcni prostfedek. DodrZujte pokyny vyrobce:
— Noste dané ochranné vybaveni. Pokud si nejste jisti, kontaktujte svého nadfizeného.
— Poskytnéte personalu potfebné informace o dezinfekénim prostfedku a jeho
spravném pouZziti.

« UdrZba: Praci smi vykonavat pouze odbornik na pregerpavaci stanice.
Potfebné znalosti: sanitarni zafizeni

« Ujistéte se, Ze je produkt odpojen od sitové pfipojky. Zabrarite nahodnému zapnuti
produktu.

= Vypnéte trubky pfitoku a vytlaku.

» Produkt dikladné oCistéte.
Nebezpedi poZaru ze statického naboje. Pfi ¢isténi plastovych dili pouZivejte
antistaticky odév. NepouZivejte vysoce hoflavé Cistici prostiedky.

» PouZivejte pouze originalni dily od vyrobce. PouZiti neoriginalnich dil(i zbavuje vyrobce
jakékoli odpovédnosti.

+ Vyteklé kapaliny (¢erpané médium, provozni prostfedek) ihned vycistéte a odstrarite. Pfi
likvidaci téchto médii dodrZujte mistni predpisy.

» Poskytnéte tyto pokyny v jazyce, ve kterém personal mize Cist a kterému rozumi.
 Ujistéte se, Ze personal je vyskoleny k provadéni stanovenych tkold.

» Poskytnéte ochranné vybaveni. Ujistéte se, Ze personal nosi ochranné vybaveni.

» Ujistéte se, Ze upevnéné bezpecnostni a vystrazné znacky jsou jasné Citelné.

» Informujte personal, jak zafizeni funguje.

» Oznacte a vymezte pracovni oblast.

U precerpavaci stanice pro instalaci na podlahu nebo na ¢elni sténu v budovach nebo pro

instalaci pod omitku v Sachtach:

» Pokud neni mozné odvadét splaskové vody pfimo do kanalizace pfirozenym spadem

 pro odvodnéni odolné proti zpétnému vzduti v pfipadech, kdy je misto vytlaku pod
hladinou zpétného vzduti

OZNAMENI! Pfi dopravé splaskovych vod s obsahem oleje nebo tuku nainstalujte pied

precerpavaci stanici odlucovac oleje a tuku.

Pro sbér a dopravu téchto médii v komercnich oblastech:

» Splaskova voda s fekalnimi vodami

Verze Cje uréena k dopravé agresivnich médii:

. Kondenzét'z kptlﬂ .
UPOZORNENI! Neéerpejte Cisty kondenzat. Cerpejte pouze kondenzat smichany se
splaskovou vodou.

» Jezerni a morska voda
Max. obsah NaCl (slan voda): 30 g/l do 20 °C
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3.3 Nepfipustné zplsoby provozovani

4 Popis vyrobku
4.1 Konstrukéni typ

Fig. 1: Pfehled

+ Voda z plaveckych bazénd, max. obsah chloru: 400 mg/l
» Odpadnivoda, mirné kysela s hodnotou pH > 3,5
- Demineralizovana/Cisténa voda

Doprava odpadnich vod podle normy 12050
PreCerpavaci stanice splfiuje normu DIN EN 12050-1.

NEBEZPECi

Nebezpeéi vybuchu v disledku dopravy vybusnych médii!

Precerpavaci stanice neni urena k Cerpani vysoce hotlavych a vybusnych

médii. Hrozi riziko smrtelného poranéni vybuchem.

«+ Necerpejte vysoce hoflavé a vybudna média (napf. benzin, kerosin, ...).

Nepouzivejte pro tato Cerpana média:

 Splaskové vody z vypoustécich mist nad hladinou zpétného vzduti, které mohou byt

vypoustény pfimo do kanalizace pfirozenym spadem

» Nedistoty, popel, odpadky, sklo, pisek, sadra, cement, vapno, malta, vlaknité materialy,
textilie, papirové ru¢niky, vih€ené ubrousky (napf. flisové hadry, vihké ubrousky na

toaletni papir), plenky, lepenka, hruby papir, syntetické pryskyfice, dehet
odpad, tuk, olej

, kuchynsky

+ Jateniodpad, likvidace poraZenych zvirat a Zivo¢isného odpadu (kejdy atd.)
= Toxické, agresivni a korozivni kapaliny, jako jsou téZké kovy, biocidy, pesticidy, kyseliny,

zasady, soli, bazénova voda

» Nadmérné mnoZstvi Cisticich prostfedku, dezinfekcnich prostfedkd, mycich nebo pracich

prostfedkd, které maji nedmeérné vysoky stupen pénéni
» Pitnavoda

Chcete-li produkt spravné pouzivat, dodrZujte tento navod k montazi a obsluze.

Kompaktni, k zapojeni pfipravend a pIné zaplavitelna pfecerpavaci stanice se samostatnym

Cerpadlem pro dopravu odpadni voda s obsahem fekali.
Sbérnd nadrz
Revizni otvor shérné nadrze

Odvzdusnovaci pfipojka

1
2
3
4 Pripojeni vytlaku
5 Revizni otvor zpétného ventilu
6 Uchopovy popruh
7 Vypoustéci pfipojka
8 Motor
Plynotésnd a vodotésna sbérna nadrz:

« Sikma podlaha pod tGihlem

= Revizni otvor s prithlednym krytem

= Volné volitelné pfitoky ve znazornénych oblastech

» Méreni vysky hladiny snimacem hladiny &4 ... 20 mA

Cerpadlo na odpadni vodu:

= Namontovan pfimo na sbérné nadrzi

« Povrchové chlazeny (vzduchem) motor s tepelnou ochranou motoru

= Vytlacné hrdlo se zpétnou klapkou vcetné pfipojeného revizniho otvoru
Pfedem zapojeny spinaci pfistroj pro automaticky provoz:

Wilo-Control MS-L

« Hlavni vypina¢ (pouze pro provedeni 0 bez pfivodniho kabelu a zastréky)
= Sbérné poruchové hlaseni s bezpotencialnim kontaktem

= Integrovany alarm nezavisly na napajeci siti

= Nastavitelna doba zpoZzdéni

Wilo-Control EC-L

» Qvladani pomoci displeje a ikonové, alfanumerické nabidky

« Hlavnivypinat (pouze pro provedeni,O“ bez pfivodniho kabelu a zastrcky)
= Sbérné poruchové hlaseni s bezpotencialnim kontaktem

 Signalizace jednotlivé poruchy s bezpotencialnim kontaktem

Navod k montaZi a obsluze « Wilo-DrainLift SANI-S
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4.2

4.3

4y

4.5

4.6

4.7
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Materialy

Monitorovaci zafizeni

Princip provozu

Provoz s frekvenénim méniéem

Typovy kli¢

Technické udaje

= Rozhrani ModBus
= Integrovany alarm nezavisly na napajeci siti
= Nastavitelna doba zpoZdéni

« Skfif motoru: 1.4404 (AISI 316L)
= Hydraulika: PP-GF30

> Obézné kolo: PP-GF30

« Nadrz: PE

» Zpétna klapka: PPS

Kontrola vinuti motoru
Motor je vybaven termickou kontrolou motoru s bimetalovym senzorem:

- Jednofazovy stfidavy motor: Kontrola motoru je samospinaci. Motor se v pfipadé
prehtati vypne. Po ochlazeni se motor automaticky znovu zapne.

» Trifazovy stfidavy motor: Kontrola motoru se zobrazuje a resetuje pres pfipojeny spinaci
pristroj.

Alarm vysoké hladiny se shérnym poruchovym hlasenim

KdyZ voda dosahne trovné zapnuti, spusti se zvukova a vizualni poruchova signalizace.
Cerpadlo se automaticky zapne. Déle se zapne kontakt shérného poruchového hlageni.
Prostfednictvim bezpotencidlniho kontaktu Ize spustit externi alarm (houkacka, SMS pies
pripojeni SmartHome).

Kdyz voda klesne pod vysokou hladinu, ¢erpadlo se po nastavené dobé zpoZzdéni vypne.
Vystrazné hlaseni je automaticky potvrzeno.

Splaskova voda tece do sbérné nadrze pres pfivodni potrubi. Kdyz hladina vody dosahne
Urovné zapnuti, Cerpadlo se zapne. Shromazdéna splaskova voda je Cerpana do pripojeného
vytlaéného potrubi. KdyZ hladina vody dosahne vypinaci trovng, cerpadlo se po nastavené
dobé zpozdéni vypne.

KdyZ voda doséhne vysoké hladiny, ¢erpadlo se zapne (vynucené zapnuti). LED nebo displej
vysoké hladiny vody zobrazuje vystrazné hlaseni. Dale miZe vnitini bzuc¢ak vydavat
zvukovou poruchovou signalizaci. Dale se zapne vystup shérného poruchového hlaseni
(SSM).

Provoz s frekvencnim ménicem neni pfipustny.

Priklad: DrainLift SANI-S.11/T540/3C-CEE
DrainLift Produktova fada
SANI Zafizeni na precerpavani odpadni vody
S Velikost
11 Max. dopravni vyska v metrech pfiQ = 0
T Sitova pfipojka:
.« M=1~
e T=3~
540 Elektrické hodnoty (jmenovité frekvence a jmenovité napéti):
¢« 5=50Hz
° 6=60Hz
e 23=230V
- 38=380V
e 40=400V
3 Provedeni motoru a spinaciho pfistroje:

» 1= provoznirezim: S3, spinaci pfistroj: Control MS-L
e 3 =provoznirezim: S3, spinaci pfistroj: Control EC-L
(o Provedeni agresivnich médii
CEE Konstrukéni typ pfivodniho kabelu a zastrcky:
 EF = piivodni kabel se zastrékou CEE7/7 (narazuvzdorna)
» G = pfivodni kabel se zastrékou typu G
| = pfivodni kabel se zastrckou typu |
= CEE = pfivodni kabel s riiznymi CEE kombinovanymi zastrckami
(16 A/32 A, 3 pély; 32 A, 1 pol)
» O = bez pfivodniho kabelu a zastrcky

Schvalena oblast pouZiti

Max. tlak ve vytlatném potrubi 2.5 bar (36 psi)



Max. dopravni vyska Viz typovy Stitek

Max. Cerpaci vykon Viz typovy Stitek

Max. vy3ka nejnizsiho pfitoku 5m (16,5 ft)

Teplota média 3...40°C(37...104 °F)
Max. kratkodobad teplota média 65 °C (149 °F), 5 min
Okolni teplota 3..40°C(37..104°F)
Tfida kryti pfeerpavaci stanice IP68 (2 mWs/7 d)

Trida kryti spinaciho pristroje IP54

Elektrické parametry

Pfikon [P,] Viz typovy Stitek
Jmenovity vykon [P,] Viz typovy Stitek
Jmenovity proud [I] Viz typovy Stitek
Otacky [n] Viz typovy §titek

Druh startu Pfima

ZpUsob provozu S310%

» Doba cyklu: 10 min.
» Doba zapnuti: 1 min
» Prostoje: 9 min

Max. frekvence spinani 60/h

Délka pFivodniho kabelu

Ke spinacimu pfistroji o SANI-S../1..:4m (13,2 ft)
« SANI-S.../3C...: 10 m (33 ft)

K zéstréce 1,5m (5 ft)

Bez zastrcky -

Pfipojky

Pripojeni vytlaku DN 80, PN 10

Pfipojka pfitoku DN/OD 110; DN/OD 90
Odvzdu3fiovaci pripojka DN/OD 50

Vypoustéci pipojka DN/OD 50

Rozméry a hmotnosti

Objem nadrze 471(12.5 US.lig.gal.)
Max. vyuZitelny objem nadrze dle ~ 25 1/6.5 US.lig.gal. (180 mm*)/321/8.5 US.lig.gal. (250
vysky pfitoku* mm*)

Uhlopfi¢ny rozmér 630 mm (25 in)
Hmotnost 29 kg (64 Ib)

Hladina hluku 70 dB(A)

Zafizeni neni uréeno pro nepretrzity provoz (provozni rezim S1). Maximalni ¢erpané
mnoZstvi plati pro pferusovany provoz (provozni rezim S3).

4.8 Datum vyroby Datum vyroby je uvedeno podle normy ISO 8601: YYYYWww (napf. 2020W53)

* YYYY =rok
« W = zkratka tydne
» ww = kalendarni tyden

4.9 Obsah dodavky + Precerpavaci stanice s pfedem zapojenym spinacim pfistrojem
— Provedeni se zastrckou: privodni kabel se zastrckou
— Provedeni ,0": bez pfivodniho kabelu a zastrcky
- PFirubovy spoj od DN 80, PN 10 do DN/OD 110
«  Flexibilni tésnici manZeta DN/OD 110 pro pfipojeni pojistného ventilu
« HT dvojita zasuvka DN/OD 50 pro odvzdu3fovaci pfipojku
« HT dvojita zasuvka DN/OD 50 pro vypoustéci pFipojku
- PFitokova sada s vykruZnou pilou 124 mm (5 palc(l) a t&snéni pro HT potrubi DN/OD 110
 Sada pro kotveni k podlaze
» PodloZka pro protihlukovou izolaci
» Dobijeci baterie 9V
» Navod k montazi a obsluze
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4.10

5.2

5.3

PfisluSenstvi

Pfeprava a skladovani

Dodavka

Doprava

Skladovani

Na strané vytlaku
» Prirubovy spoj pro pfipojeni trubky vytlaku
 Uzaviraci armatura s plochym tésnénim a konstrukénim materialem

Na strané pfitoku
 Uzaviraci armatura s pevnymi konci potrubi
+ Pfitokové tésnéni a pfitokova sada (tésnéni a vykruzna pila)

Obecné

»  Rucni membranové Cerpadlo

» 3cestny uzaviraci kulovy kohout pro pfepnuti na ru¢ni odsavani
+ Signalni houkacka

» Svételna kontrolka

« Zasilku ihned zkontrolujte, zda nevykazuje vady (poskozeni, Giplnost...).
» Zaznamenejte vSechny zavady na prepravni dokumentaci.

» 0 zavadach informujte vyrobce v den pfevzeti zasilky.

> Pozdéji sdélené naroky jiz nelze uplatnit.

Vyrobce dodava precerpavaci stanici v pfislusSném baleni. Toto baleni zamezuje poSkozeni
béhem prepravy a skladovani.

= Aby nedoslo k poSkozeni precerpavaci stanice béhem prepravy, odstrante vnéjsi baleni
az na misté instalace.

= Neponofujte zastrcku do Cerpaného média.

> Netahejte za privodni kabel.

» Pro pouZité precerpavaci stanice pouZivejte nepropustné obaly, napt. plastové sacky
odolné proti roztrzeni.

NEBEZPECi
Nebezpedi zplisobené bakterialni infekci!

Prelerpdvaci stanice shromazduje a Cerpa splaskovou vodu. V nadrzi
mohou byt bakterie a nebezpecné zarodky. Dodrzujte nasledujici pokyny:

+ Po demontaZi precerpavaci stanici dezinfikujte. Zejména na vnitini
strané nadrze.

+ DodrZujte tovarni predpisy.

UPOZORNENI

Skoda na majetku v diisledku vniknuti vody do pfivodniho
kabelu!

Voda v pfivodnim kabelu kabel nici. Vniknuti vody do pfivodniho kabelu
miiZe také zpUsobit Uplné zni¢eni motoru.

» Neponofujte volny konec kabelu do ¢erpaného média.

+ Pro skladovani volny konec kabelu utésnéte.

Nové dodané precerpavaci stanice Ize skladovat po dobu jednoho roku. Pro delSi dobu
skladovani kontaktujte zakaznicky servis.

Pri skladovani Cerpadla dodrZujte nasledujici body:

» Precerpavaci stanici umistéte bezpecné na tvrdou podloZku a zajistéte proti skluzu
a padu.

+ Pfipustnd skladovaci teplota: -15 ... 60 °C (5 ... 140 °F), max. vlhkost: 90 %, bez
kondenzace.
Doporucujeme mrazuvzdorné skladovani. Skladovaci teplota: 5 ... 25 °C (41 ... 77 °F),
relativni vihkost: 40 ... 50%.

 Zcela vypustte sbérnou nadrz.

- Svinte privodni kabely a pfipojte je k motoru.

= Otevrené konce privodnich kabeld a zastréek vodotésné utésnéte.

» DodrZujte pokyny pro skladovani spinaciho pfistroje.

= VsSechny oteviené spoje pevné utésnéte.

» Neuchovavejte preCerpavaci stanici v prostorach, kde se provadéji svarecské prace.
Vznikajici plyny nebo zareni mohou zplisobovat korozi dilti vyrobenych z plastu
a elastomeru.
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6 Instalace a elektrické pFipojeni

6.1 Kvalifikace personalu

6.2 Typy instalace

6.3 Povinnosti provozovatele
6.4 Instalace
12

Zajistéte preCerpavaci stanici pfed pfimym slunecnim zafenim a horkem. Velmi vysoké
teplo mdZe poskodit plastové casti.

Dily vyrobené z elastomeru podléhaji pfirozenému kiehnuti. Pokud je poZadovéano
skladovani delSi neZ 1 rok, kontaktujte zakaznicky servis.

Elektrické prace: Elektrické prace nechte provést pouze kvalifikovanym elektrikarem.
Potfebné znalosti: zjisténi a prevence elektrickych nebezpeci

Instalace a demontaz: Praci svérte pouze odbornikovi na sanitarni zafizeni.

Potfebné znalosti: uchyceni pojistky proti vztlaku, pfipojeni plastového potrubi

Instalace nad podlahou v budovach
Instalace na Celni sténu v budovach
Instalace pod podlahu do Sachet mimo budovy

DodrZujte mistni pfedpisy pro prevenci nehod a bezpecnostni predpisy.

P¥i pouZivani zvedacich prostfedkd dodrZujte vSechny predpisy pro praci pod zavéSenymi
bfemeny.

Poskytnéte ochranné vybaveni. Ujistéte se, Ze personal nosi ochranné vybaveni.
DodrZujte mistni pfedpisy pro techniku odpadnich vod pro provoz kanalizacnich
systém.

Zajistéte pristup na misto instalace.

Konstrukéni komponenty a zaklady musi byt dostatecné stabilni, aby bylo mozné
zarizeni bezpecné a funkéné upevnit. Provozovatel je odpovédny za dodani spravného
konstruk&niho komponentu/zakladu.

P¥i provadéni instalacnich praci dodrZujte mistni predpisy.

Zkontrolujte, zda jsou dostupné planovaci dokumenty (instalagni plany, misto instalace,
podminky natoku) kompletni a pfesné.

P¥i pokladani a pfipravé potrubi postupujte podle planovacich dokumentd.

Pro zamezeni zaplaveni sitové pfipojky namontujte sitovou pfipojku do dostate¢né
vysky.

VAROVANI

Nebezpedi poranéni bez ochranného vybaveni!
fi praci hrozi (vazné) poranéni nohou a rukou.

+ Noste bezpecnostni rukavice.

+ Noste bezpecnostni obuv.

Instalace v budové

DodrZujte normu EN 12056-4.

Ujistéte se, Ze provozni prostor je dostatecné vétrany.

Volny prostor min. 60 cm (2 ft) kolem zafizeni

V pripadé nehody:

pfipravte Cerpaci jimku v provoznim prostoru, min. rozméry: 500x500x500 mm
(20x20x20 in). PouZivejte Eerpadlo vhodnym zplisobem. Ujistéte se, Ze je moZné ru¢ni
odvodnéni.

Ujistéte se, Ze jsou vsechny privodni kabely spravné poloZeny. Pfivodni kabely nesmi
predstavovat zadné riziko (tj. klopytnuti, poskozeni b&hem provozu). Zkontrolujte, zda
prufez kabelu a délka kabelu jsou dostatecné pro zvoleny typ instalace.

Spinaci pfistroj neni odolny v(ci zavodnéni. Namontujte spinaci pfistroj do dostatecné
vysky.

Instalace do Sachty

NEBEZPECI

Pokud pracujete sami, hrozi nebezpeéi zranéni!

Prace v Sachtach, tzkych prostorech a v prostorech s nebezpecim padu
mUZe byt nebezpecna. Nepracujte sami.

+ Tuto praci provadéjte s druhou osobou.
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VAROVANI
Nebezpedi poranéni bez ochranného vybaveni!
P¥i praci hrozi (vdzné) poranéni hlavy.
« Noste ochrannou pfilbu (pokud pouZivate zvedaci zafizeni).

UPOZORNENI

Vécna Skoda v disledku mrazu!
Mraz muZe zpUsobit vypadky. Mraz miZe dale zplsobit vécné Skody.
+ Ujistéte se, Ze Sachta a tlakové potrubi jsou mimo mrazovou zénu.

+ Pokud se Sachta nebo tlakové potrubi nachazi v mrazové zéné,
neprovozujte zafizeni béhem mraza.

Pri instalaci pFeCerpavaci stanice do Sachty dale dodrZujte nasledujici body:

» Béhem prace se mohou hromadit toxické nebo dusivé plyny.

» Pokud se nahromadi toxické nebo dusivé plyny, okamZité opustte pracovisté.

+ Budte si védomi thlopfi¢ného rozméru precerpavaci stanice.

» Nainstalujte zvedaci prostfedek na rovny, Cisty a tvrdy povrch. Skladovaci prostor
a misto instalace musi byt snadno pfistupné.

» K precerpavaci stanici pripevnéte dva prepravni popruhy. Zabrante skluzu pfepravnich
popruh(. PouZivejte pouze technicky schvéalena zvedaci zafizeni.

+ PokudjiZ neni prace z diivodu povétrnostnich podminek bezpeéna (napf. tvorba ledu,
silny vitr), okamZité praci preruste.

6.4.1  Poznamka k upeviiovacimu PFecerpdvaci stanici Ize instalovat na rizné konstrukce (betonové a ocelové konstrukce
materialu atd.). Pouzijte upeviiovaci materidl, ktery je vhodny pro pfislusnou konstrukci. Pro spravnou
instalaci dodrZujte nasledujici pokyny pro upevriovaci material:

+ Vyvarujte se poskozeni nebo odstipnuti povrchu konstrukce, dodrZujte minimalni
vzdalenosti od hran.

« Ujistéte se, Ze instalace je tésna a bezpelnd, dodrZujte uréenou hloubku vrtaného
otvoru.

+ Prach z vrtani zhor3uje pfidrZznou pevnost, vrtany otvor vZdy vyfoukejte nebo vysajte.

+ Pouzivejte pouze komponenty (napf. Srouby, kotvy, maltové kazety), které jsou
v dobrém stavu.

6.4.2  Poznamka k potrubnimu systému V potrubi se b&hem provozu méni tlak. V zvislosti na provoznich podminkach (nap¥. pfi
zavirani zp&tné klapky) mohou nastat tlakové 3picky. Tyto tlakové 3picky mohou
nékolikanasobné prevysovat tlak cerpadla. Tyto ménici se tlaky namahaji potrubi a trubni
pripojeni. Pro bezpecny a spravny provoz navrhnéte a zkontrolujte potrubi a trubni pfipojeni
na zakladé téchto bod:
 Zajistéte, aby potrubi byla samonosna: Na pfecerpavaci stanici nesmi plsobit Zadné
tahové ani tlakové sily.

» Zvazte tlakovou odolnost potrubniho systému a trubnich pfipojeni.

« ZvaZte pevnost v tahu trubnich pfipojeni (= podélny silovy spoj).

» Zvazte tlakovy stupef potrubi.

» Ujistéte se, Ze potrubi je pfipojeno bez pnuti a vibraci.

= Namontujte uzaviraci armaturu na strané pfitoku a na strané trubky vytlaku za zpétnou
klapkou.

6.4.3  Pracovni kroky Monté? pfecerpdvaci stanice provedte nasledovné:

 Priprava instalace.

» Instalace pfecerpavaci stanice.

= Pripojeni trubky vytlaku.

- Pripojeni pfitoku.

 Pfipojeni potrubi odvzdusnéni.

 Pfipojeni ru¢niho membranového Cerpadla k vypoustéci pfipojce.

6.4.4  Priprava instalace * Vybalte pfecerpavaci stanici.
 Odstrante prepravni blok.

» Zkontrolujte rozsah dodavky.

e Zkontrolujte, zda jsou vSechny komponenty ve spravném funkcnim stavu.
UPOZORNENI! Neinstalujte vadné komponenty. Vadné komponenty mohou vést
k porucham zafizeni.

« Prislusenstvi odloZte stranou a uschovejte pro nasledné pouziti.
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6.4.5 Instalace pfecerpavaci stanice

Fig. 2: Pohled na ptecerpévaci stanici shora

14

1

Pripravte misto instalace:

— Vodorovna a plochd instalacni plocha

— Volny prostor min. 60 cm (2 ft) kolem zafizeni

— Mozné upevnéni pomoci hmoZzdinek

— Cisty, bez hrubych pevnych &astic

— Suchy

— Bez zamrznuti

— Dostatecné osvétleni

Pro instalaci na Celni sténu, dodrZujte nasledujici pokyny:

— Revizni otvor

— Minimalni vzdalenost mezi sténou a zafizenim: 20 mm

— Dostatecna a pravidelna vyména vzduchu pro chlazeni motoru
UPOZORNENI! Nedostate&na vyména vzduchu miize vést k pfehfiti motoru
a moznému zhor$eni funkce precerpavaci stanice.

— VEétrani preCerpavaci stanice pres stiechu

— Dostatecny prostor pro Gdrzbu a opravy: bezpecny a snadny pfistup k otvoru nadrze,
zpétné klapce, motoru a spinacimu pfistroji

Pro instalaci pod podlahu dodrZujte nasledujici pokyny:

— Dostatecny prostor pro Gdrzbu a opravy: bezpecny a snadny pfistup k otvoru nadrze,
zpétné klapce a motoru

— VEétrani preCerpavaci stanice pfes povrch

— Venkovni skfifi rozvadéce pro instalaci spinaciho pfistroje

Upeviovaci drazky pro ukotveni k podlaze

Nainstalujte precerpavaci stanici. Zabrante vztlaku a krouceni precerpavaci stanice.
Opevnéte precerpavaci stanici k podlaze.

v
v
v

No v FEWwWN

*®

10.

Instalacni pfipravné prace provedeny.
Misto instalace je pfipraveno podle planovacich dokumentd.

Prislusny upeviovaci material je uveden pro podlahu budovy. OZNAMENI! DodrZujte
informace o upeviiovacim materialu.

Umistéte pfe(aerpévaci stanici na misto instalace a slicujte ji s potrubnim systémem.
UPOZORNENI! Zajistéte spinaci pristroj k p"r'eEerpévaci;tanigi tak, aby se zamezilo
spadnuti. PFi padu se miiZe spinaci pFistroj rozbit. OZNAMENI! Pfeerpavaci stanice
musi stat ve svislé poloze.

Oznacte vrtané otvory upeviovacich drazek.

OdloZte precerpavaci stanici na stranu.

Vyvrtejte a vycistéte otvory. Vlozte hmozdinky.

PoloZte a vyrovnejte protihlukovou izolacni podloZku.

Umistéte a vyrovnejte preCerpavaci stanici k protihlukové izolacni podloZce.

Nasadte do upeviiovacich Sroubt a podloZek pres upeviiovaci drazky. VloZte upeviiovaci
Srouby do hmoZdinek.

Upevnéte precerpavaci stanici k podlaze.

Aby nedoslo k zaplaveni spinaciho pfistroje, pfipevnéte spinaci pfistroj ke sténé
v dostatecné vy3ce (viz ndvod ke spinacimu pfistroji).

PoloZte pfivodni kabel. DodrZujte platné predpisy.

» Prelerpavaci stanice je nainstalovana. Dalsi krok: Pfipojeni trubky vytlaku.
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6.4.6  PFipojeni vytlaéného potrubi

1 PreCerpavaci stanice
2 Zpétny ventil
' E = 3 Pfipojeni vytlaku
8 : 4 Uzaviraci armatura
@_T : g~ 5 PFirubovy spoj
@——"" 6 Flexibilni tésnici manZeta
:r____ : 7 Trubkova spona
@ Jia=are 8 Vytlaéné potrubi
@ PFi pripojovani trubky vytlaku postupujte nasledovné:

i

on= .

mli“ “Z

.4
i

i

Fig. 3: Pfipojka odtoku fitinku v
v

viF W

6.4.7  PFipojeni pfitoku
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Ujistéte se, Ze trubka vytlaku ma velikost DN 80 nebo DN 100.

Mé&jte na paméti pritok v trubce vytlaku: 0,7 m/s (2,3 ft/s) az 2,3 m/s (7,5 ft/s).
Nezmensujte primér potrubi.

Ujistéte se, Ze jsou viechny pfipojky pevné utazené.

Nainstalujte trubku vytlaku jako ,trubni smycku*, aby se zabranilo zpétnému vzduti
z hlavni verejné kanalizace.

V nejvyssim bodé musi byt spodni hrana trubni smycky nad mistné uréenou hladinou
zpétného vzduti.

Aby se zamezilo zamrznuti, nainstalujte tlakové potrubi dostatecné hluboko.
Nainstalujte uzaviraci armaturu.

v/ Prelerpavaci stanice je nainstalovana spravné.

Trubka vytlaku je nainstalovana spravné, jak je znazornéno v planovacich dokumentech.

Pripraveny konstruk&ni material:

1x uzaviraci armatura

1x flexibilni tésnici manZeta

4x trubkové spony

2x tésnéni

8x Sroub, podloZka, matice

Nainstalujte uzaviraci armaturu na pfipojeni vytlaku. Utahovaci moment: 8 Nm

(5,9 ft-Ib).

Nainstalujte pFirubovy spoj na uzaviraci armaturu. Utahovaci moment: 8 Nm (5,9 ft-Ib).

VloZte trubkové spony do pfirubového spoje.

Nasurite flexibilni tésnici manZetu pres trubku vytlaku.

Nasunte flexibilni tésnici manZetu pres pfirubovy spoj.

= Aby bylo zajiSténo, Ze je trubka vytlaku pfipojena zvukové izolovanym zplisobem,
zachovejte vzdalenost mezi koncem trubky vytlaku a koncem pfirubového spoje
40..60 mm (1,5 ... 2,4 palce)!
— Pokud je tato vzdalenost pfilis mala, trubku vytlaku zkratte.
— Pokud je vzdalenost prilis velka, trubku vytlaku prodluzte nebo vyménte.

Slicujte flexibilni tésnici manZetu stfedové mezi pfirubovym spojem a trubkou vytlaku.

Upevnéte flexibilni tésnici manZetu k pfirubovému spoji a trubce vytlaku pomoci dvou
trubkovych spon. Utahovaci moment: 5 Nm (3,7 ft-Ib).

» Trubka vytlaku je pfipojena. DalSi krok: Pfipojeni pfitoku.

Pritok mlzZe byt dle pfani umistén v oblastech oznacenych na zadni sténé, obou bocnich
sténach a stfeSe nadrze.
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Fig. 4: Oblasti pfitoku
DodrZujte nasledujici pokyny to pfipojeni pfitoku:
» Pritok pfipojujte pouze ve znazornénych oblastech. Instalace pfitoku mimo tyto oblasti
mUZe zplsobit:
— Netésna spojeni
— Zpétné vzduti do potrubi pfitoku
— ZhorSenou funkci precerpavaci stanice
> Aby se zamezilo prudkému natoku nebo vstupu vzduchu do shbérné nadrze, nainstalujte
spravné pfitok.
UPOZORNENI! Prudky natok nebo vstup vzduchu do shérné nadrie mize vést
k vypadkiim funkce preéerpavaci stanice.
= Aby potrubi pfitoku mohlo samo vytékat, nainstalujte potrubi pfitoku se sklonem
k precerpavaci stanici.
+ Dbejte na minimalni vy$ku pfitoku (od podlahy ke stfedu potrubi pfitoku): 180 mm (7 in).
+ Ujistéte se, Ze jsou vSechny pfipojky pevné utazené.
+ Nainstalujte uzaviraci armaturu do potrubi pfitoku.

10...20 mm

o8

Fig. 5: Pfipojeni pfitoku

Sténa nadrze

Vykruzna pila pro vrtani
Pritokové tésnéni

Pfivodni potrubi

v W N

Trubkova spona

v/ Precerpavaci stanice je nainstalovana spravné.

v Potrubi pfitoku je instalované do sbérné nadrze. Jsou dodrZeny planovaci dokumenty.
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6.4.8  Pripojeni potrubi odvzdusnéni

Fig. 6: Odvzdusnovaci pripojka shérné nadrze

6.4.9 Instalace ruéniho membranového
Cerpadla

N o v Fw

Instalacni material je pfipraven:

1x vykruznd pila 124 mm (5 in)

1x t&snéni DN/OD 110

1x trubkova spona

Oznacte pfitok na sbérné nadrzi.

Do stény nadrZe vyfiznéte otvor pomoci vykruzné pily.

P¥i vrtani otvoru dodrZujte nasledujici body:

— DodrZujte rozméry oblasti pfitoku. UPOZORNENI! Vyvrtany otvor musi byt plné

v oznaceni oblasti pfitoku.

- Max. otaky vrtaku: 200 ot/min.

— Zkontrolujte primér otvoru. OZNAMENI! Otvor vyvrtejte peclivé. Nepropustnost

pfipojeni zavisi na vyvrtaném otvoru!

— Trisky z vykruzné pily musi padat hladce. Pokud tfisky zGstavaji na vykruzné pile,

material se pfilis rychle zahfiva a tavi se. Pokud se material tavi, dodrZujte nasledujici

pokyny:

= Prestante vrtat, nechte material vychladnout a vykruznou pilu vycistéte.

= SniZte rychlost vrtani.

= Béhem vrtani upravte rychlost chodu vpred.

Odstrarite otfepy a vyhladte feznou hranu.

Do otvoru vioZte tésnéni.

Potrubni sponu vtlacte do tésnéni.

Na vnitfni povrch tésnéni naneste mazivo.

Pfivodni potrubi vtlacte do tésnéni.

PFivodni potrubi vtlac¢te 10 ... 20 mm (0,4 ... 0,8 palcti) do shérné nadrze.

= Je tfeba dodrZovat specifikace hodnot, v opacném pfipadé mize byt funkce
precerpavaci stanice narusena.

Upevnéte t&snéni a potrubi s potrubni sponou. Utahovaci moment: 5 Nm (3,7 ft-Ib).

» Pritok je pfipojen. Dalsi krok: Pfipojeni potrubi odvzdusnéni.

Pripojeni odvzdusinovaci trubky je povinné. Aby bylo zajisténo, Ze pfecerpavaci stanice
funguje spravné, je nutné vétrani. DodrZujte nasledujici pokyny to pfipojeni potrubi
odvzdusnéni:

B

N HCS S

Pro instalaci na podlahu nebo na Celni sténu v budovach vedte potrubi odvzdusnéni nad
stiechu budovy.
PFi montaZi pod podlahu (zemni instalace) mimo budovy vedte potrubi odvzdusnéni nad
povrchem.
Ujistéte se, Ze jsou vSechny pfipojky pevné utazené.

Odvzdusnovaci pripojka

Pripojeni vytlaku

PreCerpavaci stanice je nainstalovana.

Potrubi odvzdusnéni je poloZeno.

Umistéte dvojitou zasuvku HT na otevienou odvzdusiovaci pfipojku.
Zasunte potrubi odvzdusnéni do dvojité zasuvky HT.

» Potrubi odvzdusnéni je nainstalovano. Dalsi krok: Pfipojeni ru¢niho membranového
erpadla k vypoustéci pfipojce (je-li to nutné pro nouzové vypousténi).

@ OZNAMENI
Nepfipojujte pfitoky k vypoustéci pripojce!
PFi UdrZbé nebo pfi vypadku zafizeni se nadrz vyprazdni pfes vypoustéci
pfipojku. Pokud je k vypoustéci pfipojce pripojen pfitok, nelze nadrz
vyprazdnit.
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P¥i provadéni Gdrzby nebo pfi vypadku precerpavaci stanice sbérnou nadrz ru¢né
odéerpejte. Doporuujeme nainstalovat ruéni membranové Zerpadlo. UPOZORNENI! Pokud
dojde k vypadku precerpavaci stanice, dojde ke zpétnému vzduti do pfitoku a sbérna
nadrZ mizZe prasknout. Uzaviete pfitok a vypustte sbérnou nadrz.

4 Pfipojeni vytlaku

7 Vypoustéci pfipojka

Pri instalaci ru¢niho membranového cerpadla postupujte podle nasledujicich bod(i:
= DodrZujte navod k montaZi a obsluze ru¢niho membranového cerpadla.

« Ujistéte se, Ze jsou vSechny piipojky pevné utazené.
E v/ Jenastavena instalacni vySka pro optimalni provoz.
(:) : / 1. Pomocivykruzné pily 30 mm (1,3 in) vyvrtejte vypoustéci pfipojku.
| 2. Umistéte dvojitou zasuvku HT na otevienou vypoustéci pfipojku.
1 3. Pripojte pfitok ruéniho membranového Cerpadla k dvojité zasuvce HT na vypoustéci
pripojce.
f ' I 4, Pripojte vytlak ru¢niho membranového Cerpadla k tlakovému potrubi nad uzaviraci
armaturou. Alternativné pfipojte vystup z ruéniho membranového Cerpadla pfes trubni
C . smycku pfimo do kanalizace.
T | | » Rucni membranové Cerpadlo je nainstalovano.
Fig. 7: Pfipojeni ru¢niho membranového
Cerpadla
6.5 Elektrické pFipojeni ..
NEBEZPECI
Riziko smrtelného poranéni v dusledku zasahu elektrickym
proudem!

Nespravné chovani pfi elektroinstalacni praci ma za nasledek usmrceni
v dtsledku zasahu elektrickym proudem.

« Elektrické prace nechte provést pouze kvalifikovanym elektrikarem.
+ DodrZujte mistni pfedpisy.

6.5.1  Pojistka ze strany hlavniho pfivodu  jisti¢

- Ujistéte se, Ze typ a spinaci charakteristiky jisticli jsou kompatibilni se jmenovitym
proudem pfipojeného produktu.
» DodrZujte mistni pfedpisy.

Pfederpavaci stanice Max. jmenovity proud Pojistkova ochrana

(kdyZ je zapnuty alarm (doporuéena
vysoké hladiny) charakteristika: C)

Jednofazovy stfidavy proud
DrainLift SANI-S...M... 5.4A 10A

Trifazovy proud
DrainLift SANI-S...T... 19A 6A

Proudovy chrani¢ (RCD)

» Pokud mohou lidé pfijit do kontaktu s pfistrojem a vodivymi Cerpanymi médii,
nainstalujte proudovy chréani¢ (RCD).

- DodrZujte predpisy mistni distribu¢ni spole€nosti pro proudovy chrani¢ (RCD).

6.5.2  Pripustné tolerance napéti na Minimalni a maximalni tolerance napéti zavisi na kombinaci jmenovitého napéti
sitové pripojce preCerpavaci stanice a sitového napéti. Podrobnosti jsou uvedeny v tabulce niZe:
Typ Jmenovité napéti precerpavaci Sitové napéti Pfipustna tolerance napéti
stanice .. .
Minimum Maximum
DrainLift SANI ... /... 23/ ... 230V 220V -6 % +10 %
DrainLift SANI ... /... 23/ ... 230V 230V -10% +10 %
DrainLift SANI ... /... 23/ ... 230V 240V -10% +5 %
DrainLift SANI ... /... 38/... 380V 380V -10 % +10 %
DrainLift SANI ... /... 40/ ... 400V 380V -5% +10 %
DrainLift SANI ... /... 40/ ... 400V 400V -10% +10 %
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Typ Jmenovité napéti precerpavaci Sitové napéti PFipustna tolerance napéti
stanice

Minimum Maximum

DrainLift SANI ... /... 40/ ... 400V 415V -10% +6 %

6.5.3  Sitova pripojka -+ Dodrzujte informace na typovém stitku.
= Uzemnéte pfistroj. Dodrzujte mistni predpisy.
+ Informace o sitové pfipojce naleznete také v ndvodu k montazi a obsluze spinaciho
pristroje.

Provedeni se zastrckou
« Zdakaznik zajisti nasledujici zasuvku:
Jednofazovy stfidavy proud:
— DrainLift SANI-S ... M/...: CEE7/7 (narazuvzdorna)
TFifazovy stfidavy proud:
— DrainLift SANI-S ... T/...: CEE 16A, 3P+N+PE, 6 h, tocivé pole otalejici se ve sméru
hodinovych rucicek
e Zamezte zaplaveni zasuvky. Namontujte zasuvku do dostatecné vysky.

Provedeni ,,0 bez pfivodniho kabelu a zastréky
» Zakaznik zajisti rozvodnou krabici.
Zamezte zaplaveni rozvodné krabice. Namontujte rozvodnou krabici do dostatecné
vysky.
- Sitova pfipojka je provedena ve spinacim pfistroji:
DodrZujte mistni predpisy.
— Control MS-L: na hlavnim vypinaci.
— Control EC-L: na li3té svorkovnice pro sitovou pfipojku.
U tfifazového stfidavého proudu: zajistéte tocivé pole ve sméru hodinovych rucicek.

6.5.4  Spinaci pfistroj Spinaci pfistroj je predem zapojen a nastaven ve vyrobé. Pfi pokladce vSech pfivodnich
kabell ke spinacimu pfistroji a sitové pfipojce dodrzujte mistni predpisy. UPOZORNENI! Pro
zamezeni zaplaveni spinaciho pfistroje namontujte zasuvku do dostatecné vysky.
Spinaci pfistroj ma tyto zakladni funkce:

« Ovladani podle hladiny

» Ochrana motoru

+ Kontrola sméru otaceni (jen pro trojfazovy proud)

e Alarm vysoké hladiny

Podrobné informace naleznete v navodu k montazi a obsluze spinaciho pfistroje:
 Elektrické pripojeni pfecerpavaci stanice ke spinacimu pfistroji

- Prehled a popis funkci

 Nastaveni spinacich bodd

Spinaci body

Spinaci body precerpavaci stanice lze nastavit na vysku nejnizsiho pfitoku. To ma za
nasledek vétsi vyuzitelny objem. Udaj spinaciho bodu se vZdy vztahuje k podlaze.
OZNAMENI! Pokud je natok pod povolenou vy$kou pfitoku, hrozi trvalé zpétné vzduti do
potrubi pFitoku.

Spinaci pfistroj Wilo-Control MS-L

U spinaciho pfistroje Wilo-Control MS-L nastavte spinaci body pomoci pevnych poloh DIP
prepinace 3:

Spinaci body

by /

ce 3
izvyro

3

Nastaveni

.

(]
(%]
(1}
c .
Q.
[
-

v

DIP p
Nastaven
volitelné

Vyska piitoku: 180 mm (7 palcti) ON .
ufufal
123
Vyska pfitoku: 250 mm (10 palcti) ON o
i

Legenda
- = nastaveni z vyroby, o = volitelné

OZNAMENI! Umisténi DIP prepinae 3 viz ndvod k montaZi a obsluze spinaciho pfistroje.
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Spinaci pfistroj Wilo-Control EC-L
U spinaciho pfistroje Wilo-Control EC-L nastavte spinaci body pomoci hodnot v nabidkach:

Spinaci body ~
2
2
T | a -
N | S i
| W )
Se|l 2 <
T O -] =]
wEl @ 5
T o ® ©
| zZz2>/Z2 |Z |Z | Z |
Vyska pfitoku: 180 mm (7 palct) . 1.00 | 0,60 | 0,27 | 0,69
Vyska pfitoku: 250 mm (10 palc®) 0 1.00 | 0,91 | 0,27 | 0,97
Legenda

« = nastaveni z vyroby, o = volitelné, jednotka spinaciho bodu: Metry (m)

OZNAMENI! Podrobné informace a popis nabidek naleznete v navodu k montazi
a obsluze spinaciho pfistroje.

6.5.5  Provoz s frekvenénim méni¢em Provoz s frekvenénim ménicem neni pfipustny.

7 Uvedeni do provozu

VAROVANI
Nebezpeéi poranéni bez ochranného vybaveni!
P¥i praci hrozi (vdzné) poranéni nohou.

+ Noste bezpecnostni obuv.

@ OZNAMENI

Automatické zapnuti po vypadku vykonu

Spinaci pfistroj ovlada produkt. Produkt se automaticky zapina a vypina
v zavislosti na pouZiti.

Produkt se miiZze automaticky spustit po vypadku napajeni.

7.1 Kvalifikace personalu « Provoz/ovladani: Personal vi, jak zafizeni funguje.

» Poskytnéte navod k montaZi a obsluze. Uchovavejte navod k montaZi a obsluze na
snadno pfistupném misté.

» Poskytnéte tyto pokyny v jazyce, ve kterém personal miiZe cist a kterému rozumi.

« Ujistéte se, Ze si veskery personal precetl navod k montézi a obsluze a pochopil jej.

» Ujistéte se, Ze vSechna bezpecnostni zafizeni a nouzova vypinani na strané systému jsou
aktivni a spravné funguiji.

» Ujistéte se, Ze se jednd o spravny produkt pro dané provozni podminky.

7.2 Povinnosti provozovatele

7.3 Provoz . .
UPOZORNENI
Vypadek zafizeni z diivodu nespravného provozniho reZimu
spinaciho pfistroje!
Po pfipojeni pfeerpavaci stanice do napéjeci sité se spinaci pfistroj
spusti ve dfive nastaveném provoznim reZzimu. PouZiti nespravného
zpUsobu provozu miiZe zpUsobit vypadek zafizeni.
+ Pred pfipojenim precerpavaci stanice k napéjeci siti si prectéte navod
k obsluze spinaciho pfistroje.

Precerpavaci stanice je ovladana spinacim pfistrojem. Spinaci pfistroj je prednastaven pro
precerpavaci stanici. DodrZujte navod k montazi a obsluze spinaciho pfistroje, abyste
zajistili spravnou funkci:

» Nastaveni

« LED displejd /LC displeje

» Vystraznych hlaseni

7.4 Zku$ebni provoz Pfed provozem pfelerpavaci stanice v automatickém reZimu provedte zku3ebni provoz. Pfi

zkuSebnim provozu se ujistite, Ze agregat funguje spravné a je utésnén. V pfipadé potieby
upravte dobu zpoZzdéni Cerpadla, aby byl zajistén nejlepsi provoz zafizeni.
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7.5

7.6

Doba zpoZdéni

Nastaveni odvzdusiiovaciho

Sroubu

|

I

__@

Fig. 8: Umisténi odvzdusnovaciho Sroubu

Provoz

AN

PreCerpavaci stanice je nainstalovana spravné.

Je zkontrolovéana spravnost pfipojeni.

1. Zapnéte precerpavaci stanici:

— provedeni se zastrckou: Zasunte zastrcku do zasuvky.

— provedeni ,O": Pfepnéte hlavni vypinac do polohy ,,ON“.
Na spinacim pfistroji nastavte automaticky rezim.

Otevfete uzaviraci armaturu v trubce vytlaku. OZNAMENI! UdrZujte uzaviraci
armaturu na pfitoku zavienou.

4. Odsroubuijte kryt inspekéniho otvoru na sbérné nadrzi.

Pomalu napliite sbérnou nadrz vodou p¥es revizni otvor hadici. OZNAMENI! Riziko
vypadku. NedrZte proud vody pfimo nad plovakovym spina¢em.

6. PreCerpavaci stanice se zapina a vypina pomoci hladinové sondy.
= V ramci zku3ebniho provozu provedte alespori dvé kompletni pfecerpavani u vsech
Cerpadel.
= Zcela naplfite trubku vytlaku vodou a naleznéte provozni bod. Provedte dal3i
zkuSebni provozy, dokud nebude trubka vytlaku zcela naplnéna.

7. Piisroubujte kryt inspekéniho otvoru. OZNAMENI! Peélivé utésnéte revizni otvor na
sbérné nadrzi.
8.  Zkontrolujte vSechny pfipojky. Ujistéte se, Ze jsou vSechny pfipojky tésné.
= Pokud jsou vSechny spoje tésné, preCerpavaci stanice mize béZet v automatickém
rezimu.
» Zkusebni provoz dokoncen.
> PfeCerpavaci stanice se uvadi do provozu: UdrZujte uzaviraci armaturu otevienou
ve vytlaéném potrubi.
> Pfelerpavaci stanice ziistava v pohotovostnim reZimu: Zaviete uzaviraci armaturu
ve vytlaéném potrubi. Vypnéte precerpavaci stanici:
— provedeni se zastrékou: Vyjméte zastrcku ze zasuvky.
— provedeni ,,O“: Pfepnéte hlavni vypinac do polohy ,,OFF*“.

Doba zpozdéni je z vyroby prednastavena na 3 sekundy. Dobu zpoZdéni upravte dle potieby

nasledovné:

» ZvysenivyuZitelného objemu na kazdy proces Cerpani.

» Rozsahlé odsavani usazenych sedimentd na dné nadrZe prostrednictvim integrovaného
hlubokého odsavani.

 Srkavy provoz, aby se zabranilo tlakovym raziim.

Nastaveni doby zpoZdéni je popsano v ndvodu k montazi a obsluze spinaciho pfistroje.

UPOZORNENI! Pfi zméné doby zpozdéni vénujte pozornost provoznimu rezimu.
Provozni rezim ukazuje dobu provozu a dobu pohotovostniho zapnuti.

Zpétny ventil je vybaven odvzdusnovacim Sroubem. Zpétny ventil Ize pfes odvzdusSiovaci
Sroub otevfit za Ucelem revize. V disledku toho mlzZe zbyvajici Cerpané médium proudit
zpét do sbérné nadrZe z vytlacného potrubi. Aby byl zajiStén fadny provoz zpétného
ventilu, obnovte nastaveni odvzdusiovaciho Sroubu z vyroby.

3 Odvzdusnovaci ptipojka sbérné nadrze
4 Pripojeni vytlaku
9 Odvzdusnovaci Sroub

v/ Precerpavaci stanice v pohotovostnim rezimu.

L

Zkontrolujte nastaveni odvzdus$fiovaciho Sroubu z vyroby: 28 mm (1,1 palce)
Vy3roubujte odvzdus$hovaci $roub, pokud je zadroubovan pfili3 daleko (> 28 mm/
1,1 palce).

UPOZORNENI! Pokud je odvzdusiiovaci $roub za$roubovan pili§ daleko, dojde
k poskozeni zpétného ventilu. Vede to také k hluénému provozu!

Precerpavaci stanice standardné pracuje v automatickém reZimu a zapina a vypina se
pomociintegrované hladinové sondy.
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8.1 Meze pouziti
8.2 Béhem provozu
8.3 Nouzovy provoz

8.3.1  Porucha hladinové sondy

8.3.2  Porucha pFecerpavaci stanice

22
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VAROVANI
Nebezpedi popaleni kvili horkym povrchim!
Béhem provozu se miZe skfin motoru zahtat. Pfi dotyku hrozi nebezpeci
popaleni.
« Po vypnuti ochladte motor na okolni teplotu.

Uvedeni do provozu je provedeno.

ZkuSebni provoz je proveden.

Ovladani a funkce precerpavaci stanice jsou znamé.
Trubka vytlaku je zcela naplnénd vodou.

Zapnéte precerpavaci stanici:

— provedeni se zastrckou: Zasunte zastréku do zasuvky.

— provedeni ,0“: Pfepnéte hlavni vypinac do polohy ,,ON“.

Na spinacim pfistroji nastavte automaticky rezim.
Oteviete uzaviraci armaturu na potrubi pfitoku a vytlaéném potrubi.

» PrecCerpavaci stanice pracuje v automatickém reZimu a je fizena v zavislosti na vySce
hladiny.

Nespravné provozni podminky mohou vést k pretiZzeni nebo poskozeni pfecerpavaci
stanice. DodrZujte provozni meze:

Max. vy3ka nejniz3iho p¥itoku: 5 m (16 ft)

Max. tlak ve vytlaéném potrubi: 2.5 bar (36 psi)
Teplota média: 3... 40 °C (37 ... 104 °F)

Max. krdtkodob4 teplota média: 65 °C (149 °F), 5 min
Okolniteplota: 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F)

Maximalni frekvence spinani: 60/h

Provozni rezim: S3 10%

UPOZORNENI

Vécna $koda v diisledku tlakovych razi!

Pfi vypinani Cerpadla mGZe dochazet k tlakovym raziim. Tyto tlakové razy

mohou poskodit vytlacné potrubi a precerpavaci stanici.

+ Prodluzte dobu zpoZdéni, abyste predesli tlakovym razim. DelSi doba
zpozdéni ma za nasledek srkavy provoz. Za srkavého provozu se
zpétna klapka zavira plynuleji.

@ OZNAMENI
Vypadek zafizeni z diivodu nizké dopravni vysky!
Pokud je dopravni vyska niZsi nez 2 metry, zpétna klapka se spravné
nezavie. Tento nizsi protitlak zpUsobuje zpétné vzduti cerpaného média

do nadrZe. Toto zpétné vzduti ma za nasledek Casté zapinani a vypinani
precerpavaci stanice, coZz mlze vést k vypadku.

Oteviete uzaviraci armatury v pritokovém a vytlatném potrubi.

Zajistéte, aby maximalni natok byl mensi nez maximalni Cerpaci vykon zafizeni.
Neotevirejte revizni otvory na sbérné nadrzi a zpétné klapce.

Ujistéte se, Ze shérna nadrZ je dostatecné vétrana.

Pokud hladinova sonda selZe, vypustte shérnou nadrZ v ru¢nim rezimu. VSechny relevantni
informace o ru¢nim reZimu naleznete v navodu k montazi a obsluze spinaciho pfistroje.

Pokud precerpavaci stanice zcela selZe, odcerpejte splaskovou vodu pomoci ru¢niho
membranového Cerpadla.

1.
2.
3.

Zavfete uzaviraci armaturu na pfitoku.
Zavfete uzaviraci armaturu ve vytlacném potrubi.

Precerpejte splaskovou vodu do vytlacného potrubi pomoci ruéniho membranového
Cerpadla.
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8.3.3  Zaplaveni prederpavaci stanice
s . v e

(havarie) NEBEZPECI
Nebezpedi kvili skodlivému ¢erpanému médiu!
V pfipadé havarie odtékaji zachycené splaskové vody do provozniho
prostoru. Hrozi nebezpeci bakterialni infekce. DodrZujte nasledujici
pokyny:

+ Pouzivejte ochranné vybaveni
— Jednorazova ochranna kombinéza

— Utésnéné ochranné bryle
— Respirator

« Po pouziti vycistéte a dezinfikujte veskeré vybaveni (napf. ru¢ni
membranové Cerpadlo, hadice).

 Vydezinfikujte preCerpdavaci stanici a provozni prostor.

+ Proplachovaci vodu vylijte do kanalizace

+ Ochranné prostredky a Cistici material zlikvidujte v souladu s mistnimi
predpisy.

+ DodrZujte tovarni predpisy.

OZNAMENI
@ PouZziti pfeCerpavaci stanice pfi povodni
Spinaci pfistroj neni vodotésny. Aby bylo zajiSténo, Ze pfecerpavaci
stanice funguje spravné pfi povodni, postupujte nasledovné:
» Instalujte elektrické pfipojky a spinaci pfistroj v bezpecné vysce.

+ Dodrzujte maximalni Uroven zaplaveni a dobu zaplaveni preCerpavaci
stanice.

9 Odstaveni z provozu/demontaz

9.1 Kvalifikace personalu « Provoz/ovladani: Persondl vi, jak zafizeni funguje.
« Elektrické prace: Elektrické prace nechte provést pouze kvalifikovanym elektrikarem.
Potfebné znalosti: zjisténi a prevence elektrickych nebezpeci
 Instalace a demontaz: Praci svéfte pouze odbornikovi na sanitarni zafizeni.
Potfebné znalosti: uchyceni pojistky proti vztlaku, pfipojeni plastového potrubi

9.2 Povinnosti provozovatele « DodrZujte mistni pfedpisy pro prevenci nehod a bezpecnostni predpisy.

» Poskytnéte ochranné vybaveni. Ujistéte se, Ze personal nosi ochranné vybaveni.

= Uzaviené mistnosti vétrejte.

= Vuzavienych prostorech nebo budovach se mohou hromadit toxické nebo dusivé plyny.
Noste ochranné vybaveni (napf. detektor plyn(i). DodrZujte tovarni pfedpisy.

= Nepracujte sami v uzavienych prostorech. Tuto praci provadéjte s druhou osobou.

 P¥i pouZivani zvedacich prostfedkd dodrZujte vSechny predpisy pro praci pod zavésenymi
bremeny.

9.3 Odstaveni z provozu 1. Zavfete uzaviraci armaturu na ptivodnim potrubi.
Prepnéte spinaci pfistroj do pohotovostniho rezimu.
Vypustte sbérnou nadrz.
Zapnéte precerpavaci stanici v ruénim rezimu a vypustte sbérnou nadrz.
4. Zaviete uzaviraci armaturu ve vytlacném potrubi.
Vypnéte preterpavaci stanici. UPOZORNENI! Zabrafite neschvalenému opétovnému
zapnuti pfecerpavaci stanice.
— provedeni se zastrckou: Vyjméte zastrcku ze zasuvky.
— provedeni,,0“: Pfepnéte hlavni vypinac do polohy ,,OFF“.
» Prelerpavaci stanice vyrazena z provozu.
P¥i del3im odstaveni z provozu provadgjte v pravidelnych (¢tvrtletnich) intervalech kontrolu
funkce. UPOZORNENI! Provedte kontrolu funkce dle popisu v kapitole ,,Zkusebni
provoz”.
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9.4 Demontaz

NEBEZPECi
Nebezpedi kvili skodlivému é¢erpanému médiu!

V pripadé havarie odtékaji zachycené splaskové vody do provozniho
prostoru. Hrozi nebezpeci bakterialni infekce. Dodrzujte nasledujici
pokyny:
+ PouZivejte ochranné vybaveni
— Jednorazova ochranna kombinéza

— Utésnéné ochranné bryle
— Respirator

« Po pouziti vycistéte a dezinfikujte veskeré vybaveni (napf. ru¢ni
membranové cerpadlo, hadice).

 Vydezinfikujte preCerpavaci stanici a provozni prostor.

+ Proplachovaci vodu vylijte do kanalizace

+ Ochranné prostredky a Cistici material zlikvidujte v souladu s mistnimi
predpisy.

+ DodrZujte tovarni predpisy.

NEBEZPECI
Riziko smrtelného poranéni v disledku zasahu elektrickym
proudem!

Nespravné chovani pfi elektroinstalacni praci ma za nasledek usmrceni
v dlsledku zasahu elektrickym proudem.

» Elektrické prace nechte provést pouze kvalifikovanym elektrikarem.
+ DodrZujte mistni pfedpisy.

NEBEZPECI

Pokud pracujete sami, hrozi nebezpeci zranéni!

Prace v Sachtach, tzkych prostorech a v prostorech s nebezpecim padu
miiZe byt nebezpecna. Nepracujte sami.
» Tuto praci provadéjte s druhou osobou.

VAROVANI
Nebezpedi popaleni kvili horkym povrchim!
Béhem provozu se mize skiin motoru zahtat. Pfi dotyku hrozi nebezpeci
popaleni.
« Po vypnuti ochladte motor na okolni teplotu.

PreCerpavaci stanice je vyfazena z provozu.
Ochranné vybaveni nasazené.

Vsechny uzaviraci armatury jsou uzaviené.

H LSS

Vypustte trubku vytlaku do nadrze. Oteviete zpétnou klapku pomoci odvzdusriovaciho
Sroubu.

Odcerpejte zbyvajici Cerpané médium pomoci ru¢niho membranového cerpadla.
Odstrante pfipojku pfitoku: Vytahnéte potrubi pfitoku z tésnéni pfitoku.
Odpoijte pripojeni trubky vytlaku: Sejméte flexibilni tésnici manZetu.

v = W N

Odstrante odvzdusnovaci pfipojku: Vytahnéte potrubi odvzdusnéni z dvojité zasuvky
HT.

6. Odstrante vypoustéci pfipojku: Odpojte saci vedeni ru¢niho membranového cerpadla
z vypoustéci pfipojky. NEBEZPECI! OhroZeni zdravi v dusledku kontaktu se
splaskovou vodou. Zbyvajici splaskova voda odtéka ze shbérné nadrze vypoustéci
pFipojkou. Zachytte splaskovou vodu do vhodnych nadrzi a pfivedte ji do
kanalizaéniho systému.

Uvolnéte ukotveni k podlaze.

Opatrné vytahnéte precerpavaci stanici z potrubniho systému.
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9.5

10

10.1

11

12
121

12.2

12.3

Cisténi a dezinfekce

Udrzba a oprava

Generalni oprava

Nahradni dily

Likvidace

Ochranné prostiedky

Provozni prostfedky

Informace o sbéru pouZitych
elektrickych a elektronickych
vyrobku

> Prelerpavaci stanice je demontovéna. Dal3i krok: Cisténi a dezinfikovani
precerpavaci stanice a provozni prostor.

NEBEZPECI

Nebezpedi zpusobené skodlivymi médii!

Po demontazi precerpavaci stanici dezinfikujte. Pfi CiSténi pouzivejte
ochranné vybaveni:

+ Utésnéné ochranné bryle
+ Respirator

+ Bezpecnostni rukavice
— Toto ochranné vybaveni je nezbytnou zakladni vybavou.

— DodrZujte tovarni predpisy.

v/ Precerpdvaci stanice je demontovana.

v/ Spinaci pfistroj je vodotésné zabaleny.

v/ Pracivoda je splachovana do kanalizace v souladu s mistnimi predpisy.

v Kdispozici je dezinfekéni prostiedek spliiujici tovarni pfedpisy. OZNAMENI! Dodrzujte
specifikace vyrobce pro pouZiti.

1. Ostfikejte pfecerpavaci stanici istou vodou shora dold.

2. Oteviete a proplachnéte revizni otvory na shérné nadrzi a zpétné klapce.

3. Proplachnéte vnitini stranu vSech pfipojnych hrdel.

4. Vsechny zbytky znedisténi na podlaze splachnéte do kanalizace.

5. Nechte pfecerpavaci stanici vyschnout.

6. Znovu uzaviete revizni otvor na sbérné nadrzi a zpétném ventilu.

Udrzbu a opravy smi provadét pouze kvalifikovany personal (napf. zakaznicky servis).
Intervaly Gdrzby v souladu s normou EN 12056 -4:

Y roku pro najemni, administrativni a prdmyslové objekty

= Y2 roku pro apartmanové domy

e 1rok prorodinné domy

Zaznamenejte vSechny udrzbové prace a opravy do deniku. Denik musi byt podepsan
kvalifikovanym personalem a provozovatelem.

Po Udrzbé provedte zku3ebni provoz.

P¥i generalni opravé se kontroluje opotiebeni a poskozeni loZisek motoru, ucpavek, O-
krouZku a pfivodnich kabeld. Poskozené komponenty jsou nahrazeny originalnimi dily. Tim
se zajisti spravny provoz.

Generalni opravu provadi vyrobce nebo schvaleny servis.

Néhradni dily objednévejte pres zdkaznicky servis. Aby se predeslo zpétnym dotazim
a nespravnym objednavkam, musi byt vzdy uvedeno sériové ¢islo nebo Cislo polozky.
Zmeény vyhrazeny bez predchoziho upozornéni.

Pri likvidaci pouZitych ochrannych prostfedk( dodrZujte mistni predpisy.

«  Provozni prostiedky zachycujte do vyhrazenych nadrzi.
= Vyteklou kapalinu ihned vycistéte.
»  Prilikvidaci provoznich prostfedkl dodrZujte mistni predpisy.

Abyste predesli poskozeni Zivotniho prosttedi a lidského zdravi, zajistéte spravnou likvidaci
a recyklaci tohoto produktu.

E OZNAMENi
Nevyhazujte produkt do domovniho odpadu!
|

Tento symbol znamena, Ze produkt se nesmi vyhazovat do domovniho
odpadu. Symbol je umistén na produktu nebo na jeho baleni.
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Pro spravnou likvidaci produktu dodrzujte tyto pokyny:

» Produkt vratte pouze na urfené a povolené sbérné misto.

» DodrZujte mistni pfedpisy.

Informace o spravné likvidaci vam poskytne mistni obecni tfad, nejblizsi shérné misto
odpadu nebo vas prodejce. Dalsi informace o recyklaci najdete na strankach
http://www.wilo-recycling.com.
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