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Datovy list: Wilo-Stratos PICO 25/1-6

Charakteristiky Ap-c (konstantni)
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Zmény vyhrazeny www.wilo.cz 50 Hz EU

Pfipustna ¢erpana média (jind média na vyzadani)

Topna voda (dle VDI 2035) .

Smési vody a glykolu (max. 1:1; od 20
% primési je nutno zkontrolovat .
parametry Cerpani)

PFipustna oblast pouziti

Teplotni rozmezi pfi max. okolni

. +2..+110 °C
teploté +25 °C
Teplotni rozmezi pfi max. okolni

. +2..+95°C
teploté +40 °C
Teplotni rozmezi pfi max. okolni

. +2..+70°C
teploté +60 °C
Maximalni povoleny provozni

E I P 10 bar

tlak max
Potrubni pFipojky
Spojeni trubek na zavit Rp1l
Zavit G1l%2
Konstrukéni délka LO 180 mm

Motor/elektronika

Indexu energetické Uginnosti (EEI) <0,20
Elektromagneticka kompatibilita EN 61800-3
Rusivé vyzarovani EN 61000-6-3
Odolnost vici ruseni EN 61000-6-2
Regulace otacek Frekvencni ménic
Druh ochrany IP X4D

Trida izolace F

Sitova pfipojka 1~230V, 50/60 Hz
Otacky n 1200 - 4230 1/min
Jmenovity vykon motoru P, 32W

Prikon P, 3-40 W

Prikon / max. 0,44 A
Ochrana motoru Neni zapotfebi (odoIné viici

zablokovani)

Kabelové Sroubeni - konektor 11PG

Pouzdro ¢erpadla Seda litina (EN-GJL-200)

Obézné kolo Plast (PP - 40% GF)

Hridel erpadla Uslechtila ocel

Lozisko Uhlik, impregnovany kovem
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Datovy list: Wilo-Stratos PICO 25/1-6

Rozmérovy vykres Minimalni vy$ka natoku na sacim hrdle k zamezeni
75

vzniku kavitace pfi teploté ¢erpané vody

Min. pfivodni vy3ka pfi 50 /95 /110°C  0.5/3/10m

Informace k objednavce

Znacka Wilo

Typ Stratos PICO 25/1-6
C. vyr.. 4132463

Hmotnost cca m 2,02 kg

+ = povoleno, - = nepovoleno

Referen¢ni hodnota nejucinnéjsich obéhovych cerpadel je EEl < 0,20.
Ohledné indexu energetické ucinnosti dbejte prosim na typovy Stitek.
Schéma zapojeni svorkovnice
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Rozméry a rozmérové vykresy: Wilo-Stratos PICO 25/1-6

Rozmérovy vykres
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Charakteristiky: Wilo-Stratos PICO 25/1-6

Charakteristiky Ap-c (konstantni)
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Charakteristiky: Wilo-Stratos PICO 25/1-6

Charakteristiky Ap-v (variabilni)
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