
Rozměry jsou uvedeny v milimetrech, hmotnost v kilogramech a objem v litrech.

 • Nádrž z polyetylenu vyrobená  
rotačním odléváním,

 • Těsnění z nitrilové pryže na vtoku  
a na odtoku o DN 110,

 • Vyjímatelná česla,

 • Těsnicí poklop z polyetylenu.

GM2E
Podzemní nádrž na tuky
Objem 200 litrů 

GM1E Mini odlučovač tuků
Objem 55 litrů 

 • Nádrž z polyetylenu vyrobená 
rotačním odléváním,

 • Vtokové a odtokové potrubí 
opatřené hrdlem z PVC  
a těsněním z nitrilové pryže,

 • Poklop z polyetylenu zajištěný  
šesti šrouby pro dokonalou  
těsnost.

 VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:
 • Šoupátko z PVC,  

typ 07170

Řada Mini

Voctářova 12/109 - 180 00 Praha 8 - Česká republika 
TEL./FAX: 248 829 227 
E-mail: techneau@techneau.cz - www.techneau.cz 

Odlučovače tuků a škrobů
POLYETYLENOVÁ řada 14
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Speciál  

pro restaurace

Vyjímatelná 

česla


