Datovy list: Stratos MAXO 30/0,5-6

Hydraulické udaje

Udaje o motoru

Maximalni provozni tlak PN 10 bar Index energetické ucinnosti (EEI) 0.18
Dopravni vyska H ay 6.0 Sitova pripojka 1~230 V £10%, 50/60 Hz
Cerpaci vykon Q max 9.0 Jmenovity vykon P, 1140 W
Minimalni vy$ka pfitoku pfi 50 °C 3 Min. otacky Ny 500 rpm
Minimalni vyska pfitoku pfi 95 °C 10 Max. otacky Npay 3050 rpm
Minimalni vyska pfitoku pfi 110 °C 16 Pfikon (min) Py win 7.0W
Min. teplota média T, -10°C Max. proudovy vstup P1 Py ax 1350 W
Max. teplota média Tpax 110 °C Rusivé vyzarovani EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné
Min. okolni teplota T, -10 °C prostiedi (C1)
Max. okolni teplota Ty 40 °C Odolnost proti ruseni EN 61800-3;2004+A1;2012/
priimyslové prostiedi (C2)
Izola¢ni tfida
Trida kryti IPX4D
Rozmeéry pro instalaci Materialy
Pfipojka trubky na strané sani RPS G2 Skfiri ¢erpadla EN-GJL-200
Pfipojka trubky na vytlaku RPD G2 ObéZzné kolo PPS-GF40
Konstrukéni délka /0 180 mm Hridel 1.4122
Materiél loziska Uhlikovy grafit
Informace k umisténi objednavky
Znacka Wilo
Nazev vyrobku Stratos MAXO 30/0,5-6
Cislo EAN 4048482699424
Cislo vyrobku 2164573
Hmotnost netto cca m 7 kg
Hmotnost brutto cca m 8.3 kg
Délka véetné obalu 400 mm
Vyska véetné obalu 263 mm
Sitka v&etn obalu 300 mm
Vlastnost baleni Prepravni obal
Druh baleni Karton

Minimalni objem objednavky
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Text pro vybérova fizeni: Stratos MAXO 30/0,5-6

Premium Smart ¢erpadlo Wilo-Stratos MAXO

Vysoce ucinné Inline mokrobézné cerpadlo s EC motorem a elektronickym pfizpisobovanim vykonu. Lze pouzit pro topnou vodu, studenou vodu a smési
vody/glykolu. Index energetické uc¢innosti (EEI) podle typu ¢erpadla mezi < 0,17 a < 0,19.

Regulacni rezim:

Permanentni, automatické pfizpusobeni vykonu podle potieby zafizeni bez zadani pozadované hodnoty Wilo-Dynamic Adapt plus (nastaveni z vyroby).
Uspora proudu az o 20 % oproti regulaénimu rezimu dp-v.

Konstantni teplota (T-const.)

Konstantni teplotni rozdil (dT-const.)

Optimalizace ¢erpaciho vykonu pfivodniho ¢erpadla podle potieby propojenim a komunikaci s nékolika éerpadly (Multi-Flow Adaptation).
Konstantni pratok (Q-const.)

Regulace rozdilu tlaku dp-c ve vzdaleném bodé v potrubi (regulace $patného bodu)

Konstantni diferencni tlak (dp-c)

Variabilni diferencni tlak (dp-v) s volitelnou moznosti zadani nominalnich provoznich bodu

Konstantni otacky (n-const.)

Uzivatelem definovana regulace PID
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Funkce:

Evidence mnozstvi tepla

Evidence mnozstvi chladu

Automatické vypnuti ¢erpadla pfi zaznamenani nulového prutoku (No-Flow Stop)
Pfepnuti mezi ohfevnym a chladicim provozem (automaticky, externé nebo manuainé)
NastaviteIné omezeni ¢erpaciho vykonu pomoci funkce Q-Limit (Quin, 5 Qmax.)
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Provozni rezimy zdvojenych éerpadel: Paralelni provoz s optimalizaci Gi¢inku pro dp-c a dp-v, hlavni/zalozni rezim
Ulozeni a obnoveni nakonfigurovaného nastaveni ¢erpadel (3 body obnoveni)

Zobrazeni poruchového/varovného hlasenitiskacimi pismeny véetné doporuceni k napravé

Funkce odvzdusnéni k automatickému odvétravani prostoru rotoru

Automaticky utlumovy rezim

Automaticka odblokovaci funkce a integrovana plna ochrana motoru

Detekce chodu na sucho

e o o o o o o

Zobrazeni:

¢ Zpusob regulace
* Pozadovana hodnota

¢ Pratok

* Teplota

* Prikon

* Spotieba elektfiny

* Aktivni vlivy (napf. STOP, No-Flow Stop)

Provedeni:

¢ 2 konfigurovatelné analogové vstupy: 0 — 10V, 2 -10 V, 0 — 20 mA, 4 — 20 mA a bézné dostupny PT1000; napajeni +24 V DC

* 2 konfigurovatelné digitalni vstupy (Ext. OFF, Ext. Min., Ext. Max, ohfivani/chlazeni, manualni pfenastaveni (objektova automatika odpojena), blokace
ovladani (klavesnicova zavéra a dalkové ovladana ochrana konfigurace))

2 konfigurovatelna hlasici relé pro provozni a poruchova hlaseni

Misto zapojeni pro moduly Wilo CIF s rozhranimi pro automatické fizeni objektu (volitelné pfislusenstvi: moduly CIF Modbus RTU, BACnet MS/TP, LON,
PLR)

Wilo Net jako systémova sbérnice Wilo pro vzajemnou komunikaci vyrobkt Wilo, napf. Multi-Flow Adaptation; provoz zdvojeného ¢erpadla a Wilo-Smart
Gateway

Integrované teplotni ¢idlo

Automaticky nouzovy rezim pfi zvlastnich stavech (Ize definovat pocet otacek cerpadla) napf. pfi vypadku sbérnicové komunikace nebo pfi hodnotach
senzoru

Graficky barevny displej (4,3 palce) s ovladanim pies manualni ovladani jednim knoflikem

Nacteni a nastaveni provoznich Gdaji a napt. vytvoreni protokolu o uvedeni do provozu pres rozhrani Bluetooth (bez dalSiho pfislusenstvi) pomoci aplikace
Wilo Assistant

Management zdvojenych ¢erpadel integrovany (zdvojena ¢erpadla jsou jiz propojena), pfi pouziti 2 samostatnych ¢erpadel jako zdvojeného ¢erpadla,
pfipojeni pies Wilo Net

Detekce pretrzeni kabelu u analogového signalu (v pfipojeni s 2 - 10 V nebo 4 — 20 mA)

Moznost venkovni instalace s ochranou proti povétrnostnim vlivim podle navodu k montazi a obsluze

Pfedem nastavené datum a hodiny

Tepelna izolace pro pouziti v oblasti vytapéni
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Obsah dodavky

« Cerpadlo

¢ Optimalizovany Wilo-Connector shodny pro v§echny konstrukéni velikosti

* 2x Sroubeni kabelu M16 x 1,5

* Podlozky pro pfirubové srouby M12 a M16 (pfi jmenovitych svétlostech pfipojeni DN 32 az DN 65)
¢ 2x tésnéni v pripadé pfipojky na zavit

* Tepelna izolace

¢ Struény navod k montazi a obsluze

Volitelné pfislusenstvi:

* lzolace proti chladu ClimaForm k zamezeni tvorby kondenzatu
Modul CIF: Modbus RTU, BACnet MS/TP, LON, PLR

PT 1000 (B) pfilozné ¢idlo na potrubi (pro teplou uzitkovou vodu)
Senzor PT 1000 (AA) k instalaci do ponorné jimky

Cidlo diferenéniho tlaku

.
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Text pro vybérova fizeni: Stratos MAXO 30/0,5-6

Provozni udaje

Udaje o motoru

Cerpané médium Water Index energetické ucinnosti (EEI) 0.18
Maximalni provozni tiak PN 10 bar Rusivé vyzarovani EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné
Minimalini vy$ka pfitoku pfi 50 °C 3 prosttedi (C1)
Minimalni vyska pfitoku pfi 95 °C 10 Odolnost proti ruseni EN 61800-3;2004+A1;2012 /
Minimalni vyska pfitoku pfi 110 °C 16 priimyslové prostiedi (C2)
Sitova pripojka 1~230V, 50/60 Hz
Max. proudovy vstup P1 P; nax 135.0 W
Min. otacky Ny 500 rpm
Max. otacky Npay 3050 rpm
Trida kryti motoru IPX4D
Sroubeni kabelu 5x M16x1.5
Materialy Rozmeéry pro instalaci
Skin ¢erpadla EN-GJL-200 Pfipojka trubky na strané sani RPS G2
Obézné kolo PPS-GF40 Pripojka trubky na vytlaku RPD G2
Hridel 1.4122 Konstrukéni délka /0 180 mm

Material loziska

Uhlikovy grafit

Informace k umisténi objednavky

Znacka

Néazev vyrobku
Hmotnost netto cca m
Cislo vyrobku

Wilo

Stratos MAXO 30/0,5-6
7 kg

2164573
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wilo

Rozméry a rozmérové vykresy: Stratos MAXO 30/0,5-6

Stratos MAXO 30/0,5-6 PN 10
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Charakteristiky: Stratos MAXO 30/0,5-6

Wilo-Stratos MAXO 25/0,5-6, 30/0,5-6
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Schéma zapojeni svorkovnice: Stratos MAXO 30/0,5-6

1 230v 50/60 Hz
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