Nazev spolecnosti:

N Vypracovano:
Telefon:
GRUNDFOS »\
Datum: 05.02.2020

Pocet | Popis
ALPHA SOLAR 25-145 180

Vyrobni €.: 98989297

Novy ALPHA SOLAR je navrzen pro integraci do vSech druhd termalnich solarnich systém( s variabilnim
(uzavienym pritokem) nebo konstantnim prdtokem.

Vysokoucinna Cerpadla ECM (elektronicky komutovany motor), jako je ALPHA SOLAR, nesmi byt fizena
externim regulatorem otacek, ktery méni nebo pulzuje napajeci napéti.

Rychlost mize byt fizena nizkonapé&tovym signdlem PWM (Pulse Width Modulation) ze solarniho ovladace pro
optimalizaci solarniho odbéru a teploty systému. V disledku toho se vyrazné snizi spotieba energie ¢erpadla.

Pokud neni k dispozici Zadny signal PWM, Ize ALPHA SOLAR nastavit na konstantni rychlost, pouze zapina a
vypina regulator.

Funkce:

« Konstantni rychlost.

« PWM Profil. PWM signal je metoda pro generovani analogového signalu pomoci digitélniho zdroje.
 Nizky EEI (Index energetické Gcinnosti)

« Bezudrzbovy

* Nizk& hladina hluku

* Velmi jednoduchd instalace

Kapalina:

Cerpana kapalina: Voda
Rozsah teploty kapaliny: 2..110°C
Vybrana teplota kapaliny: 60 °C
Hustota: 983.2 kg/m3
Techn.:

Teplotni tfida TF: 110

Schval. znacky na typovém S&titku: CE,EAC

Materialy:

Téleso Cerpadla: Litina
Instalace:

Max. teplota okoli: 70 °C
Maximalni provozni tlak: 10 bar
Potrubni pfipojka: G11/2
PN pro potrubni pfipojku: PN 10

Vzdalenost mazi sacim a vytlacnym hrdlem: 180 mm

Elektrické udaje:

Pfikon - P1: 2..60W
Frekvence el. sité: 50 /60 Hz
Jmenovité napéti: 1x230V
Max. spotfeba el. proudu: 0.04..0.58 A
Kryti (IEC 34-5): X4D
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Tfida izolace (IEC 85):

Jiné:

Energet. Ucinnost (EEI):
Cista hmotnost:

Hrub& hmotnost:
Prepravni objem:
Finnish LVI No.:

Zemé pUvodu:

Tarif:

0.20

2.01 kg
2.13 kg
0.004 m3
4616000
DK
84137030
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Datum: 05.02.2020

98989297 ALPHA SOLAR 25-145 180
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Nazev spolecnosti:

N Vypracovano:
GRUNDFOS »\ ™"
Datum: 05.02.2020

oyl Hodnota [:] |ALPHA SOLAR 25-145 180 Eg;]e]l
VSeobecné informace: 164 | 80
Nazev vyrobku: ?é.(l)DHA SOLAR 25-145
Objednaci islo: 98989297 ] 7
EAN kod:: 5712604776643

5712604776643 1 ©°
Techn.:
Max. dopravni vySka: 145 dm 101 %0
Teplotni tfida TF: 110
Schval. znacky na typovém Stitku: CE,EAC 81 40
Materialy:
Téleso cerpadla: Litina 61 30
Instalace:
Max. teplota okoli: 70 °C 44 20
Maximalni provozni tlak: 10 bar
Potrubni pfipojka: G112 24 10
PN pro potrubni pfipojku: PN 10
szddlg:ﬁ:nOSt mazi sacim a vytlatnym 180 mm oO o " s " s y— 0
Kapalina: W ]
Cerpana kapalina: Voda # 60+
Rozsah teploty kapaliny: 2..110°C 504
Vybrana teplota kapaliny: 60 °C /
Hustota: 983.2 kg/m?3 407
Elektrické udaje: 30
Pfikon - P1: 2..60W 20
Frekvence el. sité: 50/ 60 Hz
Jmenovité napéti: 1x230V 104
Max. spotfeba el. proudu: 0.04..0.58 A 0
Kryti (IEC 34-5): X4D
Tfida izolace (IEC 85): F
Ridici jednotky:
Poloha svorkovnice: 9H
Jiné:
Energet. ucinnost (EEI): 0.20
Cista hmotnost: 2.01 kg
Hrub& hmotnost: 2.13 kg
PFepravni objem: 0.004 m3
Finnish LVI No.: 4616000
Zemé plvodu: DK
Tarif: 84137030
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Poznamka! VSechny jednotky musi byt v[mm] jestlize neni uvedeno jinak.
Poznamka: tento zjednoduSeny rozmeérovy nacrtek nezobrazuje vSechny detaily.
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L N

98989297 ALPHA SOLAR 25-145 180
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Upozornéni! VSechny jednotky jsou v [mm], pokud neni uvedeno jinak!
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