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KONSTRUKCE
Trojdilny (téleso a dvé vika spojeny svornikovymi srouby), antistaticky
ndtrubkovy kulovy kohout znacky VALO z nerezové oceli s plnym '

pritokem vhodny pro automatizaci.

ANTISTATICKE PROVEDENI

Kulové kohouty jsou jiz v zakladnim provedeni certifikovdny
pro poufziti do prostredi s nebezpedim vybuchu:

- do svétlosti DN80: Il 1G IIC T6...T3 Ga / Il 1D IlIC T* °C Da

- pro svétlost DN100: 11 1G 1IB T6...T3 Ga / Il 1D llIC T* °C Da,
respektive Il 2G IIC T4...T3 Gb

*) Skute€nd maximdini teplota nezdvisi na samotném
vyrobku, ale na jeho provoznich podminkdch, zejména
teploté provozniho média.

OVLADANI
Ventil Ize ovlddat ru¢né - pdkou, nebo automaticky — jednocinnym
a dvojcinnym pneupohonem, nebo elektrickym servopohonem.

PRIPOJENI

Stavebni délky dle DIN 3202-M3 (EN 558-1).

Z&vitové konce dle DIN 2999 (ISO 7/1, BSPT, R).

Priruba dle ISO 5211 pro ovldddni pneu a elektropohonem.

TLAKOVY ROZSAH
Maximdainé 63 barl, viz. diagram teplota-tlak.

TEPLOTNi ROZSAH
Maximdiné 190°C, viz. diagram teplota-tlak.

MATERIALOVE PROVEDENI

Téleso: nerezovd ocel 1.4408, koule: nerezovd ocel 1.4401
Sedla: PTFE, ucpdvka hridele: PTFE, TFM4215

(podrobné materidlové slozeni viech ¢dasti kulového kohoutu - viz. tabulka nize)

15
14 POZICE NAZEV POCET MATERIAL
13 1 Téleso ] 1.4408
12b 2 Z&vitové konce 2 1.4408
12 ‘ 3 Koule 1 1.4401
‘ 4 Podlozka 4-6 1.4301
1 m 5 Matice 4-6 1.4301
10 3 Sroub 4-6 1.4301
9 | 7 Sedlo 2 PTFE
) | 8 Tésnéni télesa 2 PTFE
‘ 9 Opérnd podlozka 1 PTFE
16 ; % 10 Hiidel 1 1.4401
17 1 i 1 O-krouzek 1 VITON
7 1 | 1 | 12a Ucpdvka hiidele 1 PTFE
i 12b Ucpdvka hiidele ] TFM4215
6 ] ‘ 13 Krouzek ] 1.4301
5 77 14 Talifové pruziny 1 Pruzinovd ocel
4 Lo ‘_4:4 15 Tésnici matice 1 1.4301
3 \ 16 Kulicka 1 1.4301
17 Pruzina 1 1.4301
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ZAKLADNi ROZMERY
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VELIKOST PORT*0,1 L*2,0 H*2,0 h*2,0 $30,1 T+1,0 P Mk [Nm] m [Kg] I1ISO 5211
e . FO3 PCD36 06 x 4
DN 8-, 11,2 65 41 8 ? 9 DIN2999 1/4 S 06 r04pCD42 D6 x 4
Ly " FO3 PCD36 @6 x 4
DN 10-3%, 12,5 65 4] 8 9 9 DIN2999 3/8 5 0.6 FO4 PCD42 @6 x 4
_yn " FO3 PCD36 &6 x 4
DN 15-, 16 75 4] 9 9 9 DIN2999 1/2 7 0,65 FO4 PCD42 &6 x 4
Ly " FO3 PCD36 @6 x 4
DN 20-9, 20 80 45 12 9 9 DIN2999 3/4 9 0.9 01PCDL2 B x 4
" " FO4 PCD42 @6 x 4
DN 25-1 25 90 54 14 11 10 DIN2999 1 13 1.2 FO5 PCD50 @7 x 4
e e FO4 PCD42 @6 x 4
DN 32-1Y, 32 110 60 14 11 10 DIN2999 1-1/4 20 1.9 FO5 PCD50 @7 x 4
" o FO5 PCD50 @7 x 4
DN 40-17/, 38 120 70 16 14 13 DIN2999 1-1/2 28 2,85 FO7 PCD70 @9 x 4
" " FO5 PCD50 @7 x 4
DN 50-2 50,8 140 82 16 14 13 DIN2999 2 37 4,5 FO7 PCD70 @9 x 4
) o FO7 PCD70 @9 x 4
DN 65-27, 65 185 102 22 17 13  DIN2999 2-1/2 49 9.3 F10 PCD102 @11 x 4
" " FO7 PCD70 @9 x 4
DN 80-3 80 205 114 23 17 13 DIN29993 140 bokcDi2 @ x4
DN 100-4" 100 240 138 24 22 20 DIN2999 4" 62 22,5 FIOPCDI102 @11 x4
ZAVISLOST TLAKU NA TEPLOTE
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OBJEDNACI CiSLO VL521T-AS-DN8-PN43-1 T‘"
velikost pripojovaciho zdavitu — 1/4" — 4"

jmenovity tlak — PN 63
jmenovitd svétlost — DN 8 — 100

antistatické provedeni
typ armatury




