Snhimace koncentrace plynu E2618

Technické specifikace

Napajeni

Vystup

Kryt

Prikon

Umisténi

Rozméry

Digitalni rozhrani
Provozni podminky

Typ senzoru

11...30 VDC

4-20mA, 0...10 V

IP 65

2W

Priimyslové vnitini a venkovni oblasti
82 x 80 x 55 mm

ModBus RS485

-20...50 °C, vlhkost 15...90 %

Elektrochemicky, opticky, polovodicovy,
fotoionizaéni, katalyticky

Snimace koncentrace plynu Evikon E2618 patfi do rady multifunkénich méricich pristrojt rodiny PluraSens®.
Vyuzivaji plynové senzory rznych typt (polovodicové, elektrochemické, fotoionizaéni) k detekci nebezpecnych
koncentraci toxickych a vybusnych plynt. Senzory se vyznacuji vynikajici opakovatelnosti méreni, stabilitou a
dlouhou Zivotnosti. Snimace jsou vhodné k pouziti v podzemnich garazich, teplarnach, kotelnach, kuchynich a
dalSich rizikovych oblastech, kde se potencialné muze akumulovat toxicka koncentrace plynu.

K snimacuim Ize pripojit externi signalizaci. Jsou vybaveny dvéma analogovymi vystupy 4-20 mA nebo 0-10V

a digitalnim rozhranim ModBus RS485.

Pristroje jsou od vyrobce dodavany kalibrované pomoci standardnich smeési plynt. Nedilnou soucasti kazdého
detektoru je kalibracni protokol prokazujici nastaveni vystraznych mezi. Rekalibraci je doporuceno provadét

kazdych 6...12 mésicU, presna doba je zavisla na typu detekovaného plynu.

Snimace E2608 Ize zakoupit v nasténném provedeni, v provedeni do potrubi nebo se vzdalenou sondou.

K dispozici je rovnéz varianta s LCD indikatorem.
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E2618

Detekovany plyn  Vzorec Rozsah s;r:(:‘ru Produkt Nastenné prOVEdenl’
Etylen C2H4 0...10 ppm EL E2618-C2H4
e o smewm  u  oosow s a0
Etylen C2H4  0..1500 ppm EL E2618-C2H4
Chlor ci2 0..10 ppm EL E2618-CI2 ! ] I
sty oo oawm o mema 5o 06
Oxid uhelnaty co 0...1000 ppm EL E2618-CO | |
|
| Odduhlisity  C02  0.10000ppm  ON  E261800210K | o
Oxid uhligity €02 0..50000 ppm ON E2618-C02-50K ) oll ®
!
| Ehylenoid  C2H4O  0.20ppm  EL  EXI8ETO |
Ethylenoxid C2H40  0..100 ppm EL E2618-ETO !
| Siovdk  H2S 0.100ppm  EL  EXI8H2S !

Sirovodik H2S 0...2000 ppm EL E2618-H2S

Methan CH4 0...100% LEL PL E2618-LEL

Butan C4H10 0...100% LEL PL E2618-LEL

Vodik H2 0...100% LEL PL E2618-LEL

Provedeni do potrubi

Amoniak NH3 0...100 ppm EL E2618-NH3-E
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Amoniak NH3 0...1000 ppm EL E2618-NH3-E M16

Oxid dusnaty NO 0...250 ppm EL E2618-NO
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Oxid dusicity NO2 0...200 ppm EL E2618-NO2

Kyslik 02 0...25%vol 0 E2618-02-L
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Aceton C3H60 0...40 ppm Fl E2618-PID
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Toluen C7H8 0...40 ppm Fl E2618-PID
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Xylen C8H10 0...40 ppm Fl E2618-PID \

H—M25
Oxid sificity S02 0...50 ppm EL E2618-502

Aceton C3H60 0...100% LEL PL E2618-VOC
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Ethanol C2H60 0...40 ppm FI E2618-PID [T
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Aceton C3H60 0...1000 ppm PL E2618-VOC

Ethanol C2H60 0...100 ppm PL E2618-VOC Schéma zapojenl'

Toluen C7H8 0...100% LEL PL E2618-VOC J3: return to factory settings

0

Toluen C7H8 0...1000 ppm PL E2618-VOC

Controller Input 1 4-20 mA/0-10 V.
Input 2 4-20 mA/0-10 V.
0V / GND

Xylen C8H10  0..100 ppm P oo : =
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* R-123, R-125, R-134a, R-143, R-22, R-404a, R-407¢, R-410a, R1234yf
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EL - Elektrochemicky | PL-Polovodi¢ovy | ON - Opticky NDIR | O-Opticky |
FI - Fotoionizacni | KT - Katalyticky J1: OUT1 type J2: OUT2 type



