
TABULKA NÁHRAD 
POHONŮ STA/STP

Typ Obj. číslo Popis Poznámka Náhradní typ Obj. číslo Popis
verze s kabelem

STA23 S55174-A101 Termoelektrický pohon, AC 230 V, 
2-polohové řízení, 210 s, připoj. kabel 1 m STA321 S55174-A178 Termoelektrický pohon NC, 

AC 230 V, kabel 1 m, 110 N, 4,5 mm

STA23HD S55174-A107
Termoelektrický pohon pro podlahové 
vytápění, AC 230 V, 2-polohové řízení, 
210 s, připoj. kabel 0,8 m

jako STA23 STA321 S55174-A178 Termoelektrický pohon NC, 
AC 230 V, kabel 1 m, 110 N, 4,5 mm

STA73 S55174-A100
Termoelektrický pohon, AC/DC 24 V, 
2-polohové řízení, PDM, 270 s, připoj. 
kabel 1 m

STA121 S55174-A177 Termoelektrický pohon NC, 
AC/DC 24 V, kabel 1 m, 110 N, 4,5 mm

STA73HD S55174-A106
Termoelektrický pohon pro podlahové 
vytápění, AC/DC 24 V, 2-polohové řízení, 
270 s, připoj. kabel 0,8 m

jako STA73 STA121 S55174-A177 Termoelektrický pohon NC, 
AC/DC 24 V, kabel 1 m, 110 N, 4,5 mm

STP23 S55174-A103 Termoelektrický pohon, AC 230 V, 
2-polohové řízení, 210 s, připoj. kabel 1 m STP321 S55174-A180 Termoelektrický pohon NO, 

AC 230 V, kabel 1 m, 110 N, 4,5 mm

STP73 S55174-A102
Termoelektrický pohon, AC/DC 24 V, 
2-polohové řízení, PDM, 270 s, připoj. 
kabel 1 m

STP121 S55174-A179 Termoelektrický pohon NO, 
AC/DC 24 V, kabel 1 m, 110 N, 4,5 mm

verze bez kabelu Nové pohony se dodávají  pouze s pevně připojeným kabelem dané délky.

STA23/00 S55174-A110 Termoelektrický pohon, AC 230 V, 
2-polohové řízení, 210 s, bez kabelu

Nahraďte typem s délkou kabelu, kterou zákazník potřebuje. Staré, samostatně 
dodávané kabely, nelze k novým pohonům použít.

kabel 1 m STA321 S55174-A178 Termoelektrický pohon NC, 
AC 230 V, kabel 1 m, 110 N, 4,5 mm

kabel 2 m STA321.L20 S55174-A182 Termoelektrický pohon NC, 
AC 230 V, kabel 2 m, 110 N, 4,5 mm

kabel 5 m STA321.L50 S55174-A186 Termoelektrický pohon NC, 
AC 230 V, kabel 5 m, 110 N, 4,5 mm

STA73/00 S55174-A109
Termoelektrický, AC/DC 24 V, 2-polohové 
řízení, PDM (oba 270 s), DC 0…10 V (210 s), 
bez kabelu

Nahraďte typem s délkou kabelu, kterou zákazník potřebuje. Staré, samostatně 
dodávané kabely, nelze k novým pohonům použít.

kabel 1 m STA121 S55174-A177 Termoelektrický pohon NC, 
AC/DC 24 V, kabel 1 m, 110 N, 4,5 mm

kabel 2 m STA121.L20 S55174-A181 Termoelektrický pohon NC, 
AC/DC 24 V, kabel 2 m, 110 N, 4,5 mm

kabel 5 m STA121.L50 S55174-A185 Termoelektrický pohon NC, 
AC/DC 24 V, kabel 5 m, 110 N, 4,5 mm

STP23/00 S55174-A112 Termoelektrický pohon, AC 230 V, 
2-polohové řízení, 210 s, bez kabelu

Nahraďte typem s délkou kabelu, kterou zákazník potřebuje. Staré, samostatně 
dodávané kabely, nelze k novým pohonům použít.

kabel 1 m STP321 S55174-A180 Termoelektrický pohon NO, 
AC 230 V, kabel 1 m, 110 N, 4,5 mm

kabel 2 m STP321.L20 S55174-A184 Termoelektrický pohon NO, 
AC 230 V, kabel 2 m, 110 N, 4,5 mm

kabel 5 m STP321.L50 S55174-A188 Termoelektrický pohon NO, 
AC 230 V, kabel 5 m, 110 N, 4,5 mm

STP73/00 S55174-A111
Termoelektrický pohon, AC/DC 24 V, 
2-polohové řízení, PDM (oba 270 s), 
DC 0…10 V (210 s), bez kabelu

Nahraďte typem s délkou kabelu, kterou zákazník potřebuje. Staré, samostatně 
dodávané kabely, nelze k novým pohonům použít.

kabel 1 m STP121 S55174-A179 Termoelektrický pohon NO, 
AC/DC 24 V, kabel 1 m, 110 N, 4,5 mm

kabel 2 m STP121.L20 S55174-A183 Termoelektrický pohon NO, 
AC/DC 24 V, kabel 2 m, 110 N, 4,5 mm

kabel 5 m STP121.L50 S55174-A187 Termoelektrický pohon NO, 
AC/DC 24 V, kabel 5 m, 110 N, 4,5 mm
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